
(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 35,667وضعیت ظاهری1

 625,950حداقل (بر حسب درجه سلسیوس)نقطه اشتعال2

 445,833 درجه سلسیوس بر حسب سانتی ا ستوک یا میلی متر مربع بر ثانیه40گرانروی کینماتیک در 3

 625,950حداکثر (درجه سلسیوس )نقطه ریزش 4

 535,000آزمون نیترو نفتالین5

 267,500واکنش مواد نفتی6

 267,500آزمون تغییر رنگ با اسید سولفوریک7

 535,000حداکثر-  ساعت 3 درجه سلسیوس  به مدت 100آزمون خورند گی مس در دمای 8

 281,767حداقل –رنگ سیبلت 9

 35,667بسته بندی10

 35,667نشانه گذاری11

3,691,500 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

1218شماره استاندارد ملی - پارافین مایع 

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 535,000(درجه سانتیگراد)نقطه ذوب1

 267,500رنگ2

 802,500(میلی گرم پتاس در گرم )عدد صابونی شدن 3

 535,000(میلی گرم پتاس در گرم )ا سیدیته 4

 625,950(درصد وزنی)حداکثر - خاکستر5

 2,407,500(درصد وزنی )حداکثر  - مقدار روغن 6

 535,000 درجه سانتیگراد25نفوذ پذیری سوزنی در دمای 9

 35,667بسته بندی10

 35,667نشانه گذاری11

5,779,783 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2542شماره استاندارد ملی - پارافین جامد صنعتی 

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

نمود روغن پایه

وضعیت ظاهری- الف

بو- ب

35,667 

 267,500رنگ- پ

(سانتی استوک )گرانروی کینماتیک 

درجه سلسیوس100در دمای - الف
445,833 

 445,833 درجه سلسیوس40در دمای - ب

 124,833شاخص گرانروی3

 267,500چگالی4

 625,950نقطه اشتعال به روش باز کلیولند5

 535,000عدد اسیدی کل6

 802,500(میلی گرم پتاس بر گرم روغن  )عدد قلیایی کل 7

 535,000(درجه سلسیوس100سه ساعت در دمای  )خوردگی نوار مسی 8

 625,950(درصد وزنی )خاکستر 9

 1,663,850(درصد وزنی )گوگرد10

 900,584(درصد وزنی)کربن باقیمانده به روش رمز باتوم 11

 802,500(میلی گرم پتاس بر گرم روغن)عدد صابونی12

 1,426,667درصد وزنی(آزمون نواک)تبخیر 13

 1,781,550پایداری برشی14

 802,500(میلی لیتر)جداپذیری از آب15

 802,500(قسمت در میلیون)آب موجود 16

 625,950(درجه سلسیوس )نقطه ریزش17

 35,667بسته بندی18

 35,667نشانه گذاری19

13,589,000 

2

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

3299شماره استاندارد ملی - روغن پایه 

1



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 35,667وضعیت ظاهری1
 445,833 درجه سلسیوس100در دمای - گرانروی کینماتیک بر حسب سانتی استوک                   الف

 445,833 درجه سلسیوس40در دمای - ب

 124,833شاخص گرانروی3

 625,950نقطه ریزش به درجه سلسیوس4

 625,950نقطه اشتغال به درجه سلسیوس5

 267,500چگالی6

7

 ، Iمرحله - کف                                                                                                                                                     

 ، تمایل به ایجاد IIمرحله - پایداری کف                                                                                         - تمایل به ایجاد کف

پایداری -  ، تمایل به ایجاد کفIIIمرحله - پایداری کف                                                                                         - کف

کف

893,450 

 1,337,500مواد نامحلول در پنتان8

 802,500عدد خنثی شدن کل9

 802,500مقدار آب10

 535,000خوردگی نوار مسی11

12

بسته بندی و نشانه گذاری

SAEدرجه گرانروی بر حسب - الف

شماره استاندارد - شماره بهره برداری یا سری ساخت                                                                                               پ- ب

حجم خالص روغن دنده محتوی - کشور سازنده                                                                                                         ت

برحسب لیتر                                                        

عبارت ساخت کشور سازنده- ث

نام روغن علامت تجاری و نام سازنده- ج

74,900 

7,017,417 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2975شماره استاندارد ملی - هاویژگی- API GL1روغن دنده ساده معادل با 

2

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 35,667وضعیت ظاهری1
 100در دمای - گرانروی کینماتیک بر حسب سانتی استوک                                                                                         الف

درجه سلسیوس
445,833 

 445,833 درجه سلسیوس40در دمای - ب

 1,070,000روش بروکفیلد-  سانتی پوآز150000دما برای رسیدن به گرانروی 3

 124,833شاخص گرانروی4

 625,950نقطه ریزش به درجه سلسیوس5

 625,950نقطه اشتغال به درجه سلسیوس6

 267,500چگالی7

8

 ، Iمرحله - کف                                                                                                                                                     

 ، تمایل به ایجاد IIمرحله - پایداری کف                                                                                          - تمایل به ایجاد کف

پایداری -  ، تمایل به ایجاد کفIIIمرحله - پایداری کف                                                                                         - کف

کف

893,450 

 1,515,833پایداری برشی9

 1,663,850گوگرد10

 1,663,850فسفر11

 1,605,000سایر عناصر12

 535,000خوردگی نوار مسی13

 5,885,000جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی در حضور آب، ارزیابی مریت زنگ زدگی نهایی14

15
افزایش گرانروی در :                                                                               - ساعت50پایداری در برابر اکسایش حرارتی، پس از 

مواد نامحلول در پنتان                    -  درجه سلسیوس                                                                                            100

مواد نامحلول در تولوئن                                                                                                    - 

3,210,000 

 10,700,000تحمل بار در دستگاه تیمکن16

 8,025,000(نقطه جوش خوردن)آزمون چهار گلوله 17

 0کارایی روغن در سرعت کم و گشتاور بالا18

19

بسته بندی و نشانه گذاری

SAEدرجه گرانروی بر حسب - الف

شماره استاندارد - شماره بهره برداری یا سری ساخت                                                                                               پ- ب

حجم خالص روغن دنده محتوی - کشور سازنده                                                                                                         ت

برحسب لیتر                                                        

عبارت ساخت کشور سازنده- ث

نام روغن علامت تجاری و نام سازنده- ج

71,333 

39,409,883 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2873شماره استاندارد ملی - هاویژگی- API GL4روغن دنده هیپوئید معادل با 

2

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 35,667وضعیت ظاهری1
 100در دمای - گرانروی کینماتیک بر حسب سانتی استوک                                                                                         الف

درجه سلسیوس
445,833 

 445,833 درجه سلسیوس40در دمای - ب

 1,070,000روش بروکفیلد-  سانتی پوآز150000دما برای رسیدن به گرانروی 3

 124,833شاخص گرانروی4

 625,950نقطه ریزش به درجه سلسیوس5

 625,950نقطه اشتغال به درجه سلسیوس6

 267,500چگالی7

8

 ، Iمرحله - کف                                                                                                                                                     

 ، تمایل به ایجاد IIمرحله - پایداری کف                                                                                          - تمایل به ایجاد کف

پایداری -  ، تمایل به ایجاد کفIIIمرحله - پایداری کف                                                                                         - کف

کف

1,533,667 

 1,515,833پایداری برشی9

 1,663,850گوگرد10

 1,663,850فسفر11

 1,605,000سایر عناصر12

 535,000خوردگی نوار مسی13

 5,885,000جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی در حضور آب، ارزیابی مریت زنگ زدگی نهایی14

15
افزایش گرانروی در :                                                                               - ساعت50پایداری در برابر اکسایش حرارتی، پس از 

مواد نامحلول در پنتان                    -  درجه سلسیوس                                                                                            100

مواد نامحلول در تولوئن                                                                                                    - 

3,210,000 

 10,700,000تحمل بار در دستگاه تیمکن16

 8,025,000(نقطه جوش خوردن)آزمون چهار گلوله 17

18

سرعت بالا و - تحمل بار و فشار زیاد در دیفرانسیل                                                                                                      

سرعت کم و گشتاور بالا برای - گشتاور کم برای دنده های گرین                                                                                     

سرعت بالا همراه با بار ضربه ای و ایجاد خراش در - دنده های لوبریتد                                                                                  

رینگ و دندانه های پینیون

0 

19

بسته بندی و نشانه گذاری

SAEدرجه گرانروی بر حسب - الف

شماره استاندارد - شماره بهره برداری یا سری ساخت                                                                                               پ- ب

حجم خالص روغن دنده محتوی - کشور سازنده                                                                                                         ت

برحسب لیتر                                                        

عبارت ساخت کشور سازنده- ث

نام روغن علامت تجاری و نام سازنده- ج

71,333 

40,050,100 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2810شماره استاندارد ملی - هاویژگی- API GL5روغن دنده سوپر هیپوئید معادل با 

2

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

1

:نمود روغن موتور

همگنی مواد افزودنی- الف

وضعیت ظاهری- ب

37,450 

(سانتی استوک )گرانروی کینماتیک 

 درجه سلسیوس100در دمای - الف
444,050 

 444,050 درجه سلسیوس40در دمای - ب

 444,050  درجه سلسیوس بعد از آزمون پایداری برشی100در دمای - پ

(سانتی پوآز )گرانروی ظاهری برای روغن های چند درجه ای 

MRVگرانروی - الف
1,423,100 

 CCS1,514,050گرانروی - ب

 1,423,100(HTHS)گرانروی در دما و برش زیاد - ج

 123,050شاخص گرانروی4

 625,950(درجه سلسیوس )نقطه ریزش   5

 625,950(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال به روش بازکلیولند 6

 802,500(میلی گرم پتاس بر گرم روغن ) عدد قلیایی کل 7

 535,000عدد اسیدی کل8

 3,210,000عناصر کلسیم ، روی ، منیزیم9

 1,663,850فسفر حداکثر10

 1,663,850گوگرد، حداکثر11

 535,000خاکستر سولفاته،حداکثر12

 1,423,100(درصد جرمی )(Noack test)میزان اتلاف روغن در اثر تبخیر13

14

     (میلی لیتر) درجه سلسیوس، حداکثر        24 و94کف در دمای 

پایداری کف – ، تمایل به ایجادکف Iمرحله - الف

پایداری کف –، تمایل به ایجادکف IIدر دمای  - ب

پایداری کف – ، تمایل به ایجادکف IIIمرحله - پ

893,450 

 1,781,550 گردش 90 درجه سانتیگراد پس از 100پایداری برشی حداقل گرانروی در دمای 15

 535,000خوردگی تیغه مسی16

17

 درجه سانتیکراد121آزمون خوردگی در دمای 

افزایش غلظت مس در روغن، حداکثر (الف

افزایش غلظت سرب در روغن، حداکثر (ب

افزایش غلظت قلع در روغن،حداکثر (ج

0 

18

 درجه ساتیگراد135آزمون خوردگی در دمای 

افزایش غلظت مس در روغن، حداکثر (الف

افزایش غلظت سرب در روغن، حداکثر (ب

افزایش غلظت قلع در رون، حداکثر (ج

0 

(ACM)لاستیک پلی آکریلات  (سازگاری با الاستومرها الف

تغییر حجم(الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

تغییر طول در نقطه شکست (د

0 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

22260شماره استاندارد ملی - هاویژگی- روغن موتور دیزلی 

2

3

19



(HNBR)نیتریل  (سازگاری با الاستومرها ب

تغییر حجم(الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

تغییر طول در نقطه شکست (د

0 

(VMQ)لاستیک سیلیکونی  (سازگاری با الاستومرها پ

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

تغییر طول در نقطه شکست (د

0 

(FKM)لاستیک فلوئوروکربن  (سازگاری با الاستومرها ت

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

تغییر طول در نقطه شکست (د

0 

(VAMACG)پلیمر  (سازگاری با الاستومرها ث

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

تغییر طول در نقطه شکست (د

0 

20

بسته بندی و نشانه گذاری

SAEدرجه گرانروی بر حسب - الف

سطح کیفیت روغن موتور-  ب

نام روغن، علامت تجاری و نام سازنده- پ 

کاربرد روغن موتور - ب

شماره بهر یا سری یا  کد ساخت- ث

حجم خالص روغن موتور محتوی برحسب لیتر- ج

نام کشور سازنده- چ

علامت استاندارد - خ

74,900 

20,223,000 

19

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

1

:نمود روغن موتور

همگنی مواد افزودنی- الف

وضعیت ظاهری- ب

37,450 

(سانتی استوک )گرانروی کینماتیک 

 درجه سلسیوس100در دمای - الف
444,050 

 444,050 درجه سلسیوس40در دمای - ب

 444,050  درجه سلسیوس بعد از آزمون پایداری برشی100در دمای - پ

 MRV1,423,100گرانروی  (الف

 CCS1,514,050گرانروی  (ب

 1,423,100(HTHS)گرانروی در دما و برش زیاد  (ج

 123,050شاخص گرانروی3

 625,950(درجه سلسیوس )نقطه ریزش 4

 625,950(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال به روش بازکلیولند 5

 802,500(میلی گرم پتاس بر گرم روغن )عدد قلیایی کل 6

 535,000عدد اسیدی7

 3,210,000منیزیم و روی- عناصر کلسیم8

 0همگنی و امتزاج پذیری9

 1,423,100(درصد جرمی )(Noack test)میزان اتلاف روغن در اثر تبخیر10

 0، حداکثر(BRT)جلوگیری از زنگ زدگی 11

 0، حداکثرEOFTآزمون -قابلیت فیلتر شدن12

 1,663,850فسفر13

 1,663,850گوگرد14

 0شاخص ژلاتین، حداکثر15

 EOWTT0آزمون 16

 0، حداکثرTEOST 33آزمون  (اکسیداسیون الف

 TEOST MHT0آزمون  (ب

(ACM-1)لاستیک پلی آکریلات  (سازگاری با الاستومرها الف

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی  (ب

تغییر استحکام کششی (ج

0 

(HNBR-1)نیتریل هیدروژنه شده  (سازگاری با الاستومرها ب

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی  (ب

تغییر استحکام کششی (ج

0 

(VMQ-1)لاستیک سیلیکونی  (سازگاری با الاستومرها پ

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

0 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

22261شماره استاندارد ملی  - هاویژگی- روغن موتور بنزینی 

2

3

17

18



( FKM-1)لاستیک فلوئوروکربن  (سازگاری با الاستومرها ت

تغیر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

0 

(AEM-1)لاستیک اتیل آکریلات  (سازگاری الاستومرها ث

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

0 

 904,150پایداری کف- درجه سانتیگراد، تمایل به ایجاد کف150آزمون کف در 19

20

     (میلی لیتر) درجه سلسیوس، حداکثر        24 و94کف در دمای 

پایداری کف – ، تمایل به ایجادکف Iمرحله - الف

پایداری کف –، تمایل به ایجادکف IIدر دمای  - ب

پایداری کف – ، تمایل به ایجادکف IIIمرحله - پ

893,450 

21

بسته بندی و نشانه گذاری

SAEدرجه گرانروی بر حسب - الف

سطح کیفیت روغن موتور-  ب

نام روغن، علامت تجاری و نام سازنده- پ 

کاربرد روغن موتور - ب

شماره بهر یا سری یا  کد ساخت- ث

حجم خالص روغن موتور محتوی برحسب لیتر- ج

نام کشور سازنده- چ

علامت استاندارد ایران-خ

74,900 

18,275,600 

18

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 35,667رنگ1

 35,667بو2

 35,667وضع ظاهری3

 802,500درصد وزنی- قلیایی آزاد بر حسب هیدروکسید پایه صابون 4

 درجه سلسیوس 25±5/0قابلیت نفوذ در دمای 

( ضربه60)بعد از کار - الف 
624,167 

 624,167قبل از کار- ب

 89,167اختلاف- پ

 89,167نمره- ث

 ضربه60 (قابلیت نفوذپذیری پس از کارکرد الف

 ضربه100000 (ب
625,950 

 444,050گرانروی کینماتیک روغن معدنی6

 535,000خوردگی تیغه مس7

 1,337,500مقاومت در برابر اکسیداسیون8

 535,000آزمون ضد زنگ دینامیک9

 535,000درجه سانتیگراد- 20آزمون گشتاور در دمای 10

 535,000خاصیت جلوگیری از خوردگی11

 625,950نقطه اشتعال12

 1,337,500درجه سلسیوس- نقطه قطره شدن13

 2,675,000درصد وزنی- روغن جدا شده از گریس14

 1,872,500تعداد –ذرات سخت 15

 2,675,000درصد وزنی- مقاومت در مقابل شستشو با آب16

 35,667بسته بندی17

18

نشانه گذاری

نوع گریس- الف

نمره گریس- ب

کاربرد- پ

وزن خالص- ت

نام تجاری- ث

مشخصات تولید کننده- ج

شماره ساخت- چ

تاریخ ساخت - ح

عبارت ساخت ایران- خ

35,667 

جمع کل 16,140,950

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

142-1شماره استاندارد ملی - گریس پایه لیتیم

5



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 35,667رنگ1

 35,667بو2

 35,667وضع ظاهری3

 535,000درصد وزنی –اسید آزاد بر حسب اسید اولئیک 4

 802,500درصد وزنی- قلیایی آزاد بر حسب هیدروکسید پایه صابون 5

 1,070,000درصد وزنی –خاکستر سولفاته 6

 درجه سلسیوس 25±5/0قابلیت نفوذ در دمای 

( ضربه60)بعد از کار - الف 
625,950 

 624,167قبل از کار- ب

 89,167اختلاف- پ

 89,167نمره- ث

 535,000خوردگی تیغه مس8

 535,000خاصیت جلوگیری از خوردگی9

 802,500مقدار آب10

 625,950نقطه اشتعال11

 1,337,500درجه سلسیوس- نقطه قطره شدن12

 2,675,000درصد وزنی- روغن جدا شده از گریس13

 1,872,500تعداد –ذرات سخت 15

 2,675,000درصد وزنی- مقاومت در مقابل شستشو با آب16

 35,667بسته بندی17

18

نشانه گذاری

نوع گریس- الف

نمره گریس- ب

کاربرد- پ

وزن خالص- ت

نام تجاری- ث

مشخصات تولید کننده- ج

شماره ساخت- چ

تاریخ ساخت - ح

عبارت ساخت ایران- خ

35,667 

15,072,733 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

142-2شماره استاندارد ملی - گریس پایه کلسیم 

7

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 35,667رنگ1

 35,667بو2

 35,667وضع ظاهری3

 535,000درصد وزنی –اسید آزاد بر حسب اسید اولئیک 4

 802,500درصد وزنی- قلیایی آزاد بر حسب هیدروکسید پایه صابون 5

 درجه سلسیوس 25±5/0قابلیت نفوذ در دمای 

( ضربه60)بعد از کار - الف 
625,950 

 625,950قبل از کار- ب

 53,500اختلاف- پ

 89,167نمره- ث

7
 ضربه60 (قابلیت نفوذپذیری پس از کارکرد الف

 ضربه100000 (ب
625,950 

 444,050گرانروی کینماتیک روغن معدنی8

 535,000خوردگی تیغه مس9

 1,337,500مقاومت در برابر اکسیداسیون10

 1,337,500درجه سلسیوس- نقطه قطره شدن12

 2,675,000درصد وزنی- روغن جدا شده از گریس13

 1,872,500تعداد –ذرات سخت 15

 35,667بسته بندی16

17

نشانه گذاری

نوع گریس- الف

نمره گریس- ب

کاربرد- پ

وزن خالص- ت

نام تجاری- ث

مشخصات تولید کننده- ج

شماره ساخت- چ

تاریخ ساخت - ح

عبارت ساخت ایران- خ

35,667 

11,737,900 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

142-3شماره استاندارد ملی- گریس پایه سدیم 

6

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 35,667نمود روغن هیدرولیک

 35,667همگنی- الف

 35,667 درجه سلسیوس25وضعیت ظاهری در - ب

 267,500رنگ- ج

 444,050حداقل /حداکثر-   درجه سلسیوس40در دمای                     - (سانتی استوک )گرانروی کینماتیک 2

 123,050شاخص گرانروی3

 444,050کیلوگرم بر متر مکعب-  درجه سلسیوس15چگالی در 4

 625,950حداقل- درجه سلسیوس- نقطه اشتعال5

 625,950حداکثر- درجه سلسیوس- نقطه ریزش6

 535,000حداکثر- میلی گرم پتاس بر گرم- عدد اسیدی7

 802,500حداکثر- وزنی/درصد وزنی- مقدار آب8

 1,070,000تمیزی9

10

جداپذیری از آب

دقیقه- حداکثر- درجه سلسیوس54میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

دقیقه- حداکثر- درجه سلسیوس82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

802,500 

 0 ساعت168- درجه سلسیوسNBRI- 100سازگاری با مواد الاستومری11

12

بسته بندی و نشانه گذاری

درجه گرانروی- الف

حجم یا وزن خالص- ب

سطح کیفیت روغن- پ

کاربرد روغن- ت

نام تولیدکننده- ث

نام یا علامت تجاری- ج

ساخت ایران به فارسی-چ

شماره ساخت- ح

تاریخ ساخت- خ

نوع فرآورده- د

شماره استاندارد ملی- ر

علامت استاندارد ایران- ز

74,900 

5922450.00

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی  - HHروغن هیدرولیک 

1

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 35,667نمود روغن هیدرولیک

 35,667همگنی- الف

 35,667 درجه سلسیوس25وضعیت ظاهری در - ب

 267,500رنگ- ج

2
  درجه 40در دمای - حداقل        /حداکثر-   درجه سلسیوس0در دمای                       - (سانتی استوک )گرانروی کینماتیک 

حداقل/ حداکثر-   درجه سلسیوس100در دمای - حداقل        / حداکثر- سلسیوس
1,776,200 

 123,050شاخص گرانروی3

 444,050کیلوگرم بر متر مکعب-  درجه سلسیوس15چگالی در 4

 625,950حداقل- درجه سلسیوس- نقطه اشتعال5

 625,950حداکثر- درجه سلسیوس- نقطه ریزش6

 535,000حداکثر- میلی گرم پتاس بر گرم- عدد اسیدی7

 802,500حداکثر- وزنی/درصد وزنی- مقدار آب8

 1,070,000تمیزی9

10
افزایش نسبی  -تغییر در سختی-  ساعت                                   168- درجه سلسیوسNBRI- 100سازگاری با مواد الاستومری

حجم
0 

 535,000حداکثر-  ساعت3 درجه سلسیوس و 100خوردگی نوار مسی در 11

12

ساعت24- جلوگیری از زنگ زدگی

aروش - 

bروش - 

0 

13

کف

حداکثر- میلی لیتر  – Iمرحله 

حداکثر- میلی لیتر – IIمرحله 

حداکثر- میلی لیتر – IIIمرحله 

888,100 

14

پایداری اکسایشی

حداکثر- میلی گرم پتاس بر گرم- ساعت1000افزایش عدد اسیدی پس از - 

میلی گرم- لجن نامحلول- 

0 

 1,423,100حداقل- FZG A/8, 3/90جلوگیری از سایش15

16

جلوگیری از سایش پمپ پره ای

حداکثر- میلی گرم- افت وزن رینگ بادامک- 

حداکثر- میلی گرم- افت وزن پره ها- 

0 

 0ویژگی اصطحکاکی17

18
بسته بندی و نشانه گذاری

74,900 

9,298,300 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی  - HGروغن هیدرولیک 

1

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 37,450نمود روغن هیدرولیک

 37,450همگنی- الف

 37,450 درجه سلسیوس25وضعیت ظاهری در - ب

 267,500رنگ- ج

2

  درجه 20در دمای - حداقل         /حداکثر-   درجه سلسیوس0در دمای                      - (سانتی استوک )گرانروی کینماتیک 

/ حداکثر-   درجه سلسیوس100در دمای - حداقل        / حداکثر-   درجه سلسیوس40در دمای - حداقل        / حداکثر- سلسیوس

حداقل

1,776,200 

 123,050شاخص گرانروی3

 444,050کیلوگرم بر متر مکعب-  درجه سلسیوس15چگالی در 4

 625,950حداقل- درجه سلسیوس- نقطه اشتعال5

 625,950حداکثر- درجه سلسیوس- نقطه ریزش6

 535,000حداکثر- میلی گرم پتاس بر گرم- عدد اسیدی7

 802,500حداکثر- وزنی/درصد وزنی- مقدار آب8

9

جداپذیری از آب

دقیقه- حداکثر- درجه سلسیوس54میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

دقیقه- حداکثر- درجه سلسیوس82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

802,500 

 0افزایش نسبی حجم -تغییر در سختی-  ساعت168- درجه سلسیوسNBRI- 100سازگاری با مواد الاستومری10

 535,000حداکثر-  ساعت3 درجه سلسیوس و 100خوردگی نوار مسی در 11

12

ساعت24- جلوگیری از زنگ زدگی

aروش - 

bروش - 

0 

13

کف

حداکثر- میلی لیتر  – Iمرحله 

حداکثر- میلی لیتر – IIمرحله 

حداکثر- میلی لیتر – IIIمرحله 

888,100 

14

رهاسازی هوا از روغن

حداکثر- دقیقه-  درجه سلسیوس50در - 

دقیقه-  درجه سلسیوس75در - 

1,663,850 

 1,070,000تمیزی15

16

پایداری اکسایشی

حداکثر- میلی گرم پتاس بر گرم- ساعت1000افزایش عدد اسیدی پس از - 

میلی گرم- لجن نامحلول- 

0 

17
بسته بندی و نشانه گذاری

74,900 

10,346,900 

1

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی  - HLروغن هیدرولیک 



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

35,667نمود روغن هیدرولیک

35,667همگنی- الف

35,667 درجه سلسیوس25وضعیت ظاهری در - ب

267,500رنگ- ج

2

  درجه 20در دمای =- حداقل      /حداکثر-   درجه سلسیوس0در دمای                      = - (سانتی استوک )گرانروی کینماتیک 

/ حداکثر-   درجه سلسیوس100در دمای =- حداقل      / حداکثر-   درجه سلسیوس40در دمای =- حداقل      / حداکثر- سلسیوس

حداقل

1,776,200

 1,070,000تمیزی3

123,050شاخص گرانروی4

444,050کیلوگرم بر متر مکعب-  درجه سلسیوس15چگالی در 5

625,950حداقل- درجه سلسیوس- نقطه اشتعال6

625,950حداکثر- درجه سلسیوس- نقطه ریزش7

535,000حداکثر- میلی گرم پتاس بر گرم- عدد اسیدی8

802,500حداکثر- وزنی/درصد وزنی- مقدار آب9

10

جداپذیری از آب

دقیقه- حداکثر- درجه سلسیوس54میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

دقیقه- حداکثر- درجه سلسیوس82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

802,500

11
افزایش نسبی  -تغییر در سختی-  ساعت                                   168- درجه سلسیوسNBRI- 100سازگاری با مواد الاستومری

حجم
0

535,000حداکثر-  ساعت3 درجه سلسیوس و 100خوردگی نوار مسی در 12

13

ساعت24- جلوگیری از زنگ زدگی

aروش - 

bروش - 

0

14

کف

حداکثر- میلی لیتر  – Iمرحله 

حداکثر- میلی لیتر – IIمرحله 

حداکثر- میلی لیتر – IIIمرحله 

888,100

15

رهاسازی هوا از روغن

حداکثر- دقیقه-  درجه سلسیوس50در - 

دقیقه-  درجه سلسیوس75در - 

1,663,850

16

پایداری اکسایشی

حداکثر- میلی گرم پتاس بر گرم- ساعت1000افزایش عدد اسیدی پس از - 

میلی گرم- لجن نامحلول- 

0

1,423,100حداقل- FZG A/8, 3/90جلوگیری از سایش17

18

جلوگیری از سایش پمپ پره ای

حداکثر- میلی گرم- افت وزن رینگ بادامک- 

حداکثر- میلی گرم- افت وزن پره ها- 

0

19

قابلیت فیلتر شدن خشک

حداقل- درصد- Iمرحله - 

حداقل- درصد- IIمرحله - 

0

20

قابلیت فیلتر شدن مرطوب

حداقل- درصد- Iمرحله - 

حداقل- درصد- IIمرحله - 

0

21
بسته بندی و نشانه گذاری

74,900

11,764,650 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی  - HMروغن هیدرولیک 

1

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 35,667نمود روغن هیدرولیک
 35,667همگنی- الف
 35,667 درجه سلسیوس25وضعیت ظاهری در - ب
 267,500رنگ- ج

  درجه 20در دمای - حداقل        /حداکثر-   درجه سلسیوس0در دمای                      - (سانتی استوک )گرانروی کینماتیک 2

حداقل/ حداکثر-   درجه سلسیوس100در دمای - حداقل      / حداکثر-   درجه سلسیوس40در دمای - حداقل      / حداکثر- سلسیوس

1,776,200 

 123,050شاخص گرانروی3

 444,050کیلوگرم بر متر مکعب-  درجه سلسیوس15چگالی در 4

 625,950حداقل- درجه سلسیوس- نقطه اشتعال5

 625,950حداکثر- درجه سلسیوس- نقطه ریزش6

 1,070,000تمیزی7

 535,000حداکثر- میلی گرم پتاس بر گرم- عدد اسیدی8

 802,500حداکثر- وزنی/درصد وزنی- مقدار آب9

10

جداپذیری از آب

دقیقه- حداکثر- درجه سلسیوس54میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

دقیقه- حداکثر- درجه سلسیوس82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 
802,500 

11
افزایش نسبی حجم-تغییر در سختی-  ساعت                                   168- درجه سلسیوسNBRI- 100سازگاری با مواد الاستومری

0 

 535,000حداکثر-  ساعت3 درجه سلسیوس و 100خوردگی نوار مسی در 12

13
aروش - ساعت24- جلوگیری از زنگ زدگی

bروش - 
0 

14

حداکثر- میلی لیتر  – Iکف مرحله 

حداکثر- میلی لیتر – IIمرحله 

حداکثر- میلی لیتر – IIIمرحله 
888,100 

15

رهاسازی هوا از روغن

حداکثر- دقیقه-  درجه سلسیوس50در - 

دقیقه-  درجه سلسیوس75در - 
1,663,850 

16

پایداری اکسایشی

حداکثر- میلی گرم پتاس بر گرم- ساعت1000افزایش عدد اسیدی پس از - 

میلی گرم- لجن نامحلول- 
0 

 1,423,100حداقل- FZG A/8, 3/90جلوگیری از سایش17

18

جلوگیری از سایش پمپ پره ای

حداکثر- میلی گرم- افت وزن رینگ بادامک- 

حداکثر- میلی گرم- افت وزن پره ها- 
0 

19

قابلیت فیلتر شدن خشک

حداقل- درصد- Iمرحله - 

حداقل- درصد- IIمرحله - 
0 

20

قابلیت فیلتر شدن مرطوب

حداقل- درصد- Iمرحله - 

حداقل- درصد- IIمرحله - 
0 

21

 درجه سلسیوس60 ساعت در 20پایداری برشی، روش یاتاقان غلتک مخروطی، 

درصد-  درجه سلسیوس40افت گرانروی در - 

درصد-  درجه سلسیوس100افت گرانروی در- 
0 

 74,900بسته بندی و نشانه گذاری22

11,764,650 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی  - HVروغن هیدرولیک 

1

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

1,112,800 درجه سلسیوس15چگالی به کیلوگرم بر متر مکعب در دمای 1

2,140,000تقطیر اتمسفریک2

625,950نقطه اشتعال بر حسب درجه سلسیوس3

1,958,100مقدار گوگرد کل واحد درصد وزنی4

535,000 درجه سلسیوس50 ساعت در دمای 3خوردگی نوار مسی پس از 5

609,900 درجه سلسیوس40گرانروی کینماتیک در دمای 6

133,750نقطه ابری شدن 7

1,070,000 درصد باقیمانده تقطیر10کربن باقیمانده در  8

625,950خاکستر بر حسب درصد وزنی9

802,500مقدار آب بر حسب درصد حجمی10

123,050شاخص ستان 11

267,500رنگ12

37,450بو13

0عدد ستان14

3,210,000هیدرو کربن های چند حلقه ای آروماتیک15

16CFPP3,210,000

7,490,000روان کنندگی نفت گاز18

0آلودگی کل19

5,350,000پایداری اکسیداسیون20

FAME0مقدار 21

29,301,950جمع

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

4903شماره استاندارد ملی- نفت گاز  



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

2,140,000تقطیر اتمسفریک1

2,140,000گوگرد کل2

1,605,000حداکثر- فشار بخاررید به کیلو پاسکال 3

1,070,000حداکثر- سرب موجود به گرم بر لیتر 5

8,560,000حداقل - عدد اکتان به روش تحقیقی 6

8,560,000عدد اکتان به روش موتور 7

3,208,963حداکثر - مقدار بنزن و مواد آروماتیک و الفین ها به درصد حجمی8

910,537مقدار اکسیژن9

3,210,000حداکثر- مواد اکسیژن دار به درصد حجمی 10

31,404,500 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

4904شماره استاندارد ملی- بنزین  

جمع



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 35,667رنگ1

 35,667بو2

 35,667وضع ظاهری3

4
  نشت- تمايل به نشت در بلبرينگ الف

وضع ظاهري بلبرينگ بعد از حذف گريس- ب
267,500 

5   444,050 درجه سلسيوس40گرانروي روغن پايه در 

6   444,050 درجه سلسيوس100گرانروي روغن پايه در 
 درجه سلسیوس 25±5/0قابلیت نفوذ در دمای 

 625,950( ضربه60)بعد از کار - الف 

 624,167قبل از کار- ب

 89,167اختلاف- پ

 535,000خوردگی تیغه مس8

 624,166 هرتز50 دور در دقیقه در 1425میزان زنگ زدگی با سرعت موتور  9

 178,333عدد اسیدی قوی روغن پایه 10

 625,950نقطه اشتعال11

 1,337,500درجه سلسیوس- نقطه قطره شدن12

 2,675,000درصد وزنی- روغن جدا شده از گریس13

 2,371,833در صد وزنی- افت وزنی در اثر حرارت14

 1,872,500تعداد –ذرات سخت 15

 2,675,000درصد وزنی- مقاومت در مقابل شستشو با آب16

 35,667بسته بندی17

18

نشانه گذاری

نوع گریس- الف

نمره گریس- ب

کاربرد- پ

وزن خالص- ت

نام تجاری- ث

مشخصات تولید کننده- ج

شماره ساخت- چ

تاریخ ساخت - ح

عبارت ساخت ایران- خ

35,667 

15,568,499 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2943شماره استاندارد ملی - گریس با نقطه قطره بالا 

7

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 37,450وضع ظاهری1

 535,000درصد وزنی –اسید آزاد بر حسب اسید اولئیک 2

 802,500درصد وزنی- قلیایی آزاد بر حسب هیدروکسید پایه صابون 3

 1,209,113درصد گرافیت4

 625,950 درجه سلسیوس25±5/0قابلیت نفوذ در دمای 5

 535,000خوردگی تیغه مس6

 802,500مقدار آب7

 625,950نقطه اشتعال8

 1,337,500درجه سلسیوس- نقطه قطره شدن9

 2,675,000درصد وزنی- روغن جدا شده از گریس10

 444,050 درجه سلسیوس100گرانروی کینماتیک روغن معدنی در  11

 444,050 درجه سلسیوس40گرانروی روغن معدنی در  12

 35,667بسته بندی13

14

نشانه گذاری

نوع گریس- الف

نمره گریس- ب

کاربرد- پ

وزن خالص- ت

نام تجاری- ث

مشخصات تولید کننده- ج

شماره ساخت- چ

تاریخ ساخت - ح

عبارت ساخت ایران- خ

35,667 

10,145,396 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

1463شماره استاندارد ملی - گریس گرافیت با پایه کلسیم 

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 37,450وضعیت ظاهری 1

 625,950 ضربه60- نفوذ مخروط پس از کارکرد گریس الف 2

 625,950 ضربه100000- نفوذ مخروط پس از کارکرد گریس ب 3

 1,337,500نقطه قطره شدان 4

 535,000 ساعت24 درجه سلسیوس پس از 100خوردگی نوار مس در دمای  5

 535,000نشت- الف- آزمون بلبرینگ چرخ 6

 535,000رسوبات اطراف راهگاه ساچمه ها- ب- آزمون بلبرینگ چرخ  7

 535,000مشاهدات در تغییرات قابلیت نفوذ یا ساختمان گریس- پ-آزمون بلبرینگ چرخ8

 535,000مشاهدات آثار کارکرد خشک از راهگاه ساچمه- ت-آزمون بلبرینگ چرخ 9

 2,675,000 درجه سلسیوس80مقاومت در مقابل شستشو با آب در دمای  10

 535,000پایداری حرارتی 11

 535,000پایداری اکسایشی 12

 1,872,500تعداد ذرات سخت 13

 1,070,000 ساعت16آزمون پایداری غلطک تغییرات نفوذ پس از  14

 535,000خاصیت جلوگیری از خوردگی 15

 267,500ضدزنگ دینامیک 16

 535,000گشتاور شروع-  درجه سلسیوس الف20گشتاور در دمای  17

 8,025,000روش آزمون چهارگلوله به قطر خراش سایش- خاصیت تحمل در برابر سایش20

 10,700,000مقدار بار- روش آزمون تیمکن- خاصیت تحمل بار 21

 37,450بسته بندی 22

 37,450نشانه گذاری 23

 444,050 درجه سلسیوس100گرانروی کینماتیک روغن پایه در دمای  24

 123,050شاخص گرانروی روغن پایه 25

 625,950نقطه اشتعال باز روغن پایه به روش کلیولند 26

33,319,800 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده های نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

5611شماره استاندارد ملی  - EPگریس با پایه لیتیم 

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

444050 درجه سلسیوس40در دمای - گرانروی کینماتیک الف 1

444050 درجه سلسیوس100دردمای - گرانروی کینماتیک ب 2

625950نقطه اشتعال به روش باز کلیولند 3

625950نقطه ریزش 4

535000خاکستر 5

802500اسیدهای محلول در آب 6

802500عدد خنثایی کل 7

802500مقدار آب 8

9
802500افزایش مقدار کربن باقیمانده به روش کنرادسون پس از عبور هوا از درون روغن روان کننده- مشخصات کهنه شدن الف 

Fe2O3802500افزایش مقدار کربن باقیمانده به روش کنرادسون پس از عبور هوا از درون روغن روان کننده در حضور - مشخصات کهنه شدن ب

2140000حجمی روغن روان کننده/ درصد حجمی80باقیمانده تقطیر پس از تقطیر  10

535000کربن باقیمانده به روش کنرادسون 11

444050 درجه سلسیوس40گرانروی در  12

37450بسته بندی 14

9,881,450

تعرفه آزمون بر حسب محصول

21692: کد فرآورده- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

10622شماره استاندارد ملی -  VDL دارای و فاقد مواد افزودنی و گروه VB,VCگروه های -روغن کمپرسور هوا -روان کننده ها

15

نام تجاری: نشانه گذاری الف

نام و آدرس تولید کننده: نشانه گذاری ب

درج علامت استاندارد:  نشانه گذاری پ

عبارت ساخت ایران:  نشانه گذاری ج

37450نام و نوع کالا: نشانه گذاری ث

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

69550وضعیت ظاهری 1

267500رنگ 2

Cu, Zn, Na, Si, P, Mg, Ca, B, Ba, Pb, Fe, Al1605000: تجزیه عنصری  3

Cl1605000: تجزیه عنصری  4

N1605000: تجزیه عنصری  5

S1605000: تجزیه عنصری  6

1070000طیف مادون قرمز 7

0امتزاج پذیری 8

444050 درجه سلسیوس40در : - گرانروی کینماتیک 9

444050 درجه سلسیوس100در : - گرانروی کینماتیک 10

444050 درجه سلسیوس150در : گرانروی کینماتیک 11

123050شاخص گرانروی 12

625950نقطعه اشتعال 13

625950نقطه آتش گیری 14

625950نقطه ریزش 15

444050درجه سلسیوس- 10در : - گرانروی به روش بروکفیلد 16

444050درجه سلسیوس- 20در : - گرانروی به روش بروکفیلد 17

444050درجه سلسیوس- 30در : - گرانروی به روش بروکفیلد 18

444050درجه سلسیوس- 40در : - گرانروی به روش بروکفیلد 19

267500 درجه سانتی گراد15چگالی در  20

1423100حداقل - A/8, 3/90, FZGآزمون  21

40kg - 60min8025000-  درجه سانتی گراد75 و 1200rpm، حداکثر (سایش )آزمون چهار گلوله  22

535000حداکثر-  درجه سانتی گراد150 ساعت در 3- خوردگی نوار مسی 23

0زنگ زدگی 24

0 ساعت با سطح سند بلاست شده50 درجه سانتی گراد و 40جلوگیری از زنگ زدگی در  25

0 گالنی و پمپ کانستوگا3محفظه  - MP a 9/6 ،80 ± 3 (درجه سانتی گراد)سایش در  26

888100آزمون کف 27

1514050( CCSآزمون  )گرانروی ظاهری  30

1423100گرانروی در دما و برش بالا 31

1428450(آزمون نواک )افت وزنی در اثر تبخیر  32

0اثر بر روی نشت بندها- کارایی 33

0آزمون سایش در پمپ پره ای- کارایی  34

0آزمون صفحه کلاچ- کارایی 35

0اصطکاک نواری- کارایی 36

THOT0آزمون اکسایش - کارایی 37

THCT0آزمون چرخش - کارایی 38

0آزمون کارایی- کارایی 39

ECCC0آزمون - کارایی 40

0آزمون سایش کلاچ اسپرگ- کارایی 41

0آزمون اصطکاک- کارایی 42

0آزمون هوادهی- کارایی 43

37450بسته بندی 44

37450نشانه گذاری 45

 28,515,500جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

14159کد فراورده - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - روان کننده ها، سیال دنده اتوماتیک

5814شماره استاندارد ملی 



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

37,450وضعیت ظاهری 1

444,050 درجه سلسیوس20چگالی در  2

444,050 درجه سلسیوس40گرانروی در  3

444,050درجه سلسیوس- 30گرانروی در  4

444,050درجه سلسیوس- 40گرانروی در  5

625,950نقطه اشتعال 6

625,950نقطه ریزش 7

1,781,550مقدار ذرات 8

802,500مقدار آب 9

802,500کشش بین سطحی 10

0ولتاژ شکست 11

802,500 درجه سلسیوس90فاکتور اتلاف در الکتریک در  12

0تمایل به شارژ الکتریکی 13

1,337,500گازهای موجود در روغن 14

0تمایل به جذب گاز 15

535,000اسیدیته 16

1,663,850مقدار گوگرد کل 17

0گوگرد خورنده 18

0گوگرد دارای پتانسیل خورندگی 19

0دی بنزیل دی سولفید 20

0افزودنی های بازدارنده 21

0مواد غیر فعال کننده فلزات 22

0سایر مواد افزودنی 23

1,605,000فورفورال و ترکیبات مربوطه- 2مقدار  24

PCA2,140,000ترکیبات  25

PCB2,140,000ترکیبات  26

535,000اسیدی کل- پایداری اکسایشی الف 27

2,140,000لجن- پایداری اکسایشی ب 28

2,140,000 درجه سلسیوس90 در DDF- پایداری اکسایشی ج 29

37,450بسته بندی 30

37,450نشانه گذاری 31

 21,565,850جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

14160: کد فرآورده- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2661شماره استاندارد ملی- روغن ترانسفورماتور 



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

37,450وضعیت ظاهری 1

444,050 درجه سلسیوس100در دمای : گرانروی کینماتیک  2

444,050 درجه سلسیوس40در دمای : گرانروی کینماتیک 3

123,050شاخص گرانروی 4

625,950حداکثر-نقطه ریزش به درجه سلسیوس 5

625,950نقطه اشتعال به درجه سلسیوس 6

893,450تمایل یه ایجاد کف 7

10,700,000تحمل بار در دستگاه تیمکن 8

0 ساعد312پایداری در مقابل اکسیداسیون بعد از  9

0 درجه سلسیوس8/98درصد افزایش گرانروی در  10

0درصد حجمی رسوبات حاصله 11

0 ساعت24خورندگی فولاد پس از  12

802,500جدا شدن آب از روغن 13

802,500کل آب جدا شده 14

0امولسیون 15

802,500درصد آب در روغن 16

37,450بسته بندی 17

37,450نشانه گذاری 18

 16,376,350جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

14219: کد فرآورده-آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2974شماره استاندارد ملی - روغن دنده صنعتی 



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

444,050 درجه سلسیوس40گرانروی در  1

1,070,000اسید چرب 2

444,050کلر 3

1,663,850گوگرد کل 4

535,000 درجه سلسیوس در سه ساعت100خوردگی نوار مسی در  5

625,950باز- نقطه اشتعال 6

625,950نقطه ریزش 7

8,025,000میزان تحمل بار در آزمون چهار گلوله 8

1,337,500کشش سطحی 9

3,210,000 درجه سلسیوس50پایداری حرارتی در صفر و  10

0درصد حجمی با آب مقطر5محلول - ظاهر امولسیون  11

0روغن- پایداری امولسیون الف 13

0خامه- پایداری امولسیون ب 14

0زمان شکست کف 15

802,500سازگاری محلول شیمیایی با آب 16

74,900بسته بندی و نشانه گذاری 17

1,663,850 درجه سلسیوس150گوگرد فعال در  18

267,500چگالی 19

535,000عدد اسیدی کل 20

0محافظت از زنگ زدگی 21

24 PCA0

0فنل 25

1,605,000فرمالدئید 26

1,070,000نیتریت 27

1,070,000کروم 28

25,070,100 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

20123: کد فرآورده-آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2773شماره استاندارد ملی - روغن تراش 

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

444,050 درجه سلسیوس40در دمای - گرانروی کینماتیک الف 1

444,050 درجه سلسیوس100دردمای - گرانروی کینماتیک ب 2

625,950نقطه اشتعال به روش باز کلیولند 3

625,950نقطه ریزش 4

625,950خاکستر 5

535,000خاکستر سولفاته

625,950اسیدهای محلول در آب 6

802,500عدد خنثایی کل 7

802,500مقدار آب 8

802,500افزایش مقدار کربن باقیمانده به روش کنرادسون پس از عبور هوا از درون روغن روان کننده- مشخصات کهنه شدن الف 9

2,140,000حجمی روغن روان کننده/ درصد حجمی80باقیمانده تقطیر پس از تقطیر  10

535,000کربن باقیمانده به روش کنرادسون 11

14
افزایش مقدار کربن باقیمانده به روش کنرادسون پس از عبور هوا از درون روغن روان کننده در حضور - مشخصات کهنه شدن ب 

Fe2O3
802,500

37,450بسته بندی 15

37,450نشانه گذاری 16

9,886,800 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

21692: کد فرآورده-آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

10622شماره استاندارد ملی - روغن کمپرسور هوا 

جمع کل



(ریال)هزینهنام آزمونردیف

37,450وضعیت ظاهری 1

444,050 درجه سلسیوس100در دمای - الف- گرانروی کینماتیک 2

444,050درجه سلسیوس40در دمای - الف- گرانروی کینماتیک 3

123,050حداقل- شاخص گرانروی 4

625,950حداقل (روش بازکلیولند )نقطه اشتعال  5

625,950حداکثر- نقطه ریزش  6

1,070,000خاکستر سولفاته 7

1,605,000میزان عناصر 8

1,070,000مقدار کلسیم 9

1,663,850مقدار فسفر 10

1,070,000مقدار منیزیم یا باریم 11

1,070,000مقدار نیتروژن 13

1,663,850مقدار گوگرد 14

802,500عدد قلیایی کل 15

267,500 درجه سلسیوس15چگالی در  16

267,500رنگ 17

898,800کربن باقیمانده به روش رمزباتوم 18

0قابلیت روانکاری- کارایی 19

0گشتاور اولیه- کارایی 20

0پاک کنندگی- کارایی 21

0دود خروجی از لوله خروجی دود- کارایی 24

0انسداد سیستم خروجی دود- کارایی 25

37,450بسته بندی 26

37,450نشانه گذاری 27

1,423,100گرانروی ظاهری برای روغن های چند درجه ای 28

15,247,500 

تعرفه آزمون بر حسب محصول

20121: کد فرآورده-آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

6639شماره استاندارد ملی - روغن موتور بنزینی دوزمانه هوا خنک 

جمع کل


