
کد فرآورده: 14037

هزینه آزمون (ریال)ردیف

198,083                                                                                                  
298,083                                                                                                  
3276,417                                                                                                
4231,833                                                                                               
5454,750                                                                                                
6187,250                                                                                                 
7321,000                                                                                                  
8276,417                                                                                                
9454,750                                                                                                
102,255,917                                                                                             
111,613,917                                                                                              
12543,917                                                                                                
13722,250                                                                                                
14365,583                                                                                               
151,078,917                                                                                              
1644,583                                                                                                 
                                                                                                 44,583وضع ظاهري پوشرنگ در قوطی 17
1898,083                                                                                                  
1998,083                                                                                                  
20276,417                                                                                                
21231,833                                                                                               
22454,750                                                                                                
23321,000                                                                                                  
24276,417                                                                                                
25454,750                                                                                                
262,255,917                                                                                             
271,613,917                                                                                              
28543,917                                                                                                
29722,250                                                                                                
30-                                                                                                         
31365,583                                                                                               
3244,583                                                                                                 
3344,583                                                                                                 

8,774,000

7,864,500

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:پلاستیک و نیم پلاستیک

 قدرت پوشش قشر خشک رنگ(نیم پلاستیک)

 بسته بندي(نیم پلاستیک)

 نشانه گذاري(نیم پلاستیک)

مجموع پلاستیک

مجموع نیم پلاستیک

 بازتاب پوشرنگ سفید(نیم پلاستیک)

 پایداري حرارتی(نیم پلاستیک)

 پایداري انجماد ذوب(نیم پلاستیک)

 براقیت پس از 4 ساعت تحت زاویه 85درجه(نیم پلاستیک)

 گرانروي در 25 درجه سلسیوس(نیم پلاستیک)

اثر پوشرنگ خشک روي پارچه

 قابلیت رقیق کردن با آب(نیم پلاستیک)

 قابلیت کاربرد با قلم مو(نیم پلاستیک)

 قابلیت کاربرد با غلطک(نیم پلاستیک)

 رنگ آمیزي مجدد(نیم پلاستیک)

 حداقل دماي تشکیل فیلم(نیم پلاستیک)

  نرمی ذرات پوشرنگ(نیم پلاستیک)

قدرت پوشش قشر خشک پوشرنگ 

قابلیت شستشو بر حسب کاهش ضخامت 

بسته بندي 

نشانه گذاري 

 اثر پوشرنگ خشک روي پارچه (نیم پلاستیک)

نرمی ذرات پوشرنگ 

بازتاب پوشرنگ سفید 

پایداري حرارتی 

پایداري انجماد ذوب 

براقیت پس از 4 ساعت تحت زاویه 85 درجه 

نام فرآورده:     پوشرنگ امولسیونی برپایه رزین پلی 
وینیل استات (پلاستیک و نیمه پلاستیک)- شماره 

استاندارد ملی 289

نام آزمون

گرانروي در 25 درجه سلسیوس 

وضع ظاهري پوشرنگ در قوطی 

قابلیت رقیق کردن با آب 

قابلیت کاربرد با قلم مو 

قابلیت کاربرد با غلطک 

رنگ آمیزي مجدد 

حداقل دماي تشکیل فیلم 



کد فرآورده: 14039

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
298,083                                                                                                  
3454,750                                                                                                
498,083                                                                                                  
5276,417                                                                                                
6276,417                                                                                                
7231,833                                                                                               
8365,583                                                                                               
9365,583                                                                                               
10543,917                                                                                                
11365,583                                                                                               
12276,417                                                                                                
1398,083                                                                                                  
14722,250                                                                                                
15276,417                                                                                                
16187,250                                                                                                 
17231,833                                                                                               
181,168,083                                                                                              
192,104,333                                                                                             
2044,583                                                                                                 
2144,583                                                                                                 

                                                                                                  8,774,000      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:رویه/آستر/لاك

مقاومت به زردگرایی 
مقاومت در برابر نور خورشیدي تسریع شده 

بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

قابلیت انحناء 
وضع ظاهري فیلم خشک پوشرنگ 
گرانروي در 25 درجه سلسیوس 

نرمی ذرات پوشرنگ 
زمان خشک شدن سطحی 
زمان خشک شدن کامل 

قابلیت کاربرد با رنگپاش 
قابلیت کاربرد با غلطک 

قابلیت پوشش دهی مجدد 
حداقل قدرت پوشش قشر تر پوشرنگ 

براقیت پس از 24 ساعت تحت زاویه 60 درجه 
براقیت پس از 7 روز تحت زاویه 60 درجه 

نام آزمون

حداکثر درصد وزنی مواد فرار 
وضع ظاهري پوشرنگ در قوطی 

مقاومت در برابر رویه بستن 
قابلیت رقیق کردن 

قابلیت کاربرد با قلم مو 

نام فرآورده:     پوشرنگ روغنی براق آلکیدي حلال پایه- 
شماره استاندارد ملی 1700



کد فرآورده: 14069

هزینه آزمون (ریال)ردیف

198,083                                                                                                  
2454,750                                                                                                
3187,250                                                                                                 
499,867                                                                                                  
5600,983                                                                                                 
62,514,500                                                                                              
7713,333                                                                                               
889,167                                                                                                   
91,105,667                                                                                              
1011,261,750                                                                                             
111,498,000                                                                                               
12445,833                                                                                               
13356,667                                                                                               
141,105,667                                                                                              
15543,917                                                                                                
16722,250                                                                                                
17722,250                                                                                                
18276,417                                                                                                
19454,750                                                                                                
20543,917                                                                                                
21454,750                                                                                                
22365,583                                                                                               
23543,917                                                                                                
24454,750                                                                                                
25454,750                                                                                                
26713,333                                                                                               
2789,167                                                                                                   
28535,000                                                                                                 
29445,833                                                                                               
30535,000                                                                                                 
31187,250                                                                                                 
3289,167                                                                                                   
33535,000                                                                                                 
34445,833                                                                                               
35535,000                                                                                                 
36187,250                                                                                                 
3789,167                                                                                                   
38535,000                                                                                                 
39445,833                                                                                               
40535,000                                                                                                 
41713,333                                                                                               
4289,167                                                                                                   
43535,000                                                                                                 
44445,833                                                                                               
45535,000                                                                                                 
4644,583                                                                                                 
4744,583                                                                                                 

33,678,250
21,972,450
34,379,100

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:رویه/آستر/لاك

مجموع رویھ

مقاومت در برابر روغن موتور 5 - سختی 
بسته بندي 

مجموع آستر

مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30% 4 - چسبندگی 
مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30% 5 - سختی 

نشانه گذاري 
مجموع لاک

مقاومت در برابر روغن موتور 1 - تغییر رنگ 
مقاومت در برابر روغن موتور 2 - عیوب سطحی 
مقاومت در برابر روغن موتور 3 - کاهش براقیت 
مقاومت در برابر روغن موتور 4 - چسبندگی 

مقاومت در برابر بنزین 3 - کاهش براقیت 
مقاومت در برابر بنزین 4 - چسبندگی 

مقاومت در برابر بنزین 5 - سختی 
مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30% 1- تغییر رنگ 

مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30% 2 - عیوب سطحی 
مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30% 3 - کاهش براقیت 

مقاومت در برابر آب مقطر 2 - عیوب سطحی 
مقاومت در برابر آب مقطر 3 - کاهش براقیت 
مقاومت در برابر آب مقطر 4 - چسبندگی 

مقاومت در برابر آب مقطر 5 - سختی 
مقاومت در برابر بنزین 1 - تغییر رنگ 

مقاومت در برابر بنزین 2 - عیوب سطحی 

قابلیت خمش قشر خشک 
مقاوت در برابر ضربه مستقیم 

سختی بر حسب پرسوز 
قدرت چسبندگی 

مقاومت در برابر خراش 
مقاومت در برابر آب مقطر 1 - تغییر رنگ 

درصد جامد وزنی 
وزن مخصوص 

گرانروانی 
(غبارناپذیري)خشک کشدن سطحی   

خشک کشدن عمقی 
 براقیت تحت زاویه 60 درجه (رویه/لاك)

پایداري حرارتی 4 - زردگرایی 
در برابر تابش نور-72 ساعت زنون +تغییر فام+ براقیت (رویه/لاك)

مقاومت در برابر حرارت 1 - افت براقیت 
مقاومت در برابر حرارت 2 - چسبندگی 

مقاومت در برابر حرارت 3 - مقاومت در برابر ضربه مستقیم 
مقاومت در برابر حرارت 4 - زردگرایی 

نام آزمون

وضعیت ظاهري پوشرنگ درقوطی 
قابلیت کاربرد با رنگپاش 

قابلیت رقیق شدن 
 نرمی ذرات رنگ (آستر/رویه)

 پشت پوشی (پوشش قشر خشک رنگ) (رویه)
پایداري حرارتی 1 - نرمی ذرات رنگ 

پایداري حرارتی 2 - گرانروانی 
پایداري حرارتی 3 - وضعیت ظاهري 

نام فرآورده:     پوشرنگ موردمصرف جهت تعمیرات بدنه 
خودروبر پایه رزین سلولز نیترات- شماره استاندارد ملی 

13722



کد فرآورده: 14036

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
298,083                                                                                                  
3454,750                                                                                                
4142,667                                                                                                 
5276,417                                                                                                
6276,417                                                                                                
7187,250                                                                                                 
8231,833                                                                                               
9454,750                                                                                                
10276,417                                                                                                
11722,250                                                                                                
12276,417                                                                                                
13365,583                                                                                               
14365,583                                                                                               
151,346,417                                                                                             
16365,583                                                                                               
1744,583                                                                                                 
1844,583                                                                                                 

                                                                                                  6,473,500      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

نشانه گذاري 
مجموع

مقاومت در برابر آب 
براقیت پس از 24 ساعت تحت زاویه 20 درجه 

رنگ ظاهري جلا 
تغییر رنگ جلا 

مقاومت در برابر خراش با وزنه 500 گرمی 
بسته بندي 

قابلیت کاربرد با رنگپاش 
زمان خشک شدن سطحی 
زمان خشک شدن کامل 
قابلیت پوشش مجدد 

قابلیت انحناء با مندرل 4 میلیمتري 
گرانروي در 25 درجه سلسیوس 

وضع ظاهري جلا 
مقاومت در برابر رویه بستن 
سازگاري با رقیق کننده 
قابلیت کاربرد با قلم مو 

درصد مواد فرار 

نام فرآورده:       جلاي الکیدي براق براي مصارف داخلی- 
شماره استاندارد ملی 1554

نام آزمون



کد فرآورده: 20500

هزینه آزمون (ریال)ردیف

146,099                                                                                                   
2213,733                                                                                                
3339,458                                                                                               
4255,641                                                                                                
5255,641                                                                                                
6255,641                                                                                                
7129,916                                                                                                  
8129,916                                                                                                  
9664,916                                                                                                 
10507,091                                                                                                  
11507,091                                                                                                  
121,042,091                                                                                               
13381,366                                                                                                
14381,366                                                                                                
15381,366                                                                                                
16889,437                                                                                               
17758,541                                                                                                
181,828,541                                                                                             
19779,495                                                                                               
20779,495                                                                                               
21779,495                                                                                               
221,030,945                                                                                              
231,030,945                                                                                              
242,497,113                                                                                             
25255,641                                                                                                
26255,641                                                                                                
27255,641                                                                                                
2820,954                                                                                                   
2920,954                                                                                                   

10,004,500
8,346,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نوع 1،2،3

مجموع نوع3

مجموع نوع1و2

 استحکام چسبندگی در شرایط گرمایی (نوع3)
 مقدار خاکستر(توع1)
 مقدار خاکستر (نوع2)
 مقدار خاکستر (نوع3)

بسته بندي 
نشانه گذاري 

 استحکام چسبندگی در شرایط معمولی (نوع3)
 استحکام چسبندگی در شرایط مرطوب(توع1)
 استحکام چسبندگی در شرایط مرطوب (نوع2)

 استحکام چسبندگی در شرایط مرطوب (نوع32)
 استحکام چسبندگی در شرایط گرمایی(توع1)
 استحکام چسبندگی در شرایط گرمایی (نوع2)

 پایداري در برابر یخ زدگی (نوع3)
 دماي تشکیل فیلم(توع1)

 دماي تشکیل فیلم (نوع2)

 دماي تشکیل فیلم (نوع3)

 استحکام چسبندگی در شرایط معمولی(توع1)
 استحکام چسبندگی در شرایط معمولی (نوع2)

حد اقل گرانروي 
( حد اقل مقدار جامد چسب (پس از کسر مقدار خاکستر) (توع1)

 حداقل مقدار جامد چسب (پس از کسر مقدار خاکستر) (نوع2)

 حداقل مقدار جامد چسب (پس از کسر مقدار خاکستر)

 وضع ظاهري فیلم خشک رنگ(توع1)
 وضع ظاهري فیلم خشک رنگ (نوع2)
 وضع ظاهري فیلم خشک رنگ (نوع3)

 پایداري در برابر یخ زدگی(توع1)
 پایداري در برابر یخ زدگی (نوع2)

نام فرآورده:      چسب چوب بر پایه امولسیون پلی وینیل 
استات- شماره استاندارد ملی 3264

نام آزمون
وضعیت ظاهري 

  pH



کد فرآورده: 14075

هزینه آزمون (ریال)ردیف

198,083                                                                                                  
2535,000                                                                                                 
3285,333                                                                                               
4454,750                                                                                                
51,426,667                                                                                             
61,337,500                                                                                             
71,337,500                                                                                             
8633,083                                                                                               
9543,917                                                                                                
1044,583                                                                                                 
1144,583                                                                                                 

                                                                                                          6,741,000      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

استحکام چسندگی تحت فشار برشی  در شرایط گرم
(بروکفیلد)گرانروانی  

زمان گیرایی بر حسب دقیقه (ژل تایم)
بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

نام فرآورده:      چسب چوب بر پایه اوره فرم آلدیید- 
شماره استاندارد ملی 3262

نام آزمون
وضعیت ظاهري 

حداقل درصد مواد غیر فرار
قابلیت مخلوط شدن با آب بر حسب دفعه

 pH

حداکثر فرمالدئید آزاد
استحکام چسندگی تحت فشار برشی حالت عادي



کد فرآورده: 21622

هزینه آزمون (ریال)ردیف

198,083                                                                                                  
2187,250                                                                                                 
3178,333                                                                                               
489,167                                                                                                   
5570,667                                                                                                
6276,417                                                                                                
7276,417                                                                                                
8535,000                                                                                                 
91,337,500                                                                                             
10-                                                                                                         
1144,583                                                                                                 
1244,583                                                                                                 

                                                                                                         3,638,000      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نوع 1،2،3

حداقل مقدار ماده خشک (درصد مواد غیر فرار)
مقاومت کششی خزشی 

عمر نگهداري 
بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

نام فرآورده:      چسب دوجزئی مصارف عمومی بر پایه 
رزین اپوکسی- شماره استاندارد ملی 3947

نام آزمون
مشخصات ظاهري 

قابلیت مخلوط شدن 
اختلاط ظاهري دو جزء 

حداکثر فضاي خالی تیوب حاوي چسب و سخت کننده
زمان گیرش 

(دانه بندي)مشخصات فیلم  تر  
مشخصات فیلم خشک 



کد فرآورده: 20396

هزینه آزمون (ریال)ردیف

12,148,917                                                                                             
298,083                                                                                                  
3633,083                                                                                               
4543,917                                                                                                
5722,250                                                                                                
61,346,417                                                                                             
71,346,417                                                                                             
81,346,417                                                                                             
9543,917                                                                                                
10543,917                                                                                                
111,435,583                                                                                            
1244,583                                                                                                 
1344,583                                                                                                 

                                                                                                         10,807,000      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

نشانه گذاري 

مجموع

مقاومت برشی پس از یکساعت 
مقاومت برشی پس از 24 ساعت 
مقاومت برشی پس از 336 ساعت 

درصد جامد 
مقدار خاکستر 

استحکام چسبندگی 

نام فرآورده:        چسب هاي حلالی براي اتصال لوله هاي 
سخت پی وي سی(P.V.C)- شماره استاندارد ملی 1174

نام آزمون
نوع رزین 

مشخصات ظاهري 
نوع حلال هاي موجود در چسب 

قدرت حلالیت 
گرانروانی 

بسته بندي 



کد فرآورده: 14042

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
2811,417                                                                                                  
398,083                                                                                                  
498,083                                                                                                  
5276,417                                                                                                
6365,583                                                                                               
7276,417                                                                                                
8749,000                                                                                                  
9276,417                                                                                                
10276,417                                                                                                
11187,250                                                                                                 
12231,833                                                                                               
13365,583                                                                                               
14276,417                                                                                                
15401,250                                                                                                  
16365,583                                                                                               
17454,750                                                                                                
18543,917                                                                                                
1944,583                                                                                                 
2044,583                                                                                                 

6,687,500

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

وزن مخصوص 
بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

زمان خشک شدن کامل 
مقاومت در برابر خراش 
مقاومت در برابر آب سرد 
مقاومت در برابر رطوبت 

مقاومت در برابر حلال هاي نفتی 
مقاومت در برابر رویه بستن 

قابلیت چسبندگی 
درشتی ذرات رنگ 

گرانروي در 25 درجه سلسیوس 
قابلیت کاربرد با قلم مو 
قابلیت کاربرد با رنگپاش 

زمان خشک شدن سطحی 

نام آزمون
درصد وزنی مواد غیرفرار 
درصد وزنی رزین خشک 

وضع ظاهري رنگ در قوطی 
قابلیت رقیق کردن با حلال 

قابلیت خمش 

نام فرآورده:         رنگ آستري بر پایه رزین آلکید و 
اکسید اهن- شماره استاندارد ملی 4817



کد فرآورده: 20486

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
2-                                                                                                         
3811,417                                                                                                  
498,083                                                                                                  
5276,417                                                                                                
6276,417                                                                                                
7543,917                                                                                                
8543,917                                                                                                
9187,250                                                                                                 
10240,750                                                                                                 
111,203,750                                                                                              
12276,417                                                                                                
13276,417                                                                                                
1435,667                                                                                                  
1535,667                                                                                                  

                                                                                                          5,350,000      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نوع الف و ب

بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

زمان جاري شدن (گرانروي) با کاپ 4 دین در دماي 25 درجه سانتیگراد 
حداکثر زمان خشک شدن سطحی 
حداکثر زمان خشک شدن عمقی 

مقدار آب موجود در رنگ
قابلیت اعمال با رنگ پاش

قابلیت اعمال با قلم مو

مقدار چربی موجود در رنگینه
مقدار رنگینه موجود در رنگ 
وضعیت ظاهري رنگ در ظرف 

قابلیت انحناء حول محور 6 میلیمتري 
مقاومت در برابر آب سرد حداقل 24 ساعت 

میزان بالاگرایی بعد از 7 روز نگهداري در انبار 

نام فرآورده:       رنگ آلومینیوم آماده به مصرف نوع الف 
و ب - شماره استاندارد ملی 1176

نام آزمون
مقدار مواد جامد 



کد فرآورده: 14106

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1677,667                                                                                               
2579,583                                                                                               
3276,417                                                                                                
4276,417                                                                                                
5-                                                                                                         
6543,917                                                                                                
7-                                                                                                         
8-                                                                                                         
92,755,250                                                                                            
10543,917                                                                                                
1135,667                                                                                                  
1235,667                                                                                                  
13336,675                                                                                               
14287,946                                                                                               
15137,328                                                                                                
16137,328                                                                                                
17181,627                                                                                                 
18270,226                                                                                                
19225,927                                                                                                
20225,927                                                                                                
211,368,850                                                                                             
22270,226                                                                                                
2317,720                                                                                                   
2417,720                                                                                                   
25336,675                                                                                               
26287,946                                                                                               
27137,328                                                                                                
28137,328                                                                                                
29181,627                                                                                                 
30270,226                                                                                                
31225,927                                                                                                
32225,927                                                                                                
331,368,850                                                                                             
34270,226                                                                                                
3517,720                                                                                                   
3617,720                                                                                                   

5,724,500
6,955,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:درجه یک، دو و سه

مجموع درجه 2 و 3

مقاومت در برابر خراش - درجه سه 
مقاومت در برابر خمش - درجه سه 
مقاومت در برابر رطوبت - درجه سه 

گرانروانی با کاپ 4 - درجه سه 
بسته بندي- درجه سه 

نشانه گذاري - درجه سه  

زمان خشک شدن کامل - درجه سه 
مواد غیر فرار - درجه سه 

مجموع درجه 1

بسته بندي - درجه دو 
نشانه گذاري درجه دو 

مقاومت در برابر حرارت - درجه سه 
مقاومت در برابر مه نمکی - درجه سه 

مقاومت در برابر آب - درجه سه 
زمان خشک شدن سطحی - درجه سه  

زمان خشک شدن کامل - درجه دو 
مواد غیر فرار - درجه دو 

مقاومت در برابر خراش - درجه دو  
مقاومت در برابر خمش - درجه دو  
مقاومت در برابر رطوبت - درجه دو  

گرانروانی با کاپ 4 - درجه دو 

بسته بندي - درجه یک 
نشانه گذاري - درجه یک 

مقاومت در برابر حرارت - درجه دو 
مقاومت در برابر مه نمکی - درجه دو  

مقاومت در برابر آب - درجه دو  
زمان خشک شدن سطحی - درجه دو  

حداکثر زمان خشک شدن کامل 
مواد غیر فرار - درجه یک 

مقاومت در برابر خراش با وزنه 750 گرمی - درجه یک 
مقاومت در برابر خمش - درجه یک  
مقاومت در برابر رطوبت - درجه یک  
گرانروانی با دین کاپ 4 - درجه یک  

نام فرآورده:         رنگ آلومینیوم نسوز درجه 1 و 2 و 3- 
شماره استاندارد ملی 1493

نام آزمون
مقاومت در برابر حرارت - درجه یک  
مقاومت در برابر مه نمکی - درجه یک 

مقاومت در برابر آب - درجه یک  
زمان خشک شدن سطحی - درجه یک 



کد فرآورده: 14038

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
2811,417                                                                                                  
398,083                                                                                                  
498,083                                                                                                  
5276,417                                                                                                
6365,583                                                                                               
7276,417                                                                                                
8749,000                                                                                                  
9276,417                                                                                                
10276,417                                                                                                
11187,250                                                                                                 
12231,833                                                                                               
13365,583                                                                                               
14276,417                                                                                                
15543,917                                                                                                
16365,583                                                                                               
1744,583                                                                                                 
1844,583                                                                                                 

                                                                                                         5,831,500      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

زمان خشک شدن کامل 
قدرت پوشش قشر تر رنگ 
مقاومت در برابر آب سرد 

براقیت پس از 24 ساعت تحت زاویه 60 درجه 
مقاومت در برابر حلال هاي نفتی 

بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

وضع ظاهري رنگ در قوطی 
قابلیت رقیق کردن با حلال 

قابلیت خمش 
قابلیت سمباده خوري 

نرمی ذرات رنگ 
گرانروي در 25 درجه سلسیوس 

قابلیت کاربرد با قلم مو 
قابلیت کاربرد با رنگپاش 

زمان خشک شدن سطحی 

نام فرآورده:       رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین آلکید- 
شماره استاندارد ملی 1697

نام آزمون
درصد وزنی مواد غیرفرار 
درصد وزنی رزین خشک 



کد فرآورده: 14040

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
298,083                                                                                                  
3454,750                                                                                                
4276,417                                                                                                
5543,917                                                                                                
6740,083                                                                                                
7276,417                                                                                                
8276,417                                                                                                
9231,833                                                                                               
10187,250                                                                                                 
11231,833                                                                                               
12454,750                                                                                                
13365,583                                                                                               
14543,917                                                                                                
15543,917                                                                                                
16276,417                                                                                                
17276,417                                                                                                
181,185,917                                                                                              
1944,583                                                                                                 
2044,583                                                                                                 

                                                                                                         7,597,000      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

مقاومت در برابر رطوبت 
بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

قابلیت پوشش مجدد 
حداقل قدرت پوشش قشر تر پوشرنگ 

براقیت پس از 24 ساعت تحت زاویه 60 درجه 
براقیت پس از 24 ساعت تحت زاویه 85 درجه 

قابلیت خمش 
مقاومت در برابر آب 

گرانروي در 25 درجه سلسیوس 
قابلیت کاربرد با قلم مو 
قابلبت کاربرد با رنگپاش 
قابلیت کاربرد با غلطک 

زمان خشک شدن سطحی 
زمان خشک شدن کامل 

نام آزمون
درصد جامد وزنی پوشرنگ 

وضع ظاهري پوشرنگ در قوطی 
مقاومت در برابر رویه بستن 

نرمی ذرات رنگ 
وزن مخصوص 

نام فرآورده:        رنگ روغنی مات آلکیدي حلال پایه 
جهت مصارف داخل ساختمان- شماره استاندارد ملی 

2225



کد فرآورده: 14105

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1401,250                                                                                                  
2267,500                                                                                                 
3543,917                                                                                                
4276,417                                                                                                
5543,917                                                                                                
6722,250                                                                                                
7276,417                                                                                                
8365,583                                                                                               
9722,250                                                                                                
10454,750                                                                                                
11454,750                                                                                                
12454,750                                                                                                
13891,667                                                                                                
141,792,250                                                                                              
15276,417                                                                                                
16276,417                                                                                                
17276,417                                                                                                
18276,417                                                                                                
19276,417                                                                                                
2044,583                                                                                                 
2144,583                                                                                                 
22392,334                                                                                               
23276,417                                                                                                
24276,417                                                                                                
25276,417                                                                                                
269,683,500                                                                                             
2798,083                                                                                                  
28365,583                                                                                               
29276,417                                                                                                
30276,417                                                                                                

18,671,500
8,827,500
9,844,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:آستر، لایه میانی، رویه

قابلیت با رنگپاش 
قابلیت کاربرد با قلم مو 
قابلیت کاربرد با غلطک 

مجموع آستر
مجموع لایه میانی

مجموع رویه

 حداکثر نرمی ذرات رنگ (دانه بندي) (لایه میانی)

 حداکثر نرمی ذرات رنگ (دانه بندي) (آستر)

 حداکثر زمان خشک شدن سطحی (لایه میانی)

 حداکثر زمان خشک شدن سطحی(آستر) 

مقاومت در برابر پاشش مه نمک 
وضع ظاهري رنگ در ظرف 

%مقاومت در برابر استیک اسید 5 
%مقاومت در برابر فسفریک اسید 10 
%مقاومت در برابر هیدروکسید 25 

%مقاومت در برابر آمونیوم هیدروکسی 5 
بسته بندي 
نشانه گذاري 

 براقیت تحت زاویه 60 درجه  (رویه)
قابلیت انحناء 

قابلیت چسبندگی 
مقاومت در برابر آب سرد+شکل ظاهري+ چسبندگی

مقاومت در برابر روغن هاي معدنی 
%مقاومت در برابر سولفوریک اسید 10 

 درشتی ذرات رنگ (رویه)
 زمان جاري شدن با کاپ 4 دین در دماي 25 درجه سانتیگراد  (رویه)

 طول عمر مخلوط در دماي 25 درجه سانتیگراد

 زمان خشک شدن سطحی  (رویه)
 زمان خشک شدن کامل

سخت شدن کامل 

نام فرآورده:          رنگ رویه اپوکسی پلی آمید- شماره 
استاندارد ملی 2919

نام آزمون
 درصد مواد غیر فرار (رویه)

 حداقل جامد وزنی (لایه میانی)

 حداقل جامد وزنی (آستر)



کد فرآورده: 14070

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
298,083                                                                                                  
3205,083                                                                                                
4365,583                                                                                               
5900,583                                                                                                
6543,917                                                                                                
7276,417                                                                                                
8454,750                                                                                                
9543,917                                                                                                
10543,917                                                                                                
113,210,000                                                                                                
122,148,917                                                                                             
13365,583                                                                                               
142,140,000                                                                                                
151,578,250                                                                                             
16365,583                                                                                               
17535,000                                                                                                 
18454,750                                                                                                
19454,750                                                                                                
20633,083                                                                                               
21187,250                                                                                                 
22187,250                                                                                                 
23276,417                                                                                                
24276,417                                                                                                
25276,417                                                                                                
26276,417                                                                                                
27276,417                                                                                                
28187,250                                                                                                 
29187,250                                                                                                 
30187,250                                                                                                 
31187,250                                                                                                 
3235,667                                                                                                  
3335,667                                                                                                  
34543,917                                                                                                
3598,083                                                                                                  
36187,250                                                                                                 
37365,583                                                                                               
38900,583                                                                                                
39543,917                                                                                                
40276,417                                                                                                
41543,917                                                                                                
42543,917                                                                                                
433,210,000                                                                                                
442,148,917                                                                                             
45365,583                                                                                               
462,175,667                                                                                             
471,489,083                                                                                             
48365,583                                                                                               
49633,083                                                                                               
50454,750                                                                                                
51454,750                                                                                                
52633,083                                                                                               
53187,250                                                                                                 
54187,250                                                                                                 
55276,417                                                                                                
56276,417                                                                                                
57276,417                                                                                                
58276,417                                                                                                
59276,417                                                                                                
60187,250                                                                                                 
61187,250                                                                                                 
62187,250                                                                                                 
63187,250                                                                                                 
6435,667                                                                                                  
6535,667                                                                                                  

18,939,000
18,511,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: براق، مات

مجموع مات

 لکه گذاري مخلوط روغن ها - مات
 لکه گذاري خردل - مات

 بسته بندي - مات
 نشانه گذاري - مات

مجموع براق

 لکه گذاري نفت - مات
 لکه گذاري گازوئیل - مات
 لکه گذاري چسبها - مات

 لکه گذاري الکل اتیلیک - مات
 لکه گذاري نوشابه ها - مات

 لکه گذاري سس گوجه فرنگی - مات

 قابلیت خمش حول محور 14 میلیمتري - مات
 قابلیت چسبندگی معادل 5B - مات

 سختی قشر خشک رنگ بروش پرسوز روي صفحات فسفاته - مات

 لکه گذاري پاك کننده 5/0 درصد - مات
 لکه گذاري اسید استیک 10 درصد - مات

 لکه گذاري بنزین - مات

 پایداري حرارتی دماي بالاي کوره - تغییر براقیت حداکثر 5% - مات
 مقاومت به غوطه وري در آب به مدت 24 ساعت - مات
 مقاومت در برابر تابش نور UV حداقل 8 ساعت - مات

 مقاومت در برابر رطوبت پس از 96 ساعت - مات
 قدرت پوشش قشر خشک رنگ تا ضخامت حداقل 35 میکرونی - مات

 نقطه اشتعال تا دماي حداقل 21 درجه سلسیوس - مات

 مقاومت به ته نشینی - مات
 زمان جاري شدن (گرانروي) با کاپ 4 دین در دماي 25 درجه سلسیوس - مات

 درشتی ذرات رنگ - مات
 مقاومت در برابر ضربه مستقیم با وزنه یک کیلوگرمی از فاصله 57 سانتیمتري - مات

 مقاومت در برابر جامی شدن تا حداقل عمق 4 میلیمتري - مات
 پایداري حرارتی دماي بالاي کوره- تغییر فام معادل EΔ≤ 1 - مات

 بسته بندي - براق
 نشانه گذاري - براق
 مواد غیر فرار - مات

 وضع ظاهري رنگ در ظرف - مات
 سازگاري با رقیق کننده - مات

 قابلیت کاربرد با رنگپاش - مات

 لکه گذاري چسب ها - براق
 لکه گذاري الکل اتیلیک - براق

 لکه گذاري نوشابه ها - براق
 لکه گذاري سس گوجه فرنگی - براق

 لکه گذاري مخلوط روغن  ها - براق
 لکه گذاري خردل - براق

 سختی قشر خشک رنگ به روش پرسوز روي صفحات فسفاته - براق

 لکه گذاري پاك کننده 5/0 درصد - براق
 لکه گذاري اسید استیک 10 درصد - براق

 لکه گذاري بنزین - براق
 لکه گذاري نفت - براق

 لکه گذاري گازوئیل - براق

 مقاومت به تابش نور UV به مدت 8 ساعت - E∆ - براق
 مقاومت در برابر رطوبت پس از 96 ساعت - براق

 قدرت پوشش قشر خشک رنگ تا ضخامت حداقل 35 میکرونی - براق
 نقطه اشتعال تا دماي حداقل 21 درجه سلسیوس - براق

 قابلیت خمش حول محور 14 میلیمتري - براق
 قابلیت چسبندگی معادل 5B- براق

 براقیت قشر خشک رنگ تحت زاویه 60 درجه - براق
 مقاومت در برابر ضربه مستقیم با وزنه یک کیلوگرمی از فاصله 69 سانتیمتري - براق

 مقاومت در برابر جامی شدن تا حداقل عمق 5 میلیمتري - براق
 پایداري حرارتی دماي بالاي کوره - تغییر فام E∆≥ 1 - براق

 پایداري حرارتی دماي بالاي کوره- تغییر براقیت حداکثر 5% - براق
 مقاومت به غوطه وري در آب به مدت 24 ساعت - براق

 وضع ظاهري رنگ در ظرف - براق
 سازگاري با رقیق کننده - براق

 قابلیت کاربرد با رنگپاش - براق
 مقاومت به ته نشینی - براق

 زمان جاري شدن (گرانروي) با کاپ 4 دین در دماي 25 درجه سلسیوس - براق
  درشتی ذرات رنگ - براق

نام فرآورده:            رنگ کوره اي بر پایه رزین آلکید 
ملامین براي مصارف عام- شماره استاندارد ملی 4972

نام آزمون
 مواد غیرفرار - براق



کد فرآورده: 14224

هزینه آزمون (ریال)ردیف

167,303,000                                                                                            
2134,124,500                                                                                          
3543,917                                                                                                
4276,417                                                                                                
5356,667                                                                                               
6445,833                                                                                               
7276,417                                                                                                
8356,667                                                                                               
9356,667                                                                                               
10276,417                                                                                                
11356,667                                                                                               
12107,000                                                                                                   
1335,667                                                                                                  
1435,667                                                                                                  

3,424,000
70,727,000

137,548,500

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: نوع الف و ب

مجموع بدون جو
مجموع نوع الف
مجموع نوع ب

حداقل قدرت پوشش قشر تر رنگ 
درشتی ذرات رنگ 
مقاومت در برابر آب 

وضع ظاهري قشر خشک رنگ 
بسته بندي 
نشانه گذاري 

درصد مواد جامد 
قابلیت کاربرد با قلم مو 
قابلیت کاربرد با رنگپاش 

قابلیت کاربرد چند دست رنگ 
زمان خشک شدن سطحی  
زمان خشک شدن کامل  

نام فرآورده:           رنگ مورد مصرف روي اسکلت هاي 
فولادي ساختمان- شماره استاندارد ملی 1335

نام آزمون

مقاومت در برابر جو مصنوعی (نوع الف)
مقاومت در برابر جو مصنوعی (نوع ب)



کد فرآورده: 20275

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
2454,750                                                                                                
3276,417                                                                                                
498,083                                                                                                  
5276,417                                                                                                
6276,417                                                                                                
7686,583                                                                                               
8454,750                                                                                                
9276,417                                                                                                
10365,583                                                                                               
11365,583                                                                                               
12276,417                                                                                                
13267,500                                                                                                 
14722,250                                                                                                
15543,917                                                                                                
16454,750                                                                                                
17258,583                                                                                               
181,185,917                                                                                              
4544,583                                                                                                 
4644,583                                                                                                 

6,687,500
6,634,000
5,457,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: آستر/رویه/لاك

مجموع رویه
مجموع آستر
مجموع لاك

 سختی قشر خشک رنگ بروش پرسوز

 قدرت چسبندگی
 مقاومت در برابر چسبناك شدن

مقاومت در برابر حرارت 2 ساعت در دماي 115-120 درجه سانتیگراد (آستر)
بسته بندي 
نشانه گذاري 

 مقاومت در برابر خراش با وزنه 600 گرم (لاك/رویه)
 مقاومت در برابر ضربه مستقیم حداقل 30 سانتی متر بر کیلو گرم

 مقاومت در برابر آب سرد به مدت 18 ساعت
 مقاومت در برابر بنزین به مدت یک ساعت (لاك/رویه)

 رو آمد رنگینه (آستر/رویه)
 گرانروانی در 25 درجه سلسیوس بر حسب واحد کربس

قابلیت کاربرد با قلم مو
 شرایط رنگ در قوطی

 حداکثر نرمی ذرات (آستر/رویه)

 زمان خشک شدن سطحی
 براقیت تحت زاویه 60 درجه (رویه)

 قابلیت خمش حول محور 6 میلیمتري

نام فرآورده:   رنگ رویه سلولز نیترات جهت کاربرد روي 
سطوح فولادي- شماره استاندارد ملی 6208

نام آزمون
درصد وزنی مواد جامد 

قابلیت کاربرد با رنگپاش



کد فرآورده: 6458

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1365,583                                                                                               
298,083                                                                                                  
3276,417                                                                                                
41,346,417                                                                                             
5-                                                                                                         
6722,250                                                                                                
798,083                                                                                                  
8543,917                                                                                                
9365,583                                                                                               
10454,750                                                                                                
11454,750                                                                                                
1219,661,250                                                                                            
13187,250                                                                                                 
14187,250                                                                                                 
15187,250                                                                                                 
16187,250                                                                                                 
1744,583                                                                                                 
1844,583                                                                                                 

25,225,250

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

مقاومت دربرابر محلول رقیق شده استن 
بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

قابلیت پوشش مجدد 
قدرت چسبندگی 

مقاومت در برابر پاشش مه نمک-1000 ساعت 
مقاومت دربرابر بنزین 
مقاومت در برابر تولوئن 
مقاومت در برابر اتانل 

درصد کل پیگمنت روي
درصد پیگمنت روي فلزي

طول عمر مخلوط 
وضع ظاهري فیلم خشک رنگ 
سختی اولیه بر حسب پرسوز 
مقاومت در برابر ریزش آب 

نام فرآورده:        رنگ آستري بر پایه رزین اتیل 
سیلیکات- شماره استاندارد ملی 6458

نام آزمون
قابلیت کاربرد رنگ 

قابلیت اختلاط 
دانه بندي 



کد فرآورده: 14107

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1187,250                                                                                                 
2231,833                                                                                               
3365,583                                                                                               
498,083                                                                                                  
5276,417                                                                                                
6454,750                                                                                                
798,083                                                                                                  
8276,417                                                                                                
9365,583                                                                                               
10276,417                                                                                                
11811,417                                                                                                  
12276,417                                                                                                
13276,417                                                                                                
1444,583                                                                                                 
1544,583                                                                                                 

                                                                                                          4,066,000      

مقاومت در برابر ترك برداشتن 
حداکثر دشتی ذرات رنگ

بسته بندي
نشانه گذاري

مجموع

(پوسته شدن)مقاومت به رویه بستن  
سازگاري با رقیق کننده 

قابلیت انحناء حول محور 6 میلیمتري 
مقاومت در برابر تبله شدن 

مقاومت در برابر آب 
مقاومت در برابر مواد پاك کننده 

نام آزمون
زمان خشک شدن سطحی 
زمان خشک شدن کامل 

قابلیت پوشش قشر تر رنگ 
وضع ظاهري رنگ در ظرف 

قابلیت کاربرد با قلم مو 

نام فرآورده:        رنگ براي استخرهاي شنا و یا سایر 
سطوح بتونی و ساختمان- شماره استاندارد ملی 307

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:



کد فرآورده: 14148

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
298,083                                                                                                  
3187,250                                                                                                 
4365,583                                                                                               
5454,750                                                                                                
698,083                                                                                                  
7454,750                                                                                                
8722,250                                                                                                
9454,750                                                                                                
10963,000                                                                                                  
11454,750                                                                                                
12543,917                                                                                                
13543,917                                                                                                
142,362,917                                                                                             
15-                                                                                                         
16365,583                                                                                               
17722,250                                                                                                
18276,417                                                                                                
19276,417                                                                                                
20365,583                                                                                               
21722,250                                                                                                
2244,583                                                                                                 
2344,583                                                                                                 

                                                                                                        11,074,500      
نشانه گذاري 

مجموع

گرانروي در 25 درجه سلسیوس 
درشتی ذرات رنگ 

زمان خشک شدن سطحی  
زمان خشک شدن کامل 
زمان سخت شدن کامل 

بسته بندي 

مقاومت در برابر خراش با وزنه 1500 گرمی 
مقاومت در برابر اسید سولفوریک 5 درصد 

مقاومت در برابر سدیم هیدروکسید 5 درصد 
مقاومت در برابر پاشش مه نمک به مدت 120 ساعت 

زمان عمر مخلوط رنگ-تکراري 
مقاومت در برابر ضربه مستقیم از فاصله 30 سانتیمتري 

قابلیت پوشش مجدد 
وضعیت ظاهري قشر خشک رنگ 

قابلیت انحناء رنگ حول محور 12 میلیمتري 
طول عمر مخلوط در دماي 25 درجه سانتیگراد 

Bقابلیت چسبندگی معادل 5 
قابلیت سخت شدن کامل زیر آب 

نام آزمون
درصد مواد غیرفرار 

وضع ظاهري رنگ در ظرف 
قابلیت رقیق کردن با تینر 
قابلیت کاربرد با رنگپاش 

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: نام فرآورده:        رنگ اپوکسی قطران- شماره استاندارد 
ملی 4042



کد فرآورده: 14174

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
2543,917                                                                                                
398,083                                                                                                  
4365,583                                                                                               
5276,417                                                                                                
6276,417                                                                                                
7722,250                                                                                                
8276,417                                                                                                
9365,583                                                                                               
10722,250                                                                                                
11276,417                                                                                                
12454,750                                                                                                
13454,750                                                                                                
14187,250                                                                                                 
15276,417                                                                                                
16276,417                                                                                                
17276,417                                                                                                
1844,583                                                                                                 
1944,583                                                                                                 

مجموع      6,473,500                                                                                                        

مقاومت در برابر روغن هاي معدنی 
مقاومت در برابر هیدروکسید 20 درصد 

مقاومت در برابر اسید سولفوریک 31 درصد 
مقاومت در برابر بنزین 

بسته بندي 
نشانه گذاري 

زمان خشک شدن سطحی 
زمان خشک شدن کامل 
زمان سخت شدن نهایی 

نرمی ذرات رنگ 
براقیت قشر خشک رنگ پس از 24 ساعت تحت زاویه 60 درجه 

قابلیت خمش 

زمان جاري شدن (گرانروي) با کاپ 4 دین در دماي 25 درجه سلسیوس 
وضع ظاهري رنگ 

قابلیت کاربرد با رنگپاش 
قابلیت کاربرد با قلم مو 
قابلیت کاربرد با غلطک

طول عمر مخلوط در دماي 20 درجه سلسیوس 

نام فرآورده:         رنگ پلی اورتان دو جزئی- شماره 
استاندارد ملی 5954

نام آزمون
درصد وزنی مواد جامد 

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:



کد فرآورده: 14208

هزینه آزمون (ریال)ردیف

198,083                                                                                                  
2722,250                                                                                                
3900,583                                                                                                
4543,917                                                                                                
5454,750                                                                                                
61,078,917                                                                                              
7543,917                                                                                                
8543,917                                                                                                
9365,583                                                                                               
10535,000                                                                                                 
11276,417                                                                                                
1244,583                                                                                                 
1344,583                                                                                                 

                                                                                                          6,152,500      

مقاومت در برابر محلول نمک طعام 
مقاومت حرارتی 

مقاومت در برابر جاري شدن 
بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

نقطه نرم شدن 
چسبندگی به تایر 

بازتاب رنگ سفید تحت زاویه 0- 45 
مقاومت در برابر سایش 

قدرت تحمل در برابر فشردگی 
مقاومت در مواد قلیایی 

نام فرآورده:         رنگ ترافیک- ترمو پلاستیک گرم- 
شماره استاندارد ملی 3757

نام آزمون
وضع ظاهري قشر خشک رنگ 

وزن مخصوص 

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:



کد فرآورده: 14065

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
2811,417                                                                                                  
398,083                                                                                                  
4766,833                                                                                               
5365,583                                                                                               
61,078,917                                                                                              
7543,917                                                                                                
81,078,917                                                                                              
9454,750                                                                                                
101,346,417                                                                                             
11454,750                                                                                                
12722,250                                                                                                
13276,417                                                                                                
14365,583                                                                                               
15454,750                                                                                                
16276,417                                                                                                
17365,583                                                                                               
18543,917                                                                                                
19454,750                                                                                                
20365,583                                                                                               
21811,417                                                                                                  
221,613,917                                                                                              
23722,250                                                                                                
24543,917                                                                                                
25365,583                                                                                               
2644,583                                                                                                 
2744,583                                                                                                 

مجموع      15,515,000                                                                                                        

مقاومت در برابر شرایط جو تسریع شده 
وزن مخصوص 

چسبندگی به تایر 
وضع ظاهري قشر خشک رنگ

بسته بندي 
نشانه گذاري 

درشتی ذرات رنگ 
قدرت پوشش قشر تر رنگ 

براقیت پس از 24 ساعت تحت زاویه 60 درجه 
بازتاب رنگ سفید تحت زاویه 45 - 0 

مقاومت در برابر آب سرد حداقل 48 ساعت+انحنا 
مقاومت در برابر رو آمدن قیر آسفالت 

مقاومت در برابر بنزین 
مقاومت در برابر رویه بستن 

گرانروي در 25 درجه سلسیوس 
زمان خشک شدن سطحی 
زمان خشک شدن کامل 

مقاومت در برابر خراش با وزنه 1000 گرمی 

پایداري حرارتی 
قابلیت کاربرد با رنگپاش 
مقاومت در برابر سایش 
مقاومت در برابر قلیا 

مقاومت در برابر شستشو 
قابلیت انحناء رنگ حول محور 12 میلیمتري 

نام فرآورده:         رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک 
(ترموپلاستیک سرد)- شماره استاندارد ملی 3758

نام آزمون
درصد وزنی مواد جامد رنگ 

مقدار رنگینه و پرکننده هاي معدنی 
وضع ظاهري رنگ در ظرف 

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:



کد فرآورده: 20485

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
2811,417                                                                                                  
398,083                                                                                                  
4365,583                                                                                               
5454,750                                                                                                
6276,417                                                                                                
71,078,917                                                                                              
81,078,917                                                                                              
9722,250                                                                                                
10276,417                                                                                                
11365,583                                                                                               
12454,750                                                                                                
13276,417                                                                                                
14365,583                                                                                               
15543,917                                                                                                
16454,750                                                                                                
17365,583                                                                                               
18811,417                                                                                                  
191,613,917                                                                                              
20722,250                                                                                                
211,346,417                                                                                             
221,346,417                                                                                             
23543,917                                                                                                
2444,583                                                                                                 
2544,583                                                                                                 

                                                                                                       15,033,500      

مقاومت در برابر بنزین 
مقاومت در برابر گازوئیل 

چسبندگی به تایر 
بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

براقیت قشر خشک رنگ تحت زاویه 60 درجه 
بازتاب رنگ سفید تحت زاویه 0- 45 

مقاومت در برابر آب سرد 
مقاومت در برابر رو آمدن قیر آسفالت 

مقاومت در برابر شرایط جو تسریع شده 
وزن مخصوص 

گرانروي در 25 درجه سلسیوس 
زمان خشک شدن سطحی 
زمان خشک شدن کامل 
مقاومت در برابر خراش 

درشتی ذرات رنگ 
قدرت پوشش قشر تر رنگ 

وضع ظاهري رنگ در ظرف 
قابلیت کاربرد با رنگپاش 

مقاومت رنگ در برابر رویه بستن 
قابلیت انحناء حول محور12 میلیمتري 

مقاومت در برابر سایش 
مقاومت در برابر شستشو 

نام فرآورده:        رنگ ترافیک بر پایه رزین آلکید- کلرو 
کائوچو- شماره استاندارد ملی 339

نام آزمون
درصد وزنی مواد جامد رنگ 

درصد رنگینه و پرکننده هاي معدنی 

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:



کد فرآورده: 20196

هزینه آزمون (ریال)ردیف

198,083
2454,750
3187,250
4633,083
517,128,917
6543,917
72,514,500
8713,333
989,167
101,105,667
11722,250
12276,417
13454,750
14543,917
15543,917
16722,250
17276,417
18454,750
19454,750
20365,583
21543,917
22543,917
23454,750
242,782,000
25445,833
26356,667
271,105,667
28454,750
29713,333
3089,167
31535,000
32445,833
33535,000
34187,250
3589,167
36535,000
37445,833
38535,000
39187,250
4089,167
41535,000
42445,833
43535,000
44713,333
4589,167
46535,000
47445,833
48535,000
4944,583
5044,583

رویه 43067500
آستر  20116000
لاك 42211500

مقاومت در برابر روغن موتور- کاهش براقیت 
مقاومت در برابر روغن موتور-تغییرات چسبندگی 
مقاومت در برابر روغن موتور- تغییرات سختی 

بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

 مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30 %- مشاهده عیوب سطحی
 مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30 %- کاهش براقیت

مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30 %- تغییرات چسبندگی 
مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30 %- تغییرات سختی 

مقاومت در برابر روغن موتور- تغییرات نسبت به تغییر رنگ 
مقاومت در برابر روغن موتور- مشاهده عیوب سطحی 

 مقاومت در برابر بنزین- تغییرات نسبت به تغییر رنگ
 مقاومت دربرابر بنزین- مشاهده عیوب سطحی

 مقاومت در برابر بنزین- کاهش براقیت
 مقاومت در برابر بنزین- تغییرات چسبندگی

 مقاومت در برابر بنزین- تغییرات سختی
 مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30 %- تغییرات نسبت به تغییر رنگ

 حداقل مقاومت در برابر خراش

 مقاومت در برابر آب مقطر- تغییرات نسبت به تغییر رنگ
 مقاومت در برابر آب مقطر- مشاهده عیوب سطحی

 مقاومت در برابر آب مقطر- کاهش براقیت
 مقاومت در برابر آب مقطر- تغییرات چسبندگی

 مقاومت در برابر آب مقطر- تغییرات سختی

 حداقل سختی به روش پرسوز

 قدرت چسبندگی
 مقاومت در برابر حرارت- تغییرات نسبت به افت براقیت (رویه/لاك)

 مقاومت در برابر حرارت- تغییرات چسبندگی (رویه/لاك)
 مقاومت در برابر حرارت- تغییرات مقاومت در برابر ضربه مستقیم (رویه/لاك)

 مقاومت در برابر حرارت- تغییرات نسبت به زرد گرایی *b ∆ (رویه/لاك)

 حداکثر وزن مخصوص

 حداکثر نرمی ذرات رنگ (رویه/آستر)

 مقاومت در برابر رویه بستن
 قابلیت خمش قشر خشک رنگ حول محور استوانه اي

 حداقل مقاومت در برابر ضربه مستقیم

 حداقل مقاومت در برابر جامی شدن

∆ b* پایداري حرارتی بعد از یک هفته در دماي 60 درجه سانتیگراد- تغییرات نسبت به زردگرایی 
 حداکثر گرانروي در دماي 25 درجه سانتیگراد

 حداکثر زمان خشک شدن غبارناپذیري (گرد نچسب)

 حداکثر زمان خشک شدن عمقی

 حداقل براقیت

 درصد جامد وزنی

 پشت پوشی قشر خشک رنگ (رویه)
 مقاومت در برابر تابش نور120 ساعت تغییرات فام- E ∆ (رویه/لاك)

 مقاومت در برابر تابش نور- تغییرات براقیت (رویه/لاك)
 پایداري حرارتی بعد از یک هفته در دماي 60 درجه سانتیگراد- تغییرات دانه بندي

 پایداري حرارتی بعد از یک هفته در دماي 60 درجه سانتیگراد- تغییرات گرانروي
 پایداري حرارتی بعد از یک هفته در دماي 60 درجه سانتیگراد- وضع ظاهري

نام فرآورده:            پوشرنگ مورد مصرف جهت تعمیر بدنه 
خودرو بر پایه رزین آلکید- شماره استاندارد ملی 13723

نام آزمون
وضع ظاهري پوشرنگ در قوطی 

قابلیت کاربرد با رنگپاش 
قابلیت رقیق شدن 

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: رویه/آستر/لاك



کد فرآورده: 20206

هزینه آزمون (ریال)ردیف

11,016,500                                                                                                
2811,417                                                                                                  
398,083                                                                                                  
4365,583                                                                                               
519,661,250                                                                                            
616,379,917                                                                                           
7276,417                                                                                                
8722,250                                                                                                
9454,750                                                                                                
10276,417                                                                                                
11365,583                                                                                               
12722,250                                                                                                
13454,750                                                                                                
14722,250                                                                                                
1544,583                                                                                                 
1644,583                                                                                                 

42,425,500                                                                                           
نشانه گذاري 

مجموع

زمان خشک شدن سطحی 
زمان خشک شدن کامل 
زمان خشک شدن نهایی 

Bقابلیت چسبندگی معادل 4 
وزن مخصوص 
بسته بندي 

قابلیت کاربرد با رنگپاش 
مقاومت در برابر پاشش مه نمک به مدت 1000 ساعت 

مقاومت در برابر رطوبت نسبی 100 درصد به مدت 1000 ساعت 
درشتی ذرات رنگ 

طول عمر مخلوط در دماي 25 درجه سانتیگراد 
زمان اعمال لایه بعدي 

نام فرآورده:  آستر اپوکسی سرشار از روي- شماره 
استاندارد ملی 7168

نام آزمون
درصد حجمی مواد جامد 

درصد وزنی روي در فیلم خشک
وضع ظاهري رنگ در قوطی 

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:



کد فرآورده: 20494

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1276,417                                                                                                
2543,917                                                                                                
3187,250                                                                                                 
4187,250                                                                                                 
5276,417                                                                                                
6276,417                                                                                                
7454,750                                                                                                
81,346,417                                                                                             
9276,417                                                                                                
101,613,917                                                                                              
111,613,917                                                                                              
12276,417                                                                                                
13187,250                                                                                                 
14633,083                                                                                               
15276,417                                                                                                
161,346,417                                                                                             
17276,417                                                                                                
18187,250                                                                                                 
19214,000                                                                                                   
2044,583                                                                                                 
2144,583                                                                                                 

                                                                                                             10,539,500 

بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

Bقابلیت چسبندگی معادل 5 
لکه گذاري- پولیش- شامپو 

مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30 درصد 
قدرت پوشش قشر خشک رنگ تا ضخامت حداقل 35 میکرونی 

نقطه اشتعال تا دماي حداقل 21 درجه ساسیوس 
مقاومت در برابر پرتاب شن 
مقاومت در برابر رطوبت 

قابلیت خمش حول محور 14 میلیمتري 

مقاومت به غوطه وري در آب- روي سیستم کامل رنگ پس از 21 روز 
مقاومت در برابر جو مصنوعی 

UV مقاومت در برابر تابش نور 

براقیت قشر خشک رنگ تحت زاویه 20 درجه- فام هاي روشن 
مقاومت در برابر ضربه از فاصله 30 سانتیمتري با وزنه یک کیلوگرمی 

مقاومت در برابر جامی شکل شدن تا حداقل عمق 5 میلیمتري 
سختی قشر خشک رنگ به روش پرسوز روي صفحات فسفاته 

∆E ≥ 1 پایداري حرارتیی (روتوش) تغییر فام معادل 

زمان جاري شدن (گرانروي) با کاپ 4 دین در دماي 25 درجه سانتیگراد 
درشتی ذرات رنگ 

نام فرآورده:   رنگ کوره اي یک پوششی برپایه حلال هاي 
آلی مورد مصرف روي بدنه خودرو- شماره استاندارد ملی 

2398
نام آزمون

درصد وزنی مواد غیرفرار 

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:



کد فرآورده: 20498

هزینه آزمون (ریال)ردیف

12,389,667                                                                                            
2-                                                                                                         
3-                                                                                                         
4-                                                                                                         
5-                                                                                                         
698,083                                                                                                  
7231,833                                                                                               
8606,333                                                                                                
9543,917                                                                                                
101,194,833                                                                                             
11722,250                                                                                                
1298,083                                                                                                  
13276,417                                                                                                
14365,583                                                                                               
15187,250                                                                                                 
16231,833                                                                                               
17454,750                                                                                                
18454,750                                                                                                
19454,750                                                                                                
20454,750                                                                                                
21276,417                                                                                                
22276,417                                                                                                
2344,583                                                                                                 
2444,583                                                                                                 

                                                                                                           9,416,000      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

نشانه گذاري 

مجموع

درشتی ذرات رنگ 
قابلیت انحناء حول محور 7 میلیمتري 

در متن استاندارد چسبندگی ذکر شده درحالیکه آزمون خراش است)-  قابلیت چسبندگی
مقاومت در برابر آب سرد 

مقاومت در برابر حلال هاي نفتی 
بسته بندي 

وضعیت ظاهري رنگ در قوطی 
قابلیت کاربرد با قلم مو 
قابلیت کاربرد با رنگپاش 

زمان خشک شدن سطحی 
زمان خشک شدن کامل 

مقاومت نسبت به رویه بستن 

قابلیت رقیق شدن با حلال
خصوصیات رنگ پس از پخت شدن در کوره (پخت فیلم 45 دقیقه در دماي 121 درجه سانتیگراد)

رویه و ذرات سخت (اندازه گیري با الکی با سوراخ هاي 45 میکرونی)
درصد مواد فرار رنگ

مقدار آب موجود در رنگ
گرانروي رنگ برحسب واحد کربس در 25 درجه سانتیگراد

نام آزمون
مقدار کل رنگینه موجود در آستري 

الف: مقدار اکسید آهن قرمر 
ب: مقدار رنگینه کرومات پتاسیم روي 

ج: مقدار اکسید روي 
د : مقدار پرکننده سیلیسی نامحلول در اسید کلریدریک 

نام فرآورده:      رنگ آستري کرومات روي براي رنگ هاي 
آلکید سبز زیتونی مات- شماره استاندارد ملی 1699



کد فرآورده: 20870

هزینه آزمون (ریال)ردیف

199,917                                                                                                   
2463,250                                                                                                
3190,750                                                                                                  
4281,583                                                                                                
5635,833                                                                                               
62,561,500                                                                                              
7726,667                                                                                                
890,833                                                                                                  
91,126,333                                                                                             
10281,583                                                                                                
112,834,000                                                                                              
12454,167                                                                                                
13363,333                                                                                              
141,126,333                                                                                             
15735,750                                                                                               
1669,714,583                                                                                          
17554,083                                                                                                

735,750                                                                                               
18281,583                                                                                                
19463,250                                                                                                
20554,083                                                                                                
21463,250                                                                                                
22372,417                                                                                                
23554,083                                                                                                
24554,083                                                                                                
25463,250                                                                                                
26463,250                                                                                                
273,006,583                                                                                             
28726,667                                                                                                
2990,833                                                                                                  
30545,000                                                                                                 
31454,167                                                                                                
32545,000                                                                                                 
33190,750                                                                                                  
3490,833                                                                                                  
35545,000                                                                                                 
36454,167                                                                                                
37545,000                                                                                                 
38190,750                                                                                                  
3990,833                                                                                                  
40545,000                                                                                                 
41454,167                                                                                                
42545,000                                                                                                 
43726,667                                                                                                
4490,833                                                                                                  
45545,000                                                                                                 
46454,167                                                                                                
47545,000                                                                                                 
4845,417                                                                                                   
4945,417                                                                                                   

رویه96621000
آستر270175000
لاك95711500

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:رویه/آستر/لاك

نشانه گذاري 

مجموع

مقاومت در برابر روغن موتور 1 - تغییر رنگ 
مقاومت در برابر روغن موتور 2 - عیوب سطحی 
مقاومت در برابر روغن موتور 3 - کاهش براقیت 
مقاومت در برابر روغن موتور 4 - چسبندگی 

مقاومت در برابر روغن موتور 5 - سختی 
بسته بندي 

مقاومت در برابر بنزین 5 - سختی 
مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30% 1- تغییر رنگ 

مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30% 2 - عیوب سطحی 
مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30% 3 - کاهش براقیت 
مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30% 4 - چسبندگی 

مقاومت در برابر اسید سولفوریک 30% 5 - سختی 

مقاومت در برابر آب مقطر 4 - چسبندگی 
مقاومت در برابر آب مقطر 5 - سختی 
مقاومت در برابر بنزین 1 - تغییر رنگ 

مقاومت در برابر بنزین 2- عیوب سطحی 
مقاومت در برابر بنزین 3 - کاهش براقیت 
مقاومت در برابر بنزین 4 - چسبندگی 

قدرت چسبندگی 
مقاومت در برابر خراش 

مقاومت در برابر پاشش مه نمک 
مقاومت در برابر آب مقطر 1 - تغییر رنگ 

مقاومت در برابر آب مقطر 2 - عیوب سطحی 
مقاومت در برابر آب مقطر 3 - کاهش براقیت 

زمان خشک شدن عمقی 
براقیت در زاویه 20 درجه 

قابلیت خمش قشر خشک حول محور 3 میلیمتري 
مقاومت در برابر ضربه مستقیم 
مقاومت در برابر جامی شدن 

سختی برحسب پرسوز 

مقاومت در برابر حرارت 4 - زردگرایی 
وزن مخصوص 

 مقاومت دربرابر تابش نور 504 ساعت - تغییر فام (لاك)
 مقاومت دربرابر تابش نور  - تغییر براقیت (لاك)

(طول عمر مخلوط)فرصت کاربري  
(غبارناپذیري)زمان خشک کشدن سطحی  

پایداري حرارتی 3 - وضعیت ظاهري پوشرنگ درقوطی 
پایداري حرارتی 4 - زردگرایی 

درصد جامد وزنی 
مقاومت در برابر حرارت 1 - افت براقیت 
مقاومت در برابر حرارت 2 - چسبندگی 

مقاومت در برابر حرارت 3 - مقاومت در برابر ضربه مستقیم 

قابلیت کاربرد با رنگپاش 
قابلیت رقیق شدن وترکیب اجزاء 

 نرمی ذرات رنگ (رویه/آستر)
 پشت پوشی (پوشش قشر خشک رنگ) (رویه)

پایداري حرارتی 1 - نرمی ذرات رنگ 
پایداري حرارتی 2 - گرانروانی 

نام فرآورده:     پوشرنگ پلی اورتان مورد مصرف جهت 
تعمیر بدنه خودرو- شماره استاندارد ملی 13465

نام آزمون
وضعیت ظاهري پوشرنگ درقوطی 



کد فرآورده: 14126

هزینه آزمون (ریال)ردیف

11,016,500                                                                                                
298,083                                                                                                  
3276,417                                                                                                
4276,417                                                                                                
5722,250                                                                                                
6543,917                                                                                                
7454,750                                                                                                
8454,750                                                                                                
9454,750                                                                                                
10365,583                                                                                               
11365,583                                                                                               
12722,250                                                                                                
13606,333                                                                                                
1444,583                                                                                                 
1544,583                                                                                                 
16267,500                                                                                                 

6,741,000                                                                                               

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

بسته بندي 
نشانه گذاري 

درشتی ذرات بتونه 

مجموع

2B قدرت چسبندگی به فلز بعد از 48 ساعت معادل 
 قابلیت خمش حول محور 20 میلیمتري

 مقاومت در برابر ضربه مستقیم از فاصله 30 سانتی متري
 مقاومت در برابر آب 50 درجه سانتیگراد حداقل 1 ساعت

 گرانروي بر حسب نفوذ
مقاومت در برابر رنگ رویه بعد از 24 ساعت 

وضع ظاهري بتونه در ظرف 
قابلیت کاربرد 

زمان خشک شدن سطحی 
وزن مخصوص 

 سختی قشر خشک بتونه به روش پرسوز بعد از 6 ساعت

 قابلیت سمباده خوري

نام فرآورده:    بتونه روغنی- شماره استاندارد ملی 4879

نام آزمون
درصد مواد جامد حجمی 



کد فرآورده: 14127
هزینه آزمون (ریال)ردیف

11,016,500                                                                                                
298,083                                                                                                  
3107,000                                                                                                   
4276,417                                                                                                
5267,500                                                                                                 
6722,250                                                                                                
7214,000                                                                                                   
8321,000                                                                                                  
9454,750                                                                                                
10454,750                                                                                                
11454,750                                                                                                
12365,583                                                                                               
13365,583                                                                                               
14722,250                                                                                                
1544,583                                                                                                 
1644,583                                                                                                 
1753,500                                                                                                   
1853,500                                                                                                   

6,045,500                                                                                              

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود: نام فرآورده:    بتونه روغنی- شماره استاندارد ملی 4878

نام آزمون
درصد وزنی مواد جامد

 مقاومت در برابر ضربه مستقیم از فاصله 50 سانتی متري
 مقاومت در برابر آب 50 درجه سانتیگراد حداقل 2 ساعت

 گرانروي بر حسب نفوذ

وضع ظاهري بتونه در ظرف 

قابلیت کاربرد 

وزن مخصوص 
 سختی قشر خشک بتونه به روش پرسوز بعد از 30 دقیقه

 قابلیت سمباده خوري

بسته بندي جز پایه 
جز پایه نشانه گذاري

 نشانه گذاري جز سخت کننده

مجموع

وضع ظاهري سخت کننده

درشتی ذرات بتونه 

 سختی قشر خشک بتونه به روش پرسوز بعد از 240 دقیقه

 بسته بندي جز سخت کننده

4B قدرت چسبندگی به فلز بعد از 48 ساعت معادل 
 قابلیت خمش حول محور 8 میلیمتري



کد فرآورده:20201

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1722,250                                                                                                
298,083                                                                                                  
3276,417                                                                                                
4276,417                                                                                                
5276,417                                                                                                
6722,250                                                                                                
7543,917                                                                                                
8454,750                                                                                                
9454,750                                                                                                
10454,750                                                                                                
11365,583                                                                                               
12365,583                                                                                               
13722,250                                                                                                
14606,333                                                                                                
1544,583                                                                                                 
1644,583                                                                                                 

6,420,000                                                                                               

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

مقاومت در برابر آب 50 درجه سانتیگراد حداقل 1 ساعت 
(بر حسب نفوذ)گرانروي  

مقاومت در برابر رنگ رویه بعد از 24 ساعت 
بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

وزن مخصوص 
سختی قشر خشک بتونه به روش پرسوز بعد از 6 ساعت 

قابلیت سمباده خوري 
Bقدرت چسبندگی به فلز بعد از 24 ساعت معادل 3 

قابلیت خمش حول محور 16 میلیمتري 
مقاومت در برابر ضربه مستقیم از فاصله 25 سانتیمتري 

نام آزمون
درصد وزنی مواد جامد 

وضع ظاهري بتونه در ظرف 
قابلیت کاربرد 

حداکثر درشتی ذرات بتونه 
حداکثر زمان خشک شدن سطحی 

نام فرآورده:    بتونه فوري(سلولزي)- شماره استاندارد 
ملی 4877



کد فرآورده: 20787

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1267,500                                                                                                 
235,667                                                                                                  
3267,500                                                                                                 
4267,500                                                                                                 
51,034,333                                                                                             
62,068,667                                                                                             
7-                                                                                                         
8-                                                                                                         
9-                                                                                                         
101,426,667                                                                                             
11535,000                                                                                                 
122,799,833                                                                                           
132,799,833                                                                                           
142,799,833                                                                                           
152,799,833                                                                                           
162,799,833                                                                                           
17535,000                                                                                                 
181,123,500                                                                                               
193,210,000                                                                                                
2071,333                                                                                                  

24,824,000                                                                                            

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

نسبت رقیق کردن با تولوئن 
اسیدیته بر حسب استیک اسید 

درصد جرمی آب
سمیت 

بسته بندي و نشانه گذاري 

مجموع

باقیمانده تبخیر 
خوردگی مس 

هیدروکربورهاي کلره 
هیدروکربورهاي معطر 

هیدروکربورهاي زنجیري 
درصد الکل ها استرها و ستن ها 

چگالی در 30 درجه سلسیوس 
تقطیر - نقطه جوش ابتدایی 

تقطیر - درصد بازیافتی حجمی - 10 میلی لیتر 
تقطیر - درصد بازیافتی حجمی - 50 میلی لیتر 
تقطیر - درصد بازیافتی حجمی - 90 میلی لیتر 

تقطیر - نقطه نهایی 

نام فرآورده:       رقیق کننده براي رنگهاي با پایه نیترو 
سلولز و لاك ها- شماره استاندارد ملی 2050

نام آزمون
رنگ 
بو 

آزمون لکه اي 



کد فرآورده: 20186

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
2811,417                                                                                                  
398,083                                                                                                  
4454,750                                                                                                
5276,417                                                                                                
6365,583                                                                                               
7276,417                                                                                                
8722,250                                                                                                
9276,417                                                                                                
10276,417                                                                                                
11187,250                                                                                                 
12231,833                                                                                               
13365,583                                                                                               
14276,417                                                                                                
15543,917                                                                                                
1698,083                                                                                                  
173,878,750                                                                                           
181,168,083                                                                                              
1944,583                                                                                                 
2044,583                                                                                                 

                                                                                                        10,967,500      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

وضع ظاهري رنگ در قوطی 
مقاومت در برابر نور روز 
UV مقاومت در برابر نور 

بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

قابلیت کاربرد با رنگپاش 
زمان خشک شدن سطحی 
زمان خشک شدن کامل 

قدرت پوشش قشر تر رنگ 
مقاومت در برابر آب سرد 

براقیت پس از 240 ساعت تحت زاویه 60 درجه 

مقاومت در برابر رویه بستن 
قابلیت انحناء با مندرل 4 میلیمتري 

قابلیت کاربرد چند دست رنگ 
درشتی ذرات رنگ 

گرانروي در 25 درجه سلسیوس 
قابلیت کاربرد با قلم مو 

نام فرآورده:         رنگ رویه نیمه براق تزئینی بر پایه 
رزین آلکید- شماره استاندارد ملی 5475

نام آزمون
حداکثر درصد مواد فرار 

درصد رزین خشک 
قابلیت رقیق کردن با حلال 



کد فرآورده: 14174

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
2543,917                                                                                                
398,083                                                                                                  
4365,583                                                                                               
5276,417                                                                                                
6276,417                                                                                                
7722,250                                                                                                
8276,417                                                                                                
9365,583                                                                                               
10722,250                                                                                                
11276,417                                                                                                
12454,750                                                                                                
13454,750                                                                                                
14187,250                                                                                                 
15276,417                                                                                                
16276,417                                                                                                
17276,417                                                                                                
1844,583                                                                                                 
1944,583                                                                                                 

                                                                                                  6,473,500      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

مقاومت در برابر اسید سولفوریک 31 درصد 
مقاومت در برابر بنزین 

بسته بندي 
نشانه گذاري 

مجموع

زمان سخت شدن نهایی 
نرمی ذرات رنگ 

براقیت قشر خشک رنگ پس از 24 ساعت تحت زاویه 60 درجه 
قابلیت خمش 

مقاومت در برابر روغن هاي معدنی 
مقاومت در برابر هیدروکسید 20 درصد 

قابلیت کاربرد با رنگپاش 
قابلیت کاربرد با قلم مو 
قابلیت کاربرد با غلطک

طول عمر مخلوط در دماي 20 درجه سلسیوس 
زمان خشک شدن سطحی 
زمان خشک شدن کامل 

نام فرآورده:         رنگ پلی اورتان دو جزئی- شماره 
استاندارد ملی 5954

نام آزمون
درصد وزنی مواد جامد 

زمان جاري شدن (گرانروي) با کاپ 4 دین در دماي 25 درجه سلسیوس 
وضع ظاهري رنگ 



کد فرآورده: 14148

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1543,917                                                                                                
298,083                                                                                                  
3187,250                                                                                                 
4365,583                                                                                               
5454,750                                                                                                
698,083                                                                                                  
7454,750                                                                                                
8722,250                                                                                                
9454,750                                                                                                
10963,000                                                                                                  
11454,750                                                                                                
12543,917                                                                                                
13543,917                                                                                                
142,362,917                                                                                             
15-                                                                                                         
16365,583                                                                                               
17722,250                                                                                                
18276,417                                                                                                
19276,417                                                                                                
20365,583                                                                                               
21722,250                                                                                                
2244,583                                                                                                 
2344,583                                                                                                 

                                                                                                  10,218,500      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

نشانه گذاري 
مجموع

گرانروي در 25 درجه سلسیوس 
درشتی ذرات رنگ 

زمان خشک شدن سطحی  
زمان خشک شدن کامل 
زمان سخت شدن کامل 

بسته بندي 

مقاومت در برابر خراش با وزنه 1500 گرمی 
مقاومت در برابر اسید سولفوریک 5 درصد 

مقاومت در برابر سدیم هیدروکسید 5 درصد 
مقاومت در برابر پاشش مه نمک به مدت 120 ساعت 

زمان عمر مخلوط رنگ-تکراري 
مقاومت در برابر ضربه مستقیم از فاصله 30 سانتیمتري 

قابلیت پوشش مجدد 
وضعیت ظاهري قشر خشک رنگ 

قابلیت انحناء رنگ حول محور 12 میلیمتري 
طول عمر مخلوط در دماي 25 درجه سانتیگراد 

Bقابلیت چسبندگی معادل 5 
قابلیت سخت شدن کامل زیر آب 

نام آزمون
درصد مواد غیرفرار 

وضع ظاهري رنگ در ظرف 
قابلیت رقیق کردن با تینر 
قابلیت کاربرد با رنگپاش 

نام فرآورده:          رنگ اپوکسی قطران- شماره استاندارد 
ملی 4042



کد فرآورده: 20491

هزینه آزمون (ریال)ردیف

169,550                                                                                                   
2374,500                                                                                                
3374,500                                                                                                
4428,000                                                                                                  
5374,500                                                                                                
6663,400                                                                                                 
7588,500                                                                                                
8535,000                                                                                                 
9374,500                                                                                                
10481,500                                                                                                 
11240,750                                                                                                 
12321,000                                                                                                  
131,284,000                                                                                               
1453,500                                                                                                   
1553,500                                                                                                   

کوتاه5671000
متوسط/بلند 6259500

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:
بلند/متوسط/کوتاه

حداقل وزن مخصوص رزین با جامد 50% در دماي 25 درجه سانتی گراد
گرانروي بر حسب میلی پاسکال ثانیه با جامد %50

حداقل براقیت اولیه پس از 24 ساعت

مقدار درصد انیدرید فتالیک
حداقل درصد مواد جامد رزین

حداکثر عدد اسیدي رزین خشک
حداکثر رنگ رزین بر حسب لاوي باند

نام فرآورده:         رزین آلکید (بلند/متوسط/کوتاه)- 
شماره استاندارد ملی 2783

نام آزمون
وضعیت ظاهري

مقدار درصد روغن

مجموع

براقیت پس از 7 روز

حداکثر پایداري حرارتی
بسته بندي

نشانه گذاري

حداکثر زمان خشک شدن سطحی (متوسط/بلند)
حداکثر زمان خشک شدن کامل (متوسط/بلند)



کد فرآورده: 22194

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1267,500                                                                                                 
2267,500                                                                                                 
3481,500                                                                                                 
42,247,000                                                                                              
5749,000                                                                                                  
6267,500                                                                                                 
71,605,000                                                                                                
8535,000                                                                                                 
953,500                                                                                                   
1053,500                                                                                                   

                                                                                                   6,527,000      

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

نشانه گذاري

روافتادن رنگدانه
تعین ثبات نوري رنگدانه

حلالیت رزین یا صمغ در رنگدانه
بسته بندي

نام فرآورده:         پوشرنگ گواش- شماره استاندارد ملی 
17458

نام آزمون

ذرات درشت
اندازه ذرات

قوام

مجموع

پایداري انجماد - ذوب
پشت پوشی



کد فرآورده: 22200

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1374,500                                                                                                
2214,000                                                                                                   
3267,500                                                                                                 
4107,000                                                                                                   
5374,500                                                                                                
61,605,000                                                                                                
7267,500                                                                                                 
8535,000                                                                                                 
953,500                                                                                                   
1053,500                                                                                                   

سیلر چوب 3210000
سیلر سمباده خور 3477500

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:
سیلر چوب/سیلر سمباده خور

نشانه گذاري

مجموع

باقیمانده مواد غیر فرار ( درصد)
بسته بندي

زمان خشک شدن
ظاهر پوشرنگ

سمباده خوري ( سیلر سمباده خور)
جذب

مقاومت قلیایی (سیلر سمباده خور)

رنگ ( سیلر چوب)
قابلیت به کار گیري

نام آزمون

نام فرآورده:        لاك آماده سازي سطح چوب (سیلر)- 
شماره استاندارد ملی 17609



کد فرآورده: 20503

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1107,000                                                                                                   
2160,500                                                                                                  
31,712,000                                                                                                
41,712,000                                                                                                
51,337,500                                                                                             
61,070,000                                                                                                
73,745,000                                                                                              
853,500                                                                                                   
953,500                                                                                                   

                                                                                                    9,951,000      

بسته بندي
نشانه گذاري

مجموع

کارپذیري در دماي 5 تا 30 درجه سانتی گراد
مقاومت کششی برشی تحت زاویه 90 درجه براي آزمونه خشک

مقاومت کششی برشی تحت زاویه 90 درجه براي آزمونه مانده در داخل شامپو
مقاومت کششی خزشی
مقاومت در برابر انجماد

مقاومت در برابر رشد کپک

نام فرآورده:        چسب اتصال کفپوش منسوج به سطوح 
داخل ساختمان- شماره استاندارد ملی 3944

نام آزمون

مشخصات ظاهري

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:



کد فرآورده: 14218

هزینه آزمون (ریال)ردیف

1802,500                                                                                                 
2535,000                                                                                                 
3267,500                                                                                                 
4535,000                                                                                                 
5428,000                                                                                                  
61,070,000                                                                                                
7160,500                                                                                                  
8267,500                                                                                                 
9374,500                                                                                                
10428,000                                                                                                  
11240,750                                                                                                 
1253,500                                                                                                   
1353,500                                                                                                   

                                                                                                  5,243,000      
نشانه گذاري

مجموع

PH  سوسپانسیون آبی

مواد نامحلول در اسید هیدروکلریک
باقیمانده روي الک
توزیع اندازه ذرات

رنگ
مقاومت محلول استخراج آبی

CaCO3 کربنات کلسیم بر حسب
مواد فرار

افت وزنی در اثر سوزاندن
مواد محلول در آب

روشنی رنگ
بسته بندي

نام فرآورده:       رنگدانه یارها-کربنات کلسیم - شماره 
استاندارد ملی 9006

نام آزمون

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:
رسوبی/طبیعی


