
(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

684,800(تعیین ترکیب شیمیایی)جنس بدنه و درپوش1

133,750ویژگیهای فیزیکی و ساختمانی2

133,750ویژگیهای وسایل ایمنی3

267,500سوپاپ اطمینان4

267,500سوپاپ کار5

267,500فشار امتحانی6

267,500فشار ایمنی7

267,500فشار گسیختگی8

267,500دمای دسته9

1,476,600لاستیکهای مصرفی10

160,500بسته بندی و نشانه گذاری11

4,194,400:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

684,800(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

3,103,000آزمون کشش با نمونه سازی2

877,400آزمون خمش3

2,107,900آزمون ازدیاد حجم پس از ترکیدن4

2,450,300آزمون ترکیدن5

267,500نشانه گذاری6

9,490,900:جمع

145دیگ زودپز استاندارد ملی : نام فرآورده

تعرفه آزمون محصول با جزئیات بند آزمون
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

سیلندر های قابل حمل و پر کردن  _سیلندرهای گاز: نام فراورده

473مجدد با ساختمان جوش شده برای گاز مایع استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

587کفه بیل استاندارد ملی : نام فرآورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(C)درصد کربن - مواد اولیه  1

(Mn)درصد منگنز  2

(Si)درصد سیلیسیم  3

(S)درصد گوگرد  4

(P)درصد فسفر  5

مجموع درصد کربن و منگنز 6

823,900سختی 7

کفه- ساخت  8

بند گاه- ساخت 9

رکاب 10

ابعاد بر حسب نوع کفه بیل 11

خواص مکانیکی 12

نشانه گذاری 13

2,525,200:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

برای اره دستی- فولاد کم آلیاژ - ابعادها  1

برای ماشین اره با نیروی کم- فولاد کم آلیاژ - ابعادها 2

برای ماشین اره با نیروی زیاد- فولاد کم آلیاژ - ابعادها  3

برای اره دستی- فولاد تند بر - ابعادها  4

برای ماشین اره با نیروی کم- فولاد تند بر - ابعادها  5

برای ماشین اره با نیروی زیاد- فولاد تند بر - ابعادها  6

 میلیمتر25گام و تعداد دندانه ها در  7

دندانه ها- ساخت  8

تنظیم- ساخت  9

نوع تمام سخت- استحکام خمشی  10

540,350نوع خم پذیر- استحکام خمشی  11

444,050

963,000

294,250

684,800

707تیغه اره آهن بر استاندارد ملی : نام فرآورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



نوع پشت فنری- استحکام خمشی  12

حداکثر زمان برش 13

نشانه گذاری 14

2,011,600:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

684,800(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

267,500آزمون ابعادی2

267,500آزمون ضخامت پوشش رنگ3

3,103,000آزمون کشش با نمونه سازی4

438,700آزمون خمش5

823,900آزمون ترکیدن6

390,550آزمون نشت بدنه7

144,450آزمون تخلیه8

1,471,250آزمون قدرت اطفاء9

1,958,100آزمون خوردگی10

267,500آزمون بست نصب11

267,500نشانه گذاری12

10,084,750:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

246,100نوع الکترود 1

342,400قطر و طول الکترود 2

1,519,400تنش تسلیم و مقاومت کششی-آزمون کشش 3

2,798,050مقاومت در برابر آزمون ضربه 4

444,050(درصد وزنی)ترکیب شیمیایی  5

786,450

540,350

خاموش کننده های دستی مخلوط پودر و گاز : نام فرآورده

869استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

الکترود و سیم جوشکاری با آزمون ضربه استاندارد : نام فرآورده

871ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



طول قسمت انبر گیر 6

نام و علامت تجاری الکترود-نشانه گذاری 7

(قطر اسمی)قطر سیم مغزی الکترود-نشانه گذاری 8

علائم شناسایی الکترود بر اساس استاندارد-نشانه گذاری 9

تعداد یا وزن خالص الکترود موجود در هسته-نشانه گذاری10

چاپ مشخصه الکترود روی روپوش-نشانه گذاری 11

(آزمون چشمی)-وضعیت ظاهری 12

بسته بندی 13

4,269,300جوشکاری14

10,598,350:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

888,100(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

ویژگی های ساخت2

ویژگی های سطوح3

ضخامت بدنه4

هم راستا بودن5

267,500پوشش آبکاری سطوح خارجی6

160,500ابعادی7

آزمون آب بندی بدنه8

آزمون آب بندی نشیمنگاه9

آزمون آب بندی پایه کج10

26,750نشانه گذاری11

1,797,600:جمع

428,000

1546شیر مخلوط کلاسیک، تک پایه استاندارد ملی : نام فرآورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

979,050

شیر شلنگی،  تکی، پیسوار  پیچشی استاندارد ملی : نام فرآورده

1546

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

26,750



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

ویژگی های ساخت2

ویژگی های سطوح3

ضخامت بدنه4

هم راستا بودن5

پوشش آبکاری سطوح خارجی6

ابعادی7

آزمون آب بندی بدنه8

آزمون آب بندی نشیمنگاه9

آزمون آب بندی پایه کج10

26,750نشانه گذاری11

2,316,550:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,332,150(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

ویژگی های ساخت2

ویژگی های سطوح3

ضخامت بدنه4

هم راستا بودن5

535,000پوشش آبکاری سطوح خارجی6

428,000ابعادی7

آزمون آب بندی بدنه8

آزمون آب بندی نشیمنگاه9

آزمون آب بندی پایه کج10

26,750نشانه گذاری11

2,937,150:جمع

1546شیر مخلوط کلاسیک حمام استاندارد ملی : نام فرآورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

187,250

428,000

187,250

428,000

802,500



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,332,150(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

ویژگی های ساخت2

ویژگی های سطوح3

ضخامت بدنه4

هم راستا بودن5

535,000پوشش آبکاری سطوح خارجی6

428,000ابعادی7

آزمون آب بندی بدنه8

آزمون آب بندی نشیمنگاه9

آزمون آب بندی پایه کج10

26,750نشانه گذاری11

2,937,150:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

ابعاد و رواداری ها 1

مقادیر ایستایی 2

وزن در طول 3

طول و رواداری 4

5
تقارن بالها نسبت -خمیدگی جان-انحراف بال)انحرافات مجاز  

(قائم بودن برش عرضی-راست بودن-به جان

444,050ترکیب شیمیایی 6

(تنش گسیختگی- تنش تسلیم )خواص مکانیکی  7

ازدیاد طول نسبی-خواص مکانیکی  8

1,965,285نمونه سازی کشش9

کیفیت ظاهری 10

نشانه گذاری 11

گواهینامه فنی12

تیر آهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی استاندارد : نام فرآورده

1791ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

1546شیر مخلوط کلاسیک دیواری استاندارد ملی : نام فرآورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

187,250

428,000

684,800

1,177,000

197,950



444,050آزمون خمش13

4,911,300:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

540,350ابعاد 1

پیچ گوشتی های دستی- سختی  2

پیچ گوشتی های ماشینی- سختی  3

914,850گشتاور 4

1,663,850:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

401,250عیارسنجی1

8,917نشانه گذاری2

410,167:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444050ترکیب شیمیایی فولاد1

952300ابعاد2

208650سختی پره3

1,605,000:جمع

عنوان ویژگی متمایز پره دیسک در ادوات کشاورزی نوع مقعر استاندارد : نام فراورده

عنوان ویژگی متمایز مصنوعات تزئینی طلا: نام فراورده

تیغه های پیچ گوشتی های دستی و ماشینی برای : نام فراورده

1803پیچ های سرشیاردار استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

208,650



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444050ترکیب شیمیایی فولاد1

952300ابعاد2

208650سختی پره3

1,605,000:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

786,450حداقل تنش تسلیم 1

444,050آزمون کشش 2

786,450آژمون بار گواه روی پیچ کامل  3

4
- گوگرد - فسفر - منگنز - سیلیسیم - آنالیز شیمیائی کربن  

بور- آهن 
444,050

208,650آزمون سختی مغز 5

246,100(علامتگذاری)نشانه گذاری 6

738,300نمونه سازی کشش7

3,654,050:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

786450حداقل تنش تسلیم 1

444050آزمون کشش 2

786450آژمون بار گواه روی پیچ کامل  3

آزمون سختی سطح 4

1278650

عنوان ویژگی متمایز 2557پره دیسک در ادوات کشاورزی استاندارد ملی : نام فراورده

 استاندارد ملی 8.8پیچ و میله های دوسر دنده تا رده : نام فراورده

2874

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

 8.8پیچ و میله های دوسر دنده بالاتر از رده :نام فرآورده

2874استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



سختی سطح-آزمون تعیین عمق کربن زدائی  5

سطح مغز- آزمون تعیین عمق کربن زدائی  6

1نقطه - آزمون تعیین عمق کربن زدائی 7

2نقطه- آزمون تعیین عمق کربن زدائی 8

3نقطه - آزمون تعیین عمق کربن زدائی 9

10
- گوگرد - فسفر - منگنز - سیلیسیم - آنالیز شیمیائی کربن  

بور- آهن
444050

208650آزمون سختی مغز 11

12
آزمون تعیین عمق کربن زدایی برای پیچ های با رزوه  

 میلیمتربه روش میکروسکپی1کوچکتر مساوی 
1481950

246100(علامتگذاری)نشانه گذاری 13

738300نمونه سازی کشش14

6,414,650:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050مواد 1

ابعاد 2

رواداری ها 3

آماده کردن لبه اتصالات 4

ساخت 5

عملیات حرارتی 6

(نیوتن بر میلیمتر مربع)خواص کششی تنش تسلیم  7

(نیوتن بر میلیمتر مربع)خواص کششی تنش گسیختگی 8

خواص کششی ازدیاد طول 9

208,650آزمون سختی 10

1,257,250آزمون هیدرواستاتیك 11

197,950شرایط سطح اتصالات و پرداخت نهایی 12

نشانه گذاری 13

نمونه سازی کشش14

5,350,000:جمع

1278650

3076اتصالات جوشی گازرسانی استاندارد ملی : :  نام فرآورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

1,963,450

492,200

786,450



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

(ابعاد و وزن واحد طول)اندازه ها  1

ویژگی های کلی 2

340،350،400،420،500،520ویژگی هندسی آج  3

طول استاندارد میلگرد 4

انحنای موضعی 5

سطح ظاهری 6

صدمات روی آج 7

(درصد وزنی)ترکیب شیمیایی  8

قابلیت جوش پذیری 9

390,550ویژگی های کششی 10

444,050ویژگی های خمشی 11

نشانه گذاری 12

گواهینامه فنی 13

1,963,450نمونه سازی کشش14

3,830,600:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

ابعاد و رواداری ها 1

مقادیر ایستایی 2

وزن در طول 3

طول و رواداری 4

5
تقارن بال ها - خمیدگی جان - انحراف بال )انحرافات مجاز  

(قائم بودن برش عرضی- راست بودن - نسبت به جان 

444,050ترکیب شیمیایی 6

1,326,800

 تیر آهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار استاندارد : نام فرآورده

3277ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

میلگرد گرم نوردیده مصرفی در بتن استاندارد ملی :نام فرآورده

3132

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

390,550

444,050

197,950



(تنش گسیختگی - تنش تسلیم  )خواص مکانیکی  7

(خمش - ازدیاد طول نسبی  )خواص مکانیکی  8

کیفیت ظاهری 9

نشانه گذاری 10

گواهینامه فنی 11

1,963,450نمونه سازی کشش12

444,050آزمون خمش13

5,949,200:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

ویژگی های ابعادی پرچ 1

ویژگی های ساختمان پرچ ها  2

نشانه گذاری 3

738,300ویژگی های جنس و مواد اولیه پرچ -قسمت فولادی 4

444,050ویژگی های جنس و مواد اولیه پرچ -قسمت آلومینیومی 5

444,050آزمون برش پرچ ها 6

444,050آزمون کشش پرچ ها 7

2,268,400:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

قطر خارجی-آنالیز ابعادی و وزنی  1

ضخامت جداره- آنالیز ابعادی و وزنی  2

وزن در واحد طول-آنالیز ابعادی و وزنی  3

طول لوله و رواداری آن- آنالیز ابعادی و وزنی  4

انحرافات مجاز- آنالیز ابعادی و وزنی  5

197,950

1,572,900

197,950

لوله های فولادی گازرسانی مورد استفاده در شبکه :نام فرآورده

3574گازرسانی شهری استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

390,550

3419پرچ کور با میخ شکستنی استاندارد ملی : نام فرآورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



کربن-آنالیز شیمیایی 6

منگنز-آنالیز شیمیایی 7

فسفر-آنالیز شیمیایی 8

گوگرد-آنالیز شیمیایی 9

تنش تسلیم-ویژگی مکانیکی 10

مقاومت کششی-ویژگی مکانیکی 11

ازدیاد طول نسبی-ویژگی مکانیکی 12

آزمون تخت کردن-ویژگی مکانیکی 13

آزمون نرمی جوش-ویژگی مکانیکی 14

882,750آزمون خمش-ویژگی مکانیکی 15

208,650آزمون سختی-ویژگی مکانیکی 16

834,600آزمون ایستایی با فشار آب 17

481,500بازرسی های غیر مخرب 18

کیفیت ساخت و عیوب ظاهری 19

نشانه گذاری 20

1,963,450نمونه سازی کشش21

6,238,100:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

ورق فولادی- ساختمان  1

لوله فولادی- ساختمان  2

میله های فولادی- ساختمان  3

پیچ و مهره ها- ساختمان  4

کپه- ویژگی های ساخت  5

شاسی اصلی- ویژگی های ساخت  6

شاسی پایه سرخود- ویژگی های ساخت  7

شاسی پایه جدا- ویژگی های ساخت  8

پیش بند- ویژگی های ساخت  9

رینگ- چرخ - ویژگی های ساخت  10

محور چرخ- چرخ - ویژگی های ساخت  11

ابعاد12

272,850لاستیك چرخ- چرخ - ویژگی های ساخت  13

979,050

444,050

197,950

2635فرغون فلزی استاندارد ملی : نام فرآورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

444,050

390,550



492,200گنجایش 14

جوشکاری 15

پرداخت 16

نشانه گذاری 17

آزمون حمل بار18

2,519,850:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

133,750الزامات مواد 1

267,500ویژگی های ساخت 2

267,500آزمون تنظیم فشار خروجی 3

267,500آزمون دامنه تنظیم رگلاتور 4

133,750(رگلاتور نوع فشاری)مقاومت در برابر نیروی کششی 5

133,750(رگلاتور نوع فشاری)آزمون اتصال  6

133,750آزمون گشتاور پیچی 7

133,750آزمون گشتاور خمشی 8

133,750آزمون سقوط آزاد 9

267,500آزمون فشار محبوس رگلاتور 10

267,500آزمون عدم تولید ارتعاش و لرزش 11

267,500آزمون نشت و مقاومت اجزاء داخلی رگلاتور 12

267,500آزمون مقاومت دیافراگم 13

1,605,000آزمون تداوم کار 14

535,000آزمون عملکرد رگلاتور 15

535,000آزمون قطعات برنجی 16

535,000آزمون قطعات غیر فلزی رگلاتور 17

535,000آزمون مقاومت رگلاتور در برابر دما 18

133,750نشانه گذاری 19

133,750بسته بندی 20

133,750دستورالعمل 21

6,821,250:جمع

3641رگلاتور فشار قوی استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

775,750



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

856,000(تعیین ترکب شیمیایی)مواد1

53,500طراحی و ساخت2

535,000آزمون ابعادی3

454,750(آزمون بدنه)آزمون های هیدرو استاتیکی4

454,750(آزمون نشیمنگاه)آزمون های هیدرو استاتیکی5

6
آزمون آب  بند ماندن گلوئی در )آزمون های هیدرو استاتیکی

(پوش هنگام تعویض مواد آب بندی
454,750

160,500نشانه گذاری7

2,969,250:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050نوع و ابعاد ورق 1

کربن- ترکیب شیمیایی  2

منگنز- ترکیب شیمیایی  3

فسفر- ترکیب شیمیایی  4

گوگرد- ترکیب شیمیایی  5

حدود عناصر ناخواسته-ترکیب شیمیایی  6

قابلیت جوش پذیری6

شرایط سطحی و تولید 7

مقاومت کششی- خواص مکانیکی  8

ازدیاد طول- خواص مکانیکی  9

رواداری های ابعادی و شکلی 10

1,963,450نمونه سازی کشش11

4,028,550:جمع

3664شیر فلکه کشویی برنجی استاندارد ملی :نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت کششی و معمولی :نام فرآورده

3693استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

444,050

1,177,000



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

نوع و ابعاد ورق 1

رواداری ضخامت 2

رواداری عرض 3

رواداری طول 4

ناراستی مجاز 5

گونیا نبودن مجاز 6

سایر رواداریهای ابعادی 7

کربن- ترکیب شیمیایی  8

منگنز- ترکیب شیمیایی  9

فسفر- ترکیب شیمیایی  10

گوگرد- ترکیب شیمیایی  11

ازت- ترکیب شیمیایی  12

قابلیت جوش پذیری12

تنش تسلیم- خواص مکانیکی  13

مقاومت کششی- خواص مکانیکی  14

ازدیاد طول- خواص مکانیکی  15

444,050آرمون خمش- خواص مکانیکی  16

بسته بندی و نوع آن 17

نشانه گذاری 18

گواهینامه فنی 19

1,963,450نمونه سازی کشش20

4,028,550:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

535,000(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

535,000آزمون خوردگی2

ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی :نام فراورده

3694استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

588,500

444,050

197,950

390,550

4345کتری روگازی استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



ظرفیت مفید3

شرایط فلز مصرفی4

شرایط مواد غیر فلزی مصرفی5

مسطح بودن6

درزها و پیچ ها7

شیر8

دسته، دستگیره و در9

(ظرفیت اسمی)عملکرد 10

(سر ریز)عملکرد 11

(منفذ خروج بخار)عملکرد 12

(دامای دسته)عملکرد 13

(اسستحکام مجموعه دسته)عملکرد 14

(پایداری)عملکرد 15

(مقاومت مکانیکی)عملکرد 16

53,500نشانه گذاری و دستورات17

2,519,850:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
ضخامت - عرض بال ناودانی - ارتفاع ناودانی )ابعاد و اندازه ها 

(r1 , r2شعاع گوشه ها - ضخامت بال - جان 
وزن در طول و رواداری آن 2

طول و رواداری آن 3

رواداری ابعاد مقطع ناودانی 4

رواداری انحراف بال ها 5

طول ناودانی(خمیدگی)رواداری ناراستی 6

444,050ترکیب شیمیایی 7

1,225,150خواص مکانیکی 8

کیفیت ظاهری 9

بسته بندی 10

نشانه گذاری 11

گواهینامه فنی 12

نمونه سازی کشش13

1,070,000

326,350

ناودانی های گرم نوردیده لبه گرد بال شیبدار : نام فرآورده

4477-1استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

197,950

588,500



4,419,100:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500ویژگی های کلی ساخت 1

535,000ویژگی های مواد 2

133,750اتصالات ورودی و خروجی 3

133,750ویژگی های ساخت برای اجزاء و قطعات 4

267,500مقاومت در برابر نشت داخلی 5

267,500مقاومت در برابر نشت خارجی 6

133,750تنش پیچی 7

133,750تنش خمشی 8

267,500میزان جریان تعیین شده برای کنترل چندکاره 9

267,500مقاومت در برابر روغن های روان کننده 10

267,500مقاومت در برابر گاز 11

267,500مقاومت در برابر خوردگی 12

133,750گشتاور پیچشی و نیروی لازم برای کار شیر 13

535,000شیر (ولوم)دوام استاتیك و دینامیك دستگیره 14

133,750عملکرد صحیح قفل کننده ها 15

267,500(RC)جریان بسته شدن شیر آهنربایی  16

267,500مقاومت در برابر نشت سیستم نظارت بر شعله 17

535,000آزمون دوام استاتیك و دینامیك سیستم نظارت بر شعله 18

133,750نیروی بندآورنده 19

535,000ویژگی های تنظیم کننده فشار رگلاتور 20

535,000تنظیم کننده میزان جریان 21

267,500ویژگی های شیر خودکار قطع جریان گاز 22

133,750نشانه گذاری 23

133,750دستورالعمل ها و راهنمایی ها 24

6,553,750:جمع

شیر کنترل چندکاره بدون ترموستات  استاندارد ملی : نام فراورده

4512

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500ویژگیهای کلی ساخت 1

535,000ویژگیهای مواد 2

133,750اتصالات ورودی و خروجی 3

133,750ویژگی های ساخت برای اجزاء و قطعات 4

267,500مقاومت در برابر نشت داخلی 5

267,500مقاومت در برابر نشت خارجی 6

133,750تنش پیچشی 7

133,750تنش خمشی 8

133,750میزان جریان تعیین شده برای کنترل چندکاره 9

267,500مقاومت در برابر روغن های روان کننده 10

267,500مقاومت در برابر گاز 11

267,500مقاومت در برابر خوردگی 12

133,750گشتاور پیچشی و نیروی لازم برای کار شیر 13

133,750شیر  (ولوم) آزمون دوام استاتیك و دینامیك دستگیره14

133,750عملکرد صحیح قفل کننده ها 15

267,500انرژی کمکی جهت بازنگهداشتن مجرای شیر 16

267,500(RC)جریان بسته شدن شیر آهنربایی  17

535,000مقاومت در برابر نشت سیستم نظارت بر شعله 18

535,000آزمون دوام استاتیك و دینامیك سیستم نظارت بر شعله 19

133,750نیروی بندآورنده 20

267,500ویژگیهای تنظیم کننده فشار رگولاتور 21

267,500تنظیم کننده میزان جریان 22

267,500ویژگیهای شیر خود کار قطع جریان گاز 23

267,500مقاوم بودن در برابر نشت داخلی ترموستات 24

267,500(ترموستات)کالیبره کردن نقطه تنظیم دما  25

133,750خلاصی دسته ترموستات 26

133,750بازشدن ترموستات نوع سریع باز و بسته شونده 27

133,750فشار باز و بسته شدن ترموستات 28

29
جریان تعیین شده برای ترموستات و میزان جریان مجرای  

فرعی آن
133,750

535,000ویژگی کار ترموستات 30

شیر کنترل چندکاره ترموستاتیک استاندارد ملی : نام فراورده

4512

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



133,750دامنه تغییرات دمای محیط کار برای بدنه و ترموستات 31

32
اثرات دما بر ترموستات در زمان نگهداری در انبار و ضمن 

حمل و نقل
133,750

133,750اضافه بار حرارتی عامل حساس در مقابل دما 33

1,070,000آزمون دوام مکانیکی و سیکل حرارتی ترموستات 34

ECO535,000دمای قطع  35

133,750نشانه گذاری 36

133,750دستورالعمل ها و راهنمایی ها 37

9,630,000:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050الزامات مواد 1

ویژگی های ساخت 2

آزمون تنظیم فشار خروجی 3

آزمون دامنه تنظیم رگلاتور 4

(رگلاتور نوع فشاری)مقاومت در برابر نیروی کششی 5

(رگلاتور نوع فشاری)آزمون اتصال  6

آزمون گشتاور پیچی 7

آزمون گشتاور خمشی 8

آزمون سقوط آزاد 9

آزمون فشار محبوس رگلاتور 10

آزمون عدم تولید ارتعاش و لرزش 11

1,000,450آزمون نشت و مقاومت اجزاء داخلی رگلاتور 12

آزمون مقاومت دیافراگم 13

آزمون تداوم کار 14

4,306,750:جمع

5185آزمون  آچار فرانسه استاندارد ملی :نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

540,350

620,600

1,503,350

197,950



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050(قطر دنده پیچ)اندازه اسمی 1

208,650رده خواص مهره 2

444,050مواد 3

خواص مکانیکی 4

بارگواه 5

197,950نشانه گذاری 6

1,481,950متالوگرافی با اچ7

3,563,100:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

208,650رده خواص1

2
مهره باید از جنس فولادی با ترکیب - جنس و مواد مهره  

.باشد (4)شیمیایی مندرج در جدول شماره 
444,050

3
درج  (6)مقادیر بار گواه در جدول شماره - مقادیر بار گواه  

.گردیده است

4

چنانچه مهره های بر اساس مندرجات بند - خواص مکانیکی  

 تحت آزمون قرار گیرند، باید دارای خواص مکانیکی مندرج 5

 باشد5در جدول شماره 

حداقل استحکام هرز شدن مهره بر حسب درصد بار گواه پیچ5

197,950نشانه گذاری 6

1,481,950متالوگرافی با اچ7

444,050مشخصات ابعادی8

3,563,100:جمع

5654مهره دنده درشت استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

786,450

786,450

5655مهره دنده ریز استاندارد ملی : نام فرآورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

492,200شرایط و نوع پرداخت سطح 1

کربن- ترکیب شیمیایی  2

منگنز- ترکیب شیمیایی  3

فسفر- ترکیب شیمیایی  4

گوگرد- ترکیب شیمیایی  5

ازت- ترکیب شیمیایی  6

تنش تسلیم- خواص مکانیکی  7

مقاومت کششی- خواص مکانیکی  8

ازدیاد طول- خواص مکانیکی  9

444,050آرمون خمش- خواص مکانیکی  10

رواداری ضخامت 11

رواداری عرض 12

رواداری طول 13

ناراستی مجاز 14

گونیا نبودن مجاز 15

سایر رواداریهای ابعادی 16

بسته بندی و نوع آن 17

نشانه گذاری 18

گواهینامه فنی 19

1,963,450نمونه سازی کشش20

4,916,650:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

53,500آزمون ابعادی2

267,500پوشش آبکاری سطوح خارجی3

شیر مخلوط اهرمی مکانیکی تکپایه دستشویی : نام فرآورده

6679استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

588,500

197,950

786,450

444,050

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

سازه  )ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی : نام فراورده

5722استاندارد ملی   (ای 



(قبل از مسدود کننده)آب بندی شیر مخلوط در حالت بسته 4

(بعد از مسدود کننده)آب بندی شیر مخلوط در حالت باز 5

(آب بندی مسدود کننده)تداخل جریان بین آب گرم و سرد 6

(قبل از مسدود کننده)آزمون مقاومت فشاری در حالت بسته 7

(بعد از مسدود کننده)آزمون مقاومت فشاری در حالت باز 8

(تعیین میزان جریان)عملکرد هیدرولیکی 9

(تعیین حساسیت)عملکرد هیدرولیکی 10

خصوصیات استحکام مکانیکی11

26,750نشانه گذاری12

1,519,400:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

888,100(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

53,500آزمون ابعادی2

267,500پوشش آبکاری سطوح خارجی3

(قبل از مسدود کننده)آب بندی شیر مخلوط در حالت بسته 4

(بعد از مسدود کننده)آب بندی شیر مخلوط در حالت باز 5

(آب بندی مسدود کننده)تداخل جریان بین آب گرم و سرد 6

(قبل از مسدود کننده)آزمون مقاومت فشاری در حالت بسته 7

(بعد از مسدود کننده)آزمون مقاومت فشاری در حالت باز 8

(تعیین میزان جریان)عملکرد هیدرولیکی 9

187,250(تعیین حساسیت)عملکرد هیدرولیکی 10

شیر مخلوط اهرمی مکانیکی تکپایه ظرفشویی : : نام فرآورده

6679استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

214,000

326,350

214,000

326,350

187,250



خصوصیات استحکام مکانیکی11

984,400دوام مکانیکی علمك شیر12

26,750نشانه گذاری13

2,947,850:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,278,650(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

53,500آزمون ابعادی2

267,500پوشش آبکاری سطوح خارجی3

(قبل از مسدود کننده)آب بندی شیر مخلوط در حالت بسته 4

(بعد از مسدود کننده)آب بندی شیر مخلوط در حالت باز 5

(آب بندی مسدود کننده)تداخل جریان بین آب گرم و سرد 6

53,500آب بندی جهت دهنده با برگشت خودکار7

(قبل از مسدود کننده)آزمون مقاومت فشاری در حالت بسته 8

(بعد از مسدود کننده)آزمون مقاومت فشاری در حالت باز 9

107,000عملکرد دینامیکی10

(تعیین میزان جریان)عملکرد هیدرولیکی 11

(تعیین حساسیت)عملکرد هیدرولیکی 12

خصوصیات استحکام مکانیکی13

920,200دوام مکانیکی جهت دهنده14

26,750نشانه گذاری15

3,434,700:جمع

187,250

326,350

187,250

شیر مخلوط اهرمی مکانیکی حمام استاندارد ملی : نام فرآورده

6679

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

214,000



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1,278,650(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

53,500آزمون ابعادی2

267,500پوشش آبکاری سطوح خارجی3

(قبل از مسدود کننده)آب بندی شیر مخلوط در حالت بسته 4

(بعد از مسدود کننده)آب بندی شیر مخلوط در حالت باز 5

(آب بندی مسدود کننده)تداخل جریان بین آب گرم و سرد 6

(قبل از مسدود کننده)آزمون مقاومت فشاری در حالت بسته 7

(بعد از مسدود کننده)آزمون مقاومت فشاری در حالت باز 8

(تعیین میزان جریان)عملکرد هیدرولیکی 9

(تعیین حساسیت)عملکرد هیدرولیکی 10

خصوصیات استحکام مکانیکی11

26,750نشانه گذاری12

2,354,000:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
خواص - ورق های گرم نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام کششی- مکانیکی 

2
خواص - ورق سرد نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام کششی- مکانیکی 

3
خواص - ورق های گرم نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام خمشی- مکانیکی 

4
خواص - ورق سرد نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام خمشی- مکانیکی 

444,050

187,250

 zاستاندارد ملی )پروفیل سرد شکل داده شده : نام فراورده

7335)

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

786,450

شیر مخلوط اهرمی مکانیکی دیواری استاندارد ملی : نام فرآورده

6679

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

214,000

326,350



5
ترکیب - ورق های سرد نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

شیمیایی

6
ترکیب - ورق های گرم نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

شیمیایی

ورق های گرم نور دیده- کیفیت سطحی ورق  7

ورق های سرد نور دیده- کیفیت سطحی ورق  8

ابعاد و وزن 9

طول 10

 باشد3mm ≤اگر ضخامت ورق - شعاع خمش گوشه ها  11

 باشد3mm >اگر ضخامت ورق - شعاع خمش گوشه ها  12

ارتفاع- ابعاد مقطع  13

60بعد - ابعاد مقطع  14

22بعد - ابعاد مقطع  15

زوایا در گوشه ها 16

حداکثر پیچیدگی در طول 17

حداکثر خمش طولی 18

سطح افقی- انحنای سطح  19

سطح عمودی 20

ضخامت 21

 کیلوگرم600محموله سبك تر از - وزن محموله  22

 تن2 کیلوگرم تا 600محموله هایی با محدوده وزنی  23

 تن2برای محموله های سنگین تر از  24

نشانه گذاری 25

بسته بندی 26

مقاومت در برابر خوردگی 27

نشانه گذاری و بسته بندی 28

1,481,950متالوگرافی با اچ29

1,963,450نمونه سازی کشش30

5,943,850:جمع

پروفیل های توخالی مخصوص در و پنجره استاندارد :نام فراورده

7336ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

492,200

96,300

235,400

444,050



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

684,800با نمونه سازی (تعیین ترکیب شیمیایی)مواد 1

267,500ابعادی2

444,050کشش3

444,050خمش4

1,963,450آماده سازی نمونه کشش5

53,500مشخصات جوش6

1,481,950متالوگرافی با اچ7

53,500نشانه گذاری8

5,392,800:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

684,800با نمونه سازی (تعیین ترکیب شیمیایی)مواد 1

267,500ابعادی2

444,050کشش3

444,050خمش4

1,963,450آماده سازی نمونه کشش5

53,500مشخصات جوش6

1,481,950متالوگرافی با اچ7

53,500نشانه گذاری8

5,392,800:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
خواص - ورق های گرم نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام کششی- مکانیکی 

پروفیل سرد شکل داده شده چهارچوبی استاندارد : نام فراورده

7337ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

7338پروفیل زهوار استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

786,450



2
خواص - ورق های گرم نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام خمشی- مکانیکی 

3
ترکیب - ورق های گرم نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

شیمیایی

4
خواص - ورق سرد نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام کششی- مکانیکی 

5
خواص - ورق سرد نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام خمشی- مکانیکی 

6
ترکیب - ورق های سرد نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

شیمیایی

ورق های گرم نور دیده- کیفیت سطحی ورق  7

ورق های سرد نور دیده- کیفیت سطحی ورق  8

ابعاد و وزن 9

طول 10

 باشد3mm ≤اگر ضخامت ورق - شعاع خمش گوشه ها  11

 باشد3mm >اگر ضخامت ورق - شعاع خمش گوشه ها  12

ابعاد مقطع 13

زوایا در گوشه ها 14

حداکثر پیچیدگی در طول 15

حداکثر خمش طولی 16

انحنای سطح 17

فاصله درز 18

ضخامت 19

 کیلوگرم600محموله سبك تر از - وزن محموله  20

 تن2 کیلوگرم تا 600محموله هایی با محدوده وزنی  21

 تن2برای محموله های سنگین تر از  22

بسته بندی 23

نشانه گذاری24

1,963,450نمونه سازی کشش25

1,481,950متالوگرافی با اچ26

5,943,850:جمع

235,400

96,300

پروفیل سرد شکل داده شده ناودانی  استاندارد ملی :نام فراورده

7339

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

786,450

444,050

444,050

492,200



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
خواص - ورق های گرم نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام کششی- مکانیکی 

2
خواص - ورق سرد نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام کششی- مکانیکی 

3
خواص - ورق های گرم نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام خمشی- مکانیکی 

4
خواص - ورق سرد نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

استحکام خمشی- مکانیکی 

5
ترکیب - ورق های گرم نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

شیمیایی

6
ترکیب - ورق های سرد نور دیده - ویژگی های ورق مصرفی  

شیمیایی

ورق های گرم نور دیده- کیفیت سطحی ورق  7

ورق های سرد نور دیده- کیفیت سطحی ورق  8

ابعاد وزن 9

طول 10

 باشد4mm <اگر ضخامت ورق - شعاع خمش گوشه ها  11

 باشد4mm ≥اگر ضخامت ورق - شعاع خمش گوشه ها  12

ارتفاع- ابعاد مقطع  13

60بعد - ابعاد مقطع  14

22بعد - ابعاد مقطع  15

زوایا در گوشه ها 16

حداکثر پیچیدگی در طول 17

حداکثر خمش طولی 18

انحنای سطح 19

ضخامت 20

 کیلوگرم600محموله سبك تر از - وزن محموله  21

 تن2 کیلوگرم تا 600محموله هایی با محدوده وزنی  22

 تن2برای محموله های سنگین تر از  23

نشانه گذاری 24

بسته بندی 25

1,963,450نمونه سازی کشش26

1,481,950متالوگرافی با اچ27

5,943,850:جمع

96,300

235,400

492,200

786,450

444,050

444,050



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

کربن- آنالیز شیمیایی  1

منگنز- آنالیز شیمیایی  2

فسفر- آنالیز شیمیایی  3

گوگرد- آنالیز شیمیایی  4

محدودیت عناصر شیمیایی همراه 5

آزمون سه نقطه- جرم پوشش  6

آزمون تك نقطه- پوشش  7

433,350چسبندگی پوشش 8

تنش تسلیم- ویژگی های مکانیکی  9

استحکام نهائی- ویژگی های مکانیکی  10

ازدیاد طول نسبی- ویژگی های مکانیکی  11

492,200وضعیت سطح 12

رواداری ابعادی و شکل 13

مهارت ساخت 14

نشانه گذاری 15

444,050آزمون خمش16

1,963,450نمونه سازی کشش17

5,061,100:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050تیتانیم- گوگرد - فسفر - منگنز - کربن : آنالیز شیمیایی 1

آزمون سه نقطه- جرم پوشش  2

آزمون تك نقطه- جرم پوشش  3

433,350پوشش چسبندگی4

ورق فولادی گالوانیزه غوطه وری گرم پیوسته با : نام فراورده

7596کیفیت سازه ای   استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

444,050

502,900

390,550

390,550

ورق فولاد کربنی گالوانیزه گرم پیوسته با کیفیت : نام فراورده

ویژگی ها و روش های  - معمولی، شکل دهی متوسط و کششی

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

502,900



5
ازدیاد - استحکام نهایی - تنش تسلیم : ویژگی های مکانیکی 

خمش- طول نسبی 
390,550

رواداری ضخامت- رواداری های ابعادی  6

رواداری عرض ورق گونیا نشده 7

رواداری طول ورقه 8

رواداری ناراستی 9

گونیا نبودن ورقه گونیا نشده 10

گونیا نبودن ورقه گونیا شده 11

انحراف از تخت بودن ورق ها 12

نشانه گذاری 13

گواهینامه فنی 14

444,050آزمون خمش15

1,963,450نمونه سازی کشش16

5,061,100:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

684,800(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

3,103,000آزمون کشش با نمونه سازی2

438,700آزمون تخت کاری3

438,700آزمون خمش4

310,300(بررسی ته سیلندر)آزمون چشمی 5

535,000آزمون فشار گواه6

535,000آزمون انبساط حجمی سیلندر7

941,600آزمون ترکیدن8

588,500آزمون سختی9

H1,476,600آزمون متالوگرافی با 10

2,969,250آزمون ضربه با نمونه سازی11

267,500نشانه گذاری12

12,288,950:جمع

سیلندر های فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد :نام فراورده

7909استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

882,750



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050مواد و جنس ابزار 1

کلاس یك- آچار شلاقی نوع یك - ابعاد  2

کلاس دو- آچار شلاقی نوع یك - ابعاد  3

آچار شلاقی نوع دو- ابعاد  4

کلیات- طراحی  5

اجزای متشکله- طراحی  6

208,650بدنه یا دسته- طراحی  7

208,650فك قابل تعویض- طراحی  8

256,800غلاف- طراحی  9

3,001,350فك متحرك- طراحی  10

208,650مهره تنظیم- طراحی  11

1,481,950پرچ و پین- طراحی  12

208,650فنر- طراحی  13

872,050مقاومت پیچشی- طراحی  14

نشانه گذاری 15

بسته بندی 16

7,431,150:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050مواد و جنس ابزار 1

ابعاد 2

کلیات- طراحی  3

208,650اجزای متشکله- طراحی  4

208,650دسته- طراحی  5

3,001,350فك متحرك- طراحی  6

208,650غلاف- طراحی  7

208,650مهره تنظیم- طراحی  8

ویژگی ها و روش های آزمون - آچار شلاقی سبک  :نام فراورده

9222استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

390,550

ویژگی ها و روش های آزمون - آچار شلاقی سنگین : نام فراورده

9221استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

149,800

390,550



1,481,950پرچ و پین- طراحی  9

256,800فنر- طراحی  10

مقاومت اجزا آچار در برابر نیروی استاتیکی- طراحی  11

مقاومت اجزا آچار در برابر نیروی استاتیکی- طراحی  12

نشانه گذاری 13

بسته بندی 14

7,431,150:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050مواد و جنس ابزار 1

ابعاد 2

کلیات- طراحی  3

اجزای متشکله- طراحی  4

411,950دسته- طراحی  5

411,950اتصالات- طراحی  6

3,001,350فك ها- طراحی  7

ویژگی های اختصاصی انواع ابزار 8

نشانه گذاری 9

بسته بندی 10

6,232,750:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050مواد 1

ابعاد 2

تعویض پذیری قطعات- طراحی  3

پوشش- طراحی  4

9224 گیره رومیزی کارگاهی  استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

1,080,700

786,450

ویژگی ها و روش های - آچار انبر قفلی و انبر قفلی  :نام فراورده

9223ازمون استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

492,200

1,471,250

872,050

149,800



بدنه و فك ثابت- اجزای متشکله  5

1,481,950فك متحرك 6

208,650فك لوله 7

208,650کشویی 8

208,650فك تعویض پذیر 9

208,650میل پرچ 10

مهره 11

دسته میل پیچ 12

پایه متحرك 13

پایه چزخان 14

استحکام مکانیکی 15

نشانه گذاری 16

5,558,650:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

444,050مواد و جنس ابزار 1

1مفتولبر کلاس - ابعاد ومشخصات  2

2مفتولبر کلاس - ابعاد و مشخصات  3

3مفتولبر کلاس - ابعاد و مشخصات  4

4مفتولبر کلاس - ابعاد و مشخصات  5

طراحی کلیات 6

طراحی اجزای متشکله 7

738,300طراحی تیغه برش 8

1208,650طراحی سختی تیغه برش کلاس  9

2208,650طراحی سختی تیغه برش کلاس  10

31,481,950طراحی سختی تیغه برش کلاس  11

41,481,950طراحی سختی تیغه برش کلاس  12

طراحی روبند 13

طراحی دسته 14

طراحی بخش تنظیم کننده 15

طراحی پیچ ها 16

(استپ)طراحی ضربه گیر  17

9225مفتولبر استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

786,450

738,300

743,650

930,900

1,080,700



نشانه گذاری 18

بسته بندی 19

6,831,950:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

133,750آزمون استحکام پشتی1

133,750آزمون پایه استاتیك2

267,500آزمون سقوط3

1,337,500آزمون چرخشی4

2,600,100آزمون مکانیزم نوسانی5

1,337,500آزمون دوام نشیمنگاه6

133,750آزمون های پایداری7

133,750آزمون استحکام دسته بارگذاری عمودی8

133,750آزمون استحکام دسته بارگذاری افقی9

1,337,500آزمون دوام پشتی10

1,337,500آزمون دوام چرخ های گردان11

1,337,500ازمون دوام دسته12

535,000مقررات ابعادی13

10,758,850:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500آزمون استحکام پشتی1

267,500آزمون پایه استاتیك2

267,500آزمون سقوط3

1,674,550آزمون دوام نشیمنگاه4

267,500آزمون های پایداری5

9699  استاندارد ملی 2 و 1صندلی نوع : :   نام فرآورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

9699 استاندارد ملی 3صندلی نوع : نام فرآورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

743,650



267,500آزمون استحکام دسته بارگذاری عمودی6

267,500آزمون استحکام دسته بارگذاری افقی7

1,674,550آزمون دوام پشتی8

1,674,550ازمون دوام دسته9

535,000مقررات ابعادی10

7,163,650:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500مشخصه های ساختاری 1

267,500الزامات مواد 2

267,500آزمون مقاومت در برابر ضربه 3

267,500آزمون مقاومت در برابر فشار 4

267,500آزمون مقاومت مکانیکی اتصالات 5

267,500آزمون اسقرار واشر سوپاپ 6

267,500آزمون سالم بودن رگولاتور 7

0آزمون سالم بودن شیر 8

535,000آزمون دوام رگلاتور 9

0آزمون دوام رگلاتور مجهز به شیر 10

0آزمون دوام رگلاتور سریع اتصال 11

0آزمون دوام رگلاتور با دهانه چرخشی 12

535,000آزمون مقاومت به رطوبت 13

535,000آزمون ویژگی های عملکرد 14

535,000آزمون مقاومت دربرابر خوردگی 15

133,750نشانه گذاری 16

133,750بسته بندی 17

4,280,000:جمع

10202رگلاتور فشار ضعیف استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

سوهان استاندارد ملی:  نام فرآورده 10355-1
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
سوهان های  - (10355-1)ابعاد و اندازه هاو درجه سایش  

مهندسی

2
سوهان های تیز  -(10355-1)ابعاد و اندازه هاو درجه سایش  

کننده

3
سوهان های  -(10355-1)ابعاد و اندازه هاو درجه سایش  

فرزکاری شده

4
سوهان های  -(10355-1)ابعاد و اندازه هاو درجه سایش  

کلیدسازی

5
سوهان های  -(10355-1)ابعاد و اندازه هاو درجه سایش  

مخصوص چوب و کابینت سازی

444,050(10355-3)مواد  6

1,481,950(10355-3)روش ساخت  7

8
سوهان های مهندسی،  - (10355-3)میزان سختی آج  

کلیدسازی، فرزکاری شده

سوهان های تیز کننده 9

سوهان های مخصوص چوب و کابینت سازی 10

(10355-3)آزمون های کیفی  11

(10355-3_نشانه گذاری  12

149,800مانت13

3,279,550:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

540350ویژگیهای ابعادی1

979050آزمون گشتاور آچار2

197950نشانه گذاری و بازرسی چشمی3

1,717,350:جمع

عنوان ویژگی متمایز 11663آچار آلن شش گوش  استاندارد ملی :نام فراورده

738,300

256,800

208,650



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

نشانه شناسایی نوع نبشی  1

ابعاد- ویژگی های فیزیکی نبشی  2

وزن- ویژگی های فیزیکی نبشی  3

رواداری طول نبشی 4

رواداری پهنای بال 5

رواداری ضخامت 6

رواداری انحراف بال 7

رواداری خمیدگی طول نبشی 8

رواداری وزن 9

عناصر متشکله- ویزگی های شیمیایی نبشی  10

رواداری عناصر متشکله- ویزگی های شیمیایی نبشی 11

ویزگی های مکانیکی نبشی 12

کیفیت ظاهر نبشی 13

بسته بندی نبشی 14

نشانه گذاری 15

گواهینامه فنی 16

1,963,450نمونه سازی کشش17

5,061,100:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

نشانه شناسایی نوع نبشی  1

ابعاد- ویژگی های فیزیکی نبشی  2

وزن- ویژگی های فیزیکی نبشی  3

رواداری طول نبشی 4

رواداری پهنای بال 5

رواداری ضخامت 6

رواداری انحراف بال 7

رواداری خمیدگی طول نبشی 8

نبشی های فولادی گرم نوردیده با بالهای نامساوی : : نام فراورده

2-13968استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

1,032,550

نبشی های فولادی گرم نوردیده با بالهای مساوی : : نام فراورده

1-13968استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

1,032,550

444,050

1,621,050



رواداری وزن 9

عناصر متشکله- ویزگی های شیمیایی نبشی  10

رواداری عناصر متشکله- ویزگی های شیمیایی نبشی 11

ویزگی های مکانیکی نبشی 12

کیفیت ظاهر نبشی 13

بسته بندی نبشی 14

نشانه گذاری 15

گواهینامه فنی 16

1,963,450نمونه سازی کشش17

5,061,100:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500ویژگیهای کلی ساخت 1

267,500ویژگیهای مواد 2

267,500اتصالات ورودی و خروجی 3

133,750ویژگیهای طراحی و عملکرد اجزاء 4

133,750وضعیت نصب 5

0خارج از عمل قراردادن رگولاتور 6

133,750مقاومت در برابر نشت خارجی 7

133,750گشتاور پیچشی 8

133,750گشتاور خمشی 9

267,500مقاومت قطعات غیر فلزی در برابر گاز 10

267,500مقاومت قطعات غیر فلزی در برابر روغنهای روان ساز 11

535,000دوام نشانه گذاری 12

267,500مقاومت در برابر خوردگی 13

0مقاومت به خراش 14

535,000آزمون افت فشار 15

535,000(دوام)آزمون کارایی بلند مدت  16

0آزمون فشار قفل شدن 17

133,750نشانه گذاری 18

4,012,500:جمع

1,621,050

رگولاتورهای فشار گاز برای فشارهای ورودی تا و : نام فراورده

6027-1 میلی بار   استاندارد ملی 500شامل 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

1,032,550

444,050



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

T1اندازه  1

W3اندازه  2

L3اندازه  3

Lاندازه  4

gاندازه  5

Fmax684,800حداکثر نیروی برش 6

Smaxحداکثر پارامتر ثابت  7

نشانه گذاری 8

1,770,850:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

T1401,250- ابعاد  1

G10- ابعاد  2

W40- ابعاد  3

W30- ابعاد  4

L30- ابعاد  5

L0- ابعاد  6

1,278,650حداکثر نیروی برش 7

Smax588,500حداکثر پارامتر ثابت  8

2,268,400:جمع

401,250

684,800

14051انبردست های مهندسی  استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

مخصوص سیم سخت  (کابل بر )گازانبر های اهرمی :نام فراورده

14045استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

T1- ابعاد  1

G- ابعاد  2

W4- ابعاد  3

W3- ابعاد  4

L3- ابعاد  5

L- ابعاد  6

1,278,650نیروی برش حداکثر 7

Smax588,500حداکثر پارامتر ثابت  8

2,268,400:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

588500ویژگی های ابعادی1

1471250گشتاور پیچشی2

208650نشانه گذاری و بازرسی چشمی3

2,268,400:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1

کمتر - بررسی ایمنی مسیر گازقبل از انجام هرگونه آزمون  

 تحت فشار dm³/h 0.06بودن نشت اولین عامل بند آورنده از 

(باز بودن دیگر عوامل بند آورنده) mbar 150بالادست 

1828آبگرمکن گاز سوز فوری استاندارد ملی :  نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

197,950

14051انبردست های سیم کشی  استاندارد ملی :  فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

401,250

عنوان ویژگی متمایز 14105آچار چرخ استاندارد ملی :نام فراورده



2

کمتر - بررسی ایمنی مسیر گازقبل از انجام هرگونه آزمون  

 تحت فشار dm³/h 0.06بودن نشت عامل بند آورنده از 

 برای آبگرمکن های باسوخت گازهای mbar 150بالادست 

 برای آبگرمکنهایی با سوخت mbar 50خانواده سوم و 

گازهای خانواده اول و دوم

3

کمتر - بررسی ایمنی مسیر گازقبل از انجام هرگونه آزمون  

 0.14از  (باز بودن تمام عوامل بند آورنده)بودن نشت کلی 

dm³/h 150 تحت فشار بالادست mbar برای آبگرمکن هایی

 برای mbar 50با سوخت گازهای خانواده سوم و 

آبگرمکنهای باسوخت گازهای خانواده اول و دوم

96,300بررسی سلامت مدار احتراق و تخلیه صحیح محصولات احتراق 4

5

های فاقد شیر ¬برای آبگرمکن- بررسی توان حرارتی ورودی  

دستیابی به توان ورودی حرارتی با اختلاف کمتر از : ای¬پروانه

 نسبت به مقدار اسمی5%

6

دستیابی به توان ورودی - بررسی توان حرارتی ورودی  

نسبت به مقدار اسمی در % 5حرارتی با اختلاف کمتر از 

.شرایطی که فشار مرجع از سوی سازنده اعلام شده باشد

7

توان حرارتی ورودی حداقل - بررسی توان حرارتی ورودی  

نباید بیشتر از ورودی حرارتی مشخص شده در دستورالعمل 

.فنی سازنده باشد

8

حداکثر افزایش دمای سطح - دمای دسته کنترل  

های تنظیم نسبت به دمای محیط، برای فلزات و مواد ¬دسته

 و برای K 45، برای چینی و مواد مشابه K 35مشابه 

K 60پلاستیك و مواد مشابه 

149,800

9

بررسی دمای سیستم های تنظیم کننده، کنترل کننده و  

افزایش دمای وسایل کنترل، تنظیم و ایمنی نسبت به - ایمنی 

. کلوین گردد (Tmax-25)دمای اتاق تست، نباید بیش از 

Tmaxدمایی است که توسط سازنده اعلام میشود .

48,150

10

دمای اندازه - دمای بدنه، دیوار نصب و دیواره های مجاور  

ها و جلو نسبت به دمای محیط نباید ¬گیری شده دیواره

در محدوده )دمای بالا و پایین مشعل .  گرددK 80بیشتر از 

10 cm)  100نباید بر اساس شرایط تست بیشتر از Kشود .

294,250

197,950

0



11

برای دو : 1آزمون - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله 

 فشار نرمال با 0.7حالت سرد و پایدار در شرایط فشار گاز 

.وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی اسمی بررسی شود

96,300

12

برای دو : 2آزمون - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله 

 فشار نرمال با 0.7حالت سرد و پایدار در شرایط فشار گاز 

.وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی حداقل بررسی شود

96,300

13

برای : 5آزمون - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله 

حالت پایدار و با گاز حدی پس زدن شعله در فشار آزمون 

حداقل و وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی اسمی 

.بررسی شود

149,800

14

برای : 6آزمون - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله  

حالت پایدار و با گاز حدی پس زدن شعله در فشار آزمون 

حداقل و وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی حداقل 

.بررسی شود

149,800

15

برای : 7آزمون - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله  

حالت سرد و با گاز حدی پرش شعله در فشار آزمون حداکثر و 

.وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی اسمی بررسی شود

149,800

16

برای : 8آزمون - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله  

حالت سرد و با گاز حدی پرش شعله در فشار آزمون حداکثر و 

.وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی حداقل بررسی شود

149,800

17

در حالت : 3آزمون- روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله  

سرد و در شرایط حداقل میزان ورودی گاز پیلوت برای باز نگه 

داشتن شیر مربوط به ترموکوپل با وضعیت حداکثر دمای آب 

.در توان ورودی اسمی بررسی شود

48,150

18

در : 4آزمون - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله  

حالت سرد و در شرایط حداقل میزان ورودی گاز پیلوت برای 

باز نگه داشتن شیر مربوط به ترموکوپل با وضعیت حداکثر 

.دمای آب در توان ورودی حداقل بررسی شود

48,150

19

برای : 7آزمون - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله  

حالت سرد و با گاز حدی، پرش شعله در فشار آزمون حداکثر 

و وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی اسمی بررسی 

.شود

149,800



20

برای : 8آزمون - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله  

حالت سرد و با گاز حدی، پرش شعله در فشار آزمون حداکثر 

و وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی حداقل بررسی 

.شود

149,800

21

آزمون : 9آزمون - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله  

در دو حالت سرد و پایدار و در شرایط حداکثر دمای آب در 

توان ورودی اسمی پس از بسته و باز نمودن شیر آب مصرفی 

.اجرا می گردد

48,150

22

آزمونهای تکمیلی - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله  

در حالت پایدار و : 1آزمون  - B11BSآبگرمکن های نوع 

شرایط اعمال جریان باد، مطابق دستورالعمل با وضعیت 

.حداکثر دمای آب در توان ورودی اسمی بررسی شود

96,300

23

آزمونهای تکمیلی - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله 

در حالت پایدار و : 2آزمون  - B11BSآبگرمکن های نوع 

شرایط اعمال جریان باد، مطابق دستورالعمل با وضعیت 

.حداکثر دمای آب در توان ورودی حداقل بررسی شود

96,300

24

آزمونهای تکمیلی - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله  

در حالت پایدار و : 3آزمون  - B11BSآبگرمکن های نوع 

 متر در ثانیه با 3شرایط اعمال جریان معکوس باد با سرعت 

.وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی اسمی بررسی شود

96,300

25

آزمونهای تکمیلی - روشن شدن، انتقال شعله، پایداری شعله  

در حالت پایدار و : 4آزمون  - B11BSآبگرمکن های نوع 

 متر در ثانیه با 3شرایط اعمال جریان معکوس باد با سرعت 

.وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی حداقل بررسی شود

96,300

26

: های چرخشی¬آزمون دسته- آزمون وسایل کنترل و ایمنی  

های تنظیم، نباید ¬گشتاور لازم برای چرخاندن این نوع دسته

. باشدN.m 0.6بیشتر از 

48,150

27

: های فشاری¬آزمون دکمه- آزمون وسایل کنترل و ایمنی  

 N 45گیری شده برای فشرده نمودن نباید از ¬نیروی اندازه

.بیشتر گردد

48,150

28

شیرهای قطع - باز و بسته شدن شیرهای قطع خودکار  

ولتاژ % 110تا % 85که ولتاژ در دامنه ¬خودکار باید هنگامی

باشد، به صورت خودکار باز شوند و در اثر کاهش ¬اسمی می

صورت خودکار ¬ولتاژ مجاز حداقل، به% 15ولتاژ تغذیه به 

.قطع شوند

48,150



29

تحت شرایط ذکر شده - زمان بسته شدن شیر قطع خودکار  

ولتاژ اسمی، زمان % 110در دستورالعمل در حالت اعمال 

. از یك ثانیه تجاوز نکندCبسته شدن شیرهای کلاس 

48,150

30

وسایل روشن کننده ای که با - وسایل خودکار روشن کننده  

ولتاژ % 110تا % 85کنند، باید در دامنه ¬برق شهر کار می

.(برای دو حالت سرد و پایدار)تعیین شده صحیح عمل نمایند 

48,150

31

وسایل روشن کننده ای که با - وسایل خودکار روشن کننده  

ولتاژ تعیین شده هنوز هم % 75کنند، باید در ¬باتری کار می

.(برای دو حالت سرد و پایدار)صحیح عمل نمایند 

48,150

32

برای آبگرمکن های با پیلوت دائمی - زمانهای ایمنی  

 طبق دستورالعمل TSEزمان ایمنی خاموش شدن : همزمان

. ثانیه فراتر رود60نباید از 

32,100

33

حداکثر زمان ایمنی روشن شدن - زمانهای ایمنی  

TSAmax در آبگرمکنهای با سیستم کنترل خودکار مشعل 

: باید فرمول زیر را برآورده کند

TSAmax≥500/QING≥10s

32,100

34
زمان ایمنی خاموش شدن طبق - زمانهای ایمنی  

. ثانیه تجاوز کند5دستورالعمل نباید از 
32,100

35
حداکثر اختلاف دمای آب - حداکثر دمای آب خروجی  

 بیشتر شودK 75خروجی و ب ورودی نباید از 
48,150

36

دمای آب خروجی نسبت به دمای - گرمایش بیش از حد آب  

 K 20آّب ورودی، نباید نسبت به حالت پایدار جریان بیش از 

.باشد

48,150

37

 دقیقه عملکرد 30پس از - قطع آزار دهنده جریان گاز  

دستگاه، در شرایط ذکر شده در دستورالعمل، نباید سیستم 

.ایمنی محصولات احتراق فعال شود

96,300

38

برای تمام - زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق  

آبگرمکنها در شرایط ذکر شده در دستورالعمل در حالت 

انسداد کامل، زمان خاموش شدن دستگاه یا قطع جریان گاز 

به مشعل، از زمانی که دودکش مسدود شده باشد، نباید بیش 

. دقیقه شود2از 

96,300



39

برای - زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق  

در شرایط ذکر  (خروجی متغیر خودکار) AVOآبگرمکنهای 

شده در دستورالعمل در حالت انسداد کامل، زمان خاموش 

شدن دستگاه یا قطع جریان گاز به مشعل، از زمانی که 

. دقیقه شود4دودکش مسدود شده باشد، نباید بیش از 

96,300

40

برای تمام - زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق  

آبگرمکنها در شرایط ذکر شده در دستورالعمل در حالت 

انسداد جزئی، زمان خاموش شدن دستگاه یا قطع جریان گاز 

به مشعل، از زمانی که دودکش مسدود شده باشد، نباید بیش 

. دقیقه شود8از 

96,300

41

آبگرمکن های فاقد گاورنر و شیر پروانه : 1آزمون- احتراق  

در آزمونهای زیر .آزمون با فشار اضافی گاز انجام میشود: ای

تحت شرایط دمای معمولی آب و در توان اسمی، میزان 

منوکسید کربن موجود در محصولات احتراق خشك عاری از 

.بیشتر شود (ppm 1000)% 1/0هوا نباید از 

42

آبگرمکن های فاقد گاورنر و دارای شیر : 1آزمون- احتراق  

 برابر توان اسمی 1/1آزمون در توان ورودی : ای¬پروانه

، در آزمونهای زیر تحت شرایط دمای . شود¬ورودی انجام می

معمولی آب و در توان اسمی، میزان منوکسید کربن موجود در 

 1000)% 1/0محصولات احتراق خشك عاری از هوا نباید از 

ppm) آبگرمکن های فاقد گاورنر و دارای شیر . بیشتر شود

 برابر توان اسمی ورودی 1/1آزمون در توان ورودی : پروانه ای

.انجام می شود

43

آبگرمکن های مجهز به گاورنر و فاقد شیر : 1آزمون- احتراق  

 برابر توان اسمی 05/1آزمون در توان ورودی : ای¬پروانه

، در آزمونهای زیر تحت شرایط دمای . شود¬ورودی انجام می

معمولی آب و در توان اسمی، میزان منوکسید کربن موجود در 

 1000)% 1/0محصولات احتراق خشك عاری از هوا نباید از 

ppm) آبگرمکن های فاقد گاورنر و دارای شیر . بیشتر شود

 برابر توان اسمی ورودی 1/1آزمون در توان ورودی : پروانه ای

.انجام می شود

3,279,550



44

آبگرمکن های مجهز به گاورنر و شیر : 1آزمون- احتراق  

، در . شود¬وضعیتهای فوق به ترتیب انجام می: ای¬پروانه

آزمونهای زیر تحت شرایط دمای معمولی آب و در توان اسمی، 

میزان منوکسید کربن موجود در محصولات احتراق خشك 

. بیشتر شود (ppm 1000)% 1/0عاری از هوا نباید از 

آزمون در : ای¬آبگرمکن های فاقد گاورنر و دارای شیر پروانه

.شود¬ برابر توان اسمی ورودی انجام می1/1توان ورودی 

45

آزمون در توان : آبگرمکن های فاقد گاورنر: 2آزمون - احتراق  

شود ، در ¬ برابر توان اسمی ورودی انجام می075/1ورودی 

آزمونهای زیر تحت شرایط دمای معمولی آب و در توان اسمی، 

میزان منوکسید کربن موجود در محصولات احتراق خشك 

بیشتر شود (ppm 2000)% 2/0عاری از هوا نباید از 

46

آزمون در : آبگرمکن های دارای گاورنر: 2آزمون - احتراق  

، . شود¬ برابر توان اسمی ورودی انجام می05/1توان ورودی 

در آزمونهای زیر تحت شرایط دمای معمولی آب و در توان 

اسمی، میزان منوکسید کربن موجود در محصولات احتراق 

بیشتر شود (ppm 2000)% 2/0خشك عاری از هوا نباید از 

47

در این آزمون، تحت شرایط : آزمونهای تکمیلی- احتراق  

دمای معمولی آب و با گاز مرجع در توان ورودی اسمی، در 

حالت انسداد دودکش میزان منوکسید کربن موجود در 

 ) درصد 1/0محصولات احتراق خشك عاری از هوا نباید از 

1000 ppm) بیشتر شود

588,500

48

در این آزمون، تحت شرایط : آزمونهای تکمیلی- احتراق  

دمای معمولی آب و با گاز مرجع در توان ورودی اسمی، در 

 متر بر ثانیه 3 و 1حالت اعمال جریان معکوس باد با سرعت 

در دودکش میزان منوکسید کربن موجود در محصولات 

 1000 ) درصد 1/0احتراق خشك عاری از هوا نباید از 

ppm) بیشتر شود:

588,500

49

هیچ گونه دوده ای که موجب اختلال در - تراکم دوده  

درصورت وقوع زردی . کیفیت احتراق گردد نباید ایجاد شود

.در نوك شعله، از گاز حدی دوده زا استفاده می گردد

96,300

3,279,550

96,300



50
دستگاه - تنظیم کننده از پیش تنظیم شده میزان جریان آب  

.باید دارای رگولاتور آب باشد
32,100

51
دستگاه باید - زمستان - انتخاب کننده دما و کلید تابستان  

.دارای سیتمی نظیر شیر انتخاب دما باشد
32,100

52

در مورد آبگرمکنهای با تغییرات - حداقل توان ورودی  

% 52خودکار خروجی، حداقل توان ورودی ادعا شده نباید از 

.توان ورودی اسمی فراتر رود

492,200

53
خروجی مفید اسمی نباید - خروجی مفید اسمی و حداقل  

.با خروجی مفید آن اختلاف داشته باشد% 5بیش از 
149,800

54

پیلوت - روشن شدن مشعل پیلوت دائم سوز و جرقه زن  

 بار روشن 5 بار جرقه زنی دستگاه حداقل باید 10دستگاه در 

.شود

96,300

55

زمان باز شدن مجرای پیلوت - زمان باز شدن مجرای پیلوت  

که باز شدن پیلوت ¬ ثانیه بیشتر شود، درصورتی20نباید از 

 ثانیه 60بدون دخالت دست صورت گیرد، افزایش این زمان تا 

.مجاز است

32,100

56

-پس از انجام کلیه آزمونها  - 4ایمنی مسیر گاز به جز آزمون  

 تحت dm³/h 0.06 کمتر بودن نشت عامل بند آورنده از 

 برای آبگرمکن های باسوخت mbar 150فشار بالادست 

 برای آبگرمکنهایی با mbar 50گازهای خانواده سوم و 

سوخت گازهای خانواده اول و دوم

197,950

57

-پس از انجام کلیه آزمونها  - 4ایمنی مسیر گاز به جز آزمون  

از  (باز بودن تمام عوامل بند آورنده) کمتر بودن نشت کلی 

0.14 dm³/h 150 تحت فشار بالادست mbar برای 

 mbar 50آبگرمکن هایی با سوخت گازهای خانواده سوم و 

برای آبگرمکنهای باسوخت گازهای خانواده اول و دوم

0

58

آزمون )دمای رویه دستگاه، دیواره نصب و دیواره های مجاور  

افزایش دمای ناشی از تابش از سطوح جانبی نباید  - (2شماره 

. از دمای محیط بیشتر شودK 60بیش از 

0

59

آزمون )دمای رویه دستگاه، دیواره نصب و دیواره های مجاور  

های جانبی محل نصب نباید بیشتر ¬دمای دیواره - (2شماره 

. درجه نسبت به دمای محیط بیشتر شود60از 

0



60

برای آبگرمکنهای با فشار پایین - استحکام مدار جریان آب  

 با اعمال فشار آب تحت 4bar : bar 2.5حداکثر فشار کاری 

شرایط زیر، هیچ گونه نشتی و یا خرابی دائمی در طول آزمون 

:و پس از آن نباید مشاهده شود

96,300

61

برای آبگرمکنهای با فشار نرمال - استحکام مدار جریان آب  

 با اعمال فشار آب 15 bar : (bar 10حداکثر فشار کاری )

تحت شرایط زیر، هیچ گونه نشتی و یا خرابی دائمی در طول 

:آزمون و پس از آن نباید مشاهده شود

0

62

برای آبگرمکنهای با فشار بالا - استحکام مدار جریان آب  

 ، با اعمال فشار آب 20 bar : (bar 13حداکثر فشار کاری )

تحت شرایط زیر، هیچ گونه نشتی و یا خرابی دائمی در طول 

:آزمون و پس از آن نباید مشاهده شود

0

:جمع
بسته به نوع آبگرمکن تنها یکی از آزمون های فوق *: 

.انجام می گیرد
9,052,200

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

32,100مواد 1

32,100طراحی، مونتاژ، استحکام 2

32,100قابلیت دسترسی برای استفاده، 3

4
امکان اتصال لوله های سخت فلزی به - اتصالات آب و گاز  

لوله ورودی گاز
32,100

5

سلامت اجزای مسیرگاز که در - حصول اطمینان از سلامت  

سرویس معمولی امکان پیاده کردن آنها وجود دارد باید با 

و بدون  (اتصال فلز به فلز یا اتصال اورینگی)روش مکانیکی 

استفاده از هر نوع مواد نشت بندی صورت گیرد

32,100

1219آبگرمکن گاز سوز مخزن دار استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



6

آبگرمکن - تامین هوای احتراق و تخلیه محصولات احتراق  

باید چنان طراحی گرددکه تامین مطمئن هوای احتراق تحت 

شرایط کارکرد و نگهداری عادی دستگاه تضمین گردد

32,100

7

روشن شدن و عملکرد صحیح مشعل و -تایید کارکرد  

باید قابل رویت  (در صورت وجود)همچنین طول شعله پیلوت 

باشد

32,100

32,100تخلیه آب 8

0(در صورت وجود)لوازم برقی  9

32,100(درصورت وجود انرژی کمکی)ایمنی عملکرد  10

11
عملکرد وسایل ایمنی نباید - وسایل ایمنی، کنترل و تنظیم  

توسط عملکرد وسایل کنترل و تنظیم مختل شود
32,100

12
خاموشی کامل باید بدون هیچگونه تاخیری - وسایل کنترل  

انجام شود
32,100

0تنظیم کننده از پیش تعیین شده جریان گاز13

14
 6027باید با استاندارد ملی ایران به شماره - گاورنر فشار گاز 

مطابقت داشته باشد
0

32,100نقاط اندازه گیری فشار 15

32,100وسایل روشن کننده مشعل اصلی 16

32,100وسایل نظارت بر شعله 17

32,100وسیله ایمنی تخلیه محصولات احتراق 18

96,300حفاظت در برابر گرم شدن بیش از حد اتفاقی 19

32,100ترموستات کنترل 20

32,100شیرهای قطع خودکار 21

0محدود کننده دمای محصولات احتراق 22

23
استفاده از شیر اطمینان ترکیبی دما - شیر اطمینان ترکیبی  

2437و فشار مطابق با استاندارد ملی ایران شماره
32,100

0دمپر دودکش 24

32,100مشعل اصلی 25

32,100تخلیه چگالیده ها 26

197,950سلامت مسیر گاز 27

96,300ایمنی مسیر تامین هوای احتراق و تخلیه محصولات احتراق 28

197,950آزمون فشار آب و ایمنی مدار آب 29

390,550توان ورودی 30

48,150عدم تجاوز دما از حدود تعیین شده- دمای دسته های کنترل 31



32
عدم تجاوز دما از حدود - دمای وسایل تنظیم، کنترل و ایمنی 

تعیین شده
48,150

96,300عدم تجاوز دما از حدود تعیین شده- دمای بدنه آبگرمکن 33

34
عدم تجاوز دما از حدود - دمای وسایل تنظیم، کنترل و ایمنی 

تعیین شده
294,250

492,200روشن شدن، انتقال و پایداری شعله 35

36
جریان )روشن شدن، انتقال و پایداری شعله در شرایط ویژه  

(باد
197,950

48,150کاهش تغذیه مشعل پیلوت 37

0(درصورت وجود فن)عملکرد پیلوت  38

0دمای محصولات احتراق در آبگرمکن های چگالشی 39

48,150وسایل تنظیم کننده،کنترل و ایمنی 40

48,150وسایل روشن کننده 41

48,150زمان های باز شدن مجرای گاز و ایمنی 42

0دوام ترموستات ها و محدود کننده های دما 43

96,300عملکرد وسایل ایمنی دمای آب 44

45
سیستم ایمنی تخلیه محصولات احتراق در آبگرمکن نوع 

B11BS
197,950

0گاورنر فشار 46

0دمپرهای دودکش 47

294,250برداشت مکرر آب 48

0ظرفیت اسمی مخزن 49

50
 موجود در محصولات احتراق خشك COمقدار- احتراق 

 درصد فراتر رود1/0عاری از هوا تحت شرایط معین نباید از 
979,050

96,300عدم چگالش در دودکش 51

52
مقدار بازده بر اساس ارزش حرارتی خالص کلیه - بازده  

(به غیر از آبگرمکن های چگالشی)آبگرمکن ها 
0

96,300زمان گرم شدن 53

246,100ضریب اختلاط دمای آب 54

246,100محدوده برداشت آب 55

56

میزان نرخ  - (در صورت اعلام سازنده)مصرف مداوم آب 

 30مصرف مداوم آب از مخزن آبگرمکن به شرط حفظ دمای 

کلوین

0

0(در صورت اعلام سازنده)جریان مخصوص  57

96,300نشانه گذاری و دستورالعمل ها 58

149,800نشانه گذاری های اضافی 59

32,100نشانه گذاری های روی بسته بندی 60



32,100هشدار های روی آبگرمکن و بسته بندی 61

32,100عدم وجود اطلاعات اضافی گمراه کننده 62

0علامتگذاری اضافی آبگرمکنهای دمپردار 63

48,150دستورالعمل های فنی 64

48,150دستورالعملهای استفاده از آبگرمکن 65

32,100دستورالعمل های تبدیل 66

32,100شرایط طراحی و ساخت 67

5,745,900:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

117,700مواد بکار رفته در ساخت اجاق1

107,000قابلیت دسترسی برای نظافت،تعمیر و نگهداری2

165,850استحکام تکیه گاه های ظروف صفحه مشعل3

155,150استحکام سطح صفحه مشعل شیشه ای و شیشه سرامیك4

149,800ایمنی مسیر گاز5

80,250اتصالات6

32,100وضعیت ثبات وسیله و پایداری آن7

283,550ایمنی عملکرد در صورت نوسانات ، قطع و وصل مجدد برق8

69,550شیرها9

32,100دسته های شیر کنترل10

42,800نازل ها و تنظیم کننده ها11

37,450سیستمهای روشن کننده12

37,450وسیله نظارت بر شعله13

128,400(گاورنر )تتثبیت کننده فشار 14

69,550الزامات عمومی-  صفحه مشعلها 15

69,550مشعلهای صفحه مشعل16

32,100قطعات قابل جداشدن برای ظروف کوچك17

32,100وسایلی برای ظروف با کف محدب18

197,950دوام نشت بندی مدار گاز19

786,450اندازه گیری توان ورودی اسمی20

وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی استاندارد ملی : : نام فراورده

10325

عنوان ویژگی متمایز 

مشعل : در صورت وجود



107,000توان ورودی کاهش یافته21

246,100وسیله نظارت بر شعله22

492,200ایمنی عملکرد23

588,500گرم شدن جلو و کناره های وسیله24

58,850گرم شدن سطوح در تماس با شیلنگ قابل انعطاف25

58,850گرم شدن اتصال دهنده فشاری26

80,250گرم شدن تجهیزات کمکی27

58,850گرم شدن دسته ها و قطعات قابل لمس28

58,850افزایش دما در مجاورت دسته ها29

96,300توان ورودی کلی وسیله30

31
روشن کردن، انتقال شعله  )الزامات خاص برای صفحه مشعلها 

(و پایداری شعله 
197,950

786,450(احتراق )الزامات خاص برای صفحه مشعلها 32

2,407,500اندازه گیری بازده مشعل فوقانی33

48,150(بسته بندی - وسیله )نشانه گذاری 34

69,550دستورالعمل35

214,000مسیر های روشن کننده با ولتاژ بالا36

8,196,200:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

139,100مواد بکار رفته در ساخت اجاق1

107,000قابلیت دسترسی برای نظافت،تعمیر و نگهداری2

256,800استحکام بدنه های اجاق3

165,850استحکام تکیه گاه های ظروف صفحه مشعل4

246,100استحکام سطح صفحه مشعل شیشه ای و شیشه سرامیك5

155,150ایمنی مسیر گاز6

80,250اتصالات7

32,100وضعیت ثبات وسیله و پایداری آن8

283,550ایمنی عملکرد در صورت نوسانات ، قطع و وصل مجدد برق9

74,900شیرها10

وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی استاندارد ملی :  نام فراورده

10325

عنوان ویژگی متمایز 

اجاق : در صورت وجود



32,100دسته های شیر کنترل11

37,450نازل ها و تنظیم کننده ها12

160,500ترموستاتهای فر13

32,100سیستمهای روشن کننده14

42,800وسیله نظارت بر شعله15

133,750(گاورنر )تتثبیت کننده فشار 16

74,900الزامات عمومی-  صفحه مشعل 17

74,900مشعلهای صفحه مشعل18

32,100قطعات قابل جداشدن برای ظروف کوچك19

32,100وسایلی برای ظروف با کف محدب20

85,600محفظه ها21

85,600مشعلهای فر و بریانکن22

187,250خروج محصولات احتراق23

117,700(درصورت وجود)وسایل مجهز به فن خنك کننده  24

90,950انباشتگی گاز نسوخته در وسیله25

128,400(درصورت وجود)بهداشت غذا در فرهای دارای کنترل زمانی 26

214,000دوام نشت بندی مدار گاز27

786,450اندازه گیری توان ورودی اسمی28

107,000توان ورودی کاهش یافته29

246,100وسیله نظارت بر شعله30

518,950ایمنی عملکرد31

588,500گرم شدن جلو و کناره های وسیله32

69,550(درهای ثانویه)گرم شدن جلو در فر و کلیه قسمتهای محافظ 33

69,550گرم شدن سطوح در تماس با شیلنگ قابل انعطاف34

69,550گرم شدن اتصال دهنده فشاری35

90,950گرم شدن تجهیزات کمکی36

64,200گرم شدن دسته ها و قطعات قابل لمس37

64,200افزایش دما در مجاورت دسته ها38

96,300توان ورودی کلی وسیله39

149,800ایمنی در صورت خرابی ترموستات فر40

41
روشن کردن، انتقال شعله  )الزامات خاص برای صفحه مشعلها 

(و پایداری شعله 
176,550

684,800(احتراق )الزامات خاص برای صفحه مشعلها 42

43
روشن کردن، انتقال شعله و  )الزامات خاص فرها و بریانکن ها 

(پایداری شعله 
117,700

262,150(احتراق  )الزامات خاص فرها و بریانکن ها 44

160,500دمای فر45



171,200دمای بریانکن46

74,900عملکرد بریانکن47

2,407,500اندازه گیری بازده مشعل فوقانی48

1,048,600(مصرف جبرانی فر)بازده 49

53,500(بسته بندی - وسیله )نشانه گذاری 50

53,500دستورالعمل51

214,000مسیر های روشن کننده با ولتاژ بالا52

11,449,000:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

80,250فلزات سنگین 1

668,750کیفیت مواد 2

267,500قطعه کوچك  3

133,750شکل، اندازه و استحکام اسباب بازیهای خاص 4

5
ورق  نازك پلاستیکی یا کیسه پلاستیکی در بسته بندی و   

اسباب بازی
133,750

267,500ریسمان  و کش  6

267,500محفظه  7

8
تجهیزات حفاظتی شبیه سازی شده مانند کلاه خود، کلاه و  

عینك ایمنی
401,250

0اسباب بازی  با منبع حرارتی 9

1,070,000الزامات صوتی 10

535,000آهنربا و اجزاء مقناطیسی 11

0اسباب بازی  قابل شستشو  12

133,750اشتعال پذیری  13

0برچسب زنی ایمنی و نشانه گذاری 14

3,959,000:جمع

-1اسباب بازی پولیشی و پارچه ای استاندارد ملی :نام فراورده

6204

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

0فلزات سنگین 1

80,250کیفیت مواد 2

668,750قطعه کوچك  3

267,500لبه  4

133,750نوك  5

133,750برآمدگی  6

267,500سیم  و میله  فلزی 7

8
ورق  نازك پلاستیکی یا کیسه پلاستیکی در بسته بندی و   

اسباب بازی
133,750

133,750ریسمان  و کش  9

267,500مکانیزم  تاشو 10

133,750، فاصله  و قابل دسترس بودن مکانیزم  سوراخ 11

267,500فنر 12

1,605,000الزامات پایداری و بارگذاری بیش از حد  13

802,500ترمز 14

267,500دوچرخه  اسباب بازی 15

535,000حد سرعت اسباب بازی سوارشدنی با رانش الکتریکی 16

17
کفش اسکیت  اسباب بازی، اسکیت خطی اسباب بازی و  

اسکیت برد اسباب بازی
133,750

0الزامات صوتی 18

2,675,000اسکوتر اسباب بازی 19

1,337,500اسباب بازی الکتریکی 20

133,750برچسب زنی ایمنی و نشانه گذاری 21

9,977,750:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

0فلزات سنگین 1

80,250کیفیت مواد 2

133,750مواد حجیم شونده 3

6204-1اسباب بازی سوار شدنی استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

6204-1اسباب بازی غیر سوار شدنی استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



668,750قطعه کوچك  4

267,500شکل، اندازه و استحکام اسباب بازیهای خاص 5

267,500لبه  6

133,750نوك  7

133,750برآمدگی  8

267,500سیم  و میله  فلزی 9

10
ورق  نازك پلاستیکی یا کیسه پلاستیکی در بسته بندی و   

اسباب بازی
133,750

133,750ریسمان  و کش  11

267,500مکانیزم  تاشو 12

133,750، فاصله  و قابل دسترس بودن مکانیزم  سوراخ 13

267,500فنر 14

267,500محفظه  15

16
تجهیزات حفاظتی شبیه سازی شده مانند کلاه خود، کلاه و  

عینك ایمنی
267,500

802,500اسباب بازی پرتابه ای17

267,500چرخنده و پروانه18

267,500اسباب بازی آبی19

401,250اسباب بازی با منبع حرارتی20

267,500اسباب بازی  پر شده از مایع 21

267,500اسباب بازی  دهانی 22

133,750چاشنی ضربتی23

0الزامات صوتی 24

1,070,000آهن ربا و اجزاء مغناطیسی 25

1,337,500اسباب بازی الکتریکی 26

133,750برچسب زنی ایمنی و نشانه گذاری 27

8,372,750:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

32,100(1-1-6بند )ساختمان بخاری  1

32,100(2-1-6بند )محفظه قرارگیری سیلندر  2

32,100(3-1-6بند )قطعات قابل برداشتن  3

7268بخاری گاز سوز بدون دودکش استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



32,100(4-1-6بند )استفاده از مواد انعطاف پذیر در طراحی بخاری  4

32,100(5-1-6بند )استفاده از آزبست در ساخت بخاری  5

32,100مشخصات لبه ها و شیشه بخاری 6

69,550استحکام بدنه بخاری 7

69,550استحکام در برابر کشش و فشار 8

69,550استحکام چرخ ها و غلطك ها 9

10
استحکام در برابر کشش و فشار در بخاریهای دارای محفظة  

(11-1-6بند )قرارگیری سیلندر گاز 
32,100

32,100(12-1-6بند )نوع پیچ و مهره  11

32,100(15-1-6بند )محل نصب کنترلها  12

69,550(16-1-6بند )محافظ کف بخاری  13

69,550(2-6بند )مواد و مصالح  14

69,550(1-2-6بند )ضخامت ورق   15

16
دوام رنگ و سطح خارجی پس از یك ساعت کار در فشار 

اضافی
149,800

32,100(3-6بند )ساختمان مشعل  17

18
-6بند ) دقیقه کار در فشار اضافی 30استحکام مشعل پس از  

3-7)
149,800

69,550(4-6بند )دریچه هوای اولیه  19

32,100(5-6بند )اوریفیس و اتصالات  20

246,100(3-5-6بند )ها ¬های اوریفیس¬پایه 21

390,550ها¬توان ورودی اوریفیس 22

32,100(6-6بند )سیستم های خودکار روشن کننده گاز 23

24
وجود سیستم قطع ایمنی جریان گاز در صورت کاهش  

(7-6بند )اکسیژن و نظارت برشعله 
390,550

32,100(8-6بند )کنترل چند کاره گاز  25

69,550(9-6بند )مسیر گاز  26

69,550(10-6بند )اتصالات ورودی گاز  27

32,100منافذ هواگیری و راه به هوای آزاد 28

32,100(12-6بند )ترموستات ها  29

32,100(14-6بند)تثبیت کننده فشار بخاری  30

32,100(16-6بند )فیلترهای گاز پیلوت  31

32,100(19-6بند )دستورالعملها  32

32,100(7بند )نشانه گذاری  33

32,100دستورالعملهای راه اندازی بخاری 34

246,100(1-4-8بند )احتراق  35

390,550(2-4-8)احتراق  36

149,800(5-8بند )خصوصیات کار مشعل  37



32,100شرایط روشن شدن مشعل 38

149,800(10-5-8بند )انتقال شعله  39

149,800(3-11-5-8بند )دوده زدگی  40

149,800(1-11-5-8بند )پرش شعله  41

149,800(2-11-5-8بند )توکشیدگی شعله  42

149,800عملکرد طولانی مدت 43

69,550حفاظ بخاری 44

69,550(9-8بند )خصوصیات کار پیلوت  45

69,550(7-8بند )مشعل پیلوت و وسایل ایمنی قطع جریان  46

149,800(9-8بند )سیستمهای روشن کننده مستقیم  47

32,100شیرهای کنترل چندکاره گاز 48

32,100تثبیت کننده های فشار گاز 49

32,100(13-8بند )شیرهای خودکار  50

32,100(15-8بند )ظرفیت چندراهه گاز و مجموعه کنترل  51

294,250درجه حرارت دیوار، کف و سقف 52

149,800(17-8بند )دماهای سطحی  53

32,100(18-8بند )بررسی امکان آتش گرفتن مواد پارچه ای  54

69,550(19-8بند )درجه حرارت هوای خروجی بخاری  55

69,550گرم شدن بیش از حد محفظه قرارگیری سیلندر گاز مایع 56

69,550(2-20-8بند )گرم شدن بیش از حد سیلندر گاز مایع  57

786,450(21-8بند )توان ورودی 58

32,100(22-8بند )چسبندگی و وضوح و خوانا بودن مواد نشانه گذاری 59

32,100(24-8بند )مواد شل و غیر استوار در محل استقرار  60

61
پایداری اجزایی که بطور دائمی به بخاری تزئینی متصل نشده 

اند
32,100

6,216,700:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

16,050مقاومت اجزاء1

1220-1بخاری گاز سوز دودکش استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



16,050لبه های خارجی2

90,950استحکام3

42,800ایستایی4

16,050طراحی بخاری5

16,050تعمیر6

16,050شرایط نصب7

16,050دنده پیچ ، فشاری یا مهره ماسوره8

16,050دسترسی به اتصال ورودی9

16,050دنده پیچ ها- پیچ ها و پرچ ها 10

107,000اتصالات لحیم کاری شده در برابر حرارت11

16,050لوله های مسیر گاز12

16,050مواد آب بندی13

16,050اتصالات14

16,050تخلیه ایمن محصولات احتراق15

16,050خروج و تعدیل تنوره16

294,250تجهیزات برقی مطابقت با استاندارد مربوطه17

96,300قطع و نوسان برق18

16,050اطمینان از اشتعال19

16,050تایید شیر گاز20

16,050وسایل ایمنی21

16,050مهر و موم تنظیم کننده ها22

16,050دریچه قابل تنظیم23

16,050قطع جریان سریع گاز24

16,050تقدم و تاخر اشتعال25

16,050شیرهای خودکار26

16,050دسته کنترل27

16,050(نظارت بر شعله)تایید وجود شعله 28

16,050مطابقت با استاندارد و وضعیت نصب29

16,050(مطابقت با استاندارد)گاورنر 30

16,050قابلیت تنظیم گاورنر31

16,050(مطابقت با استاندارد)شیرهای خودکار 32

16,050(مطابقت با استاندارد)ترموستات 33

16,050دسترسی و درجه بندی ترموستات34

16,050شرایط ساخت سیستم نظارت بر نشت35

21,400ایمنی عملکرد وسایل با عملکرد دستی36

133,750اشتعال مشعل اصلی بطور مستقیم37

53,500مشعل پیلوت38

26,750(در مشعل خودکار)نحوه اشتعال مجدد 39

26,750شرایط ساخت مشعل ها40



26,750ایمنی و نگهداری دمنده ها و موتورها41

16,050محل اندازه گیری فشار گاز42

16,050ابعاد مغزی های فشار گاز43

90,950نشت گاز44

B165,850نشت تنوره بخاری نوع 45

C*                 187,250نشت تنوره بخاری نوع 46

26,750آزاد شدن گازهای نسوخته47

1,391,000توان ورودی اسمی48

331,700توان ورودی مشعل پیلوت49

107,000درجه حرارت دستگیره50

32,100درجه حرارت سطوح بجز سطوح کاری51

32,100درجه حرارت قطعات52

203,300درجه حرارت کف، پشتی، و دیواره ها کنج53

26,750روشن شدن و انتقال شعله54

80,250پایداری شعله انواع بخاری55

112,350پایداری شعله در برابر وزش باد56

B117,700تاثیر جریان معکوس در دودکش نوع 57

C*          326,350مقاومت در جریان باد بخاری نوع 58

37,450نوسان انرژی کمکی59

69,550میزان گذر حجمی گاز در گاورنر60

374,500احتراق در اطاق آزمون61

711,550احتراق با گاز حدی، احتراق ناقص62

454,750احتراق در اطاق آزمون با گاز حدی و ولتاژ63

58,850اکسیدهای نیتروژن64

101,650عدد دود برای بخاری دارای قطعات هیزم نما65

B11AS315,650وسیله حساس به هوای محیط بخاری 66

B11BS*  230,050وسیله ایمنی تخلیه محصولات احتراق 67

37,450زمان وصل و قطع گاز- وسیله نظارت بر شعله 68

53,500نشانه گذاری ، بسته بندی و دستورالعمل69

7,110,150:جمع

C , BS651,540مجموع با کسر بندهای مربوط به بخاری نوع * 

استاندارد ملی  'گرمایش مرکزی 'پکیج گاز سوز : نام فراورده

5363

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1

کمتر بودن نشت اولین عامل بندآورنده - ایمنی مسیر گاز  

باز بودن دیگر ) 150mbar تحت فشاربالادست 0/06dm³/hاز

(عوامل بند آورنده

96,300

2

کمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدی از - ایمنی مسیر گاز  

0/06dm³/h 150 تحت فشاربالادستmbar برای پکیج هایی 

 برای پکیج هایی 50mbarبا سوخت گازهای خانواده سوم و 

.با سوخت گازهای خانواده اول و دوم

96,300

3
کمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدی از - ایمنی مسیر گاز  

0/06dm³/h میلی بار 6 تحت فشاربالادست .
96,300

4

باز بودن تمام )کمتر بودن نشت کلی - ایمنی مسیر گاز  

 تحت فشاربالادست 0/14dm³/hاز  (عوامل بندآورنده 

150mbar برای پکیج هایی با سوخت گازهای خانواده سوم و 

50mbar برای پکیج هایی با سوخت گازهای خانواده اول و 

.دوم 

96,300

5

عدم نشت محصولات احتراق به محیط - سلامت مدار احتراق  

بررسی توسط قراردادن یك صفحه نقطه شبنم انجام می  )

در موارد تردید نشت ، از یك آنالیزور برای اندازه گیری . شود 

.(میزان دی اکسید کربن استفاده می شود 

149,800

6

 برابر 1/5با اعمال فشار آب معادل - سلامت مدار گرمایش  

 دقیقه ، هیچگونه نشتی و یا 10حداکثر فشار اسمی به مدت 

خرابی هنگام آزمون و پس از آن نباید مشاهده شود

96,300

7

توان حرارتی ورودی حداقل و حداکثر / توان ورودی اسمی  

برای مقادیر توان  )توان حرارتی ورودی اندازه گیری شده –

 درصد نسبت به 5نباید بیش از  (ورودی ، حداقل و حداکثر 

 وات ، هر کدام که 500یا  )مقدار اسمی تفاوت داشته باشد 

(بزرگتر است 

882,750

8
حاصلضرب بازده در توان ورودی اسمی - توان خروجی اسمی  

نباید از توان خروجی اسمی کمتر باشد
96,300

9

حداکثر -دماهای حدی وسایل تنظیم ، کنترل و ایمنی  

افزایش دمای سطح دسته های تنظیم نسبت به دمای محیط، 

 کلوین و برای 45  کلوین ، برای چینی ها 35برای فلزات 

 کلوین60پلاستیك ها 

149,800



10

دمای اندازه گیری - دمای حدی دیوارهای جانبی ، جلو و بالا  

شده دیواره ها و جلو نسبت به دمای محیط نباید بیشتر از 

80Kگردد.

48,150

11

دمای اندازه گیری شده - دمای حدی دیوارهای اتاقك آزمون  

نسبت به  (کف ، اطراف و یا پشت اتاقك آزمون  )محل نصب 

. گردد80Kدمای محیط نباید بیشتر از 

294,250

12

-شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

در شرایط فشار گاز : برای پکیج های فاقد گاورنر  :  1آزمون 

 فشار نرمال برای گازهای خانواده اول و دوم و حداقل 0.7

/ فشار گاز برای گازهای خانواده سوم با گاز مرجع بررسی شود 

این تست برای حداقل توان ورودی تکرار و بررسی می شود

0

13

-شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

در شرایط فشار گاز : برای پکیج های دارای گاورنر  :  1آزمون 

 فشار نرمال ، توان ورودی برای گازهای خانواده 0.7ورودی 

 درصد 95 و 92.5 ، 90اول ، دوم و سوم به ترتیب معادل 

این تست برای حداقل توان / توان اسمی تنظیم می شود 

تکرار و بررسی می شود

96,300

14

-شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

با گاز حدی تو : برای پکیج های فاقد گاورنر  ::  2آزمون 

کشیدگی شعله و حداقل فشار گاز در ورودی پکیج بررسی 

این تست برای حداقل توان ورودی تکرار و بررسی می / شود 

شود

0

15

-شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله   

فشار خروجی را : برای پکیج های دارای گاورنر  :  2آزمون 

کاهش می دهیم تا توان ورودی برای گازهای خانواده اول ، 

 درصد توان 95 و 92.5 ، 90دوم و سوم به ترتیب معادل 

این تست برای حداقل توان تکرار و / اسمی تنظیم شود 

بررسی می شود

96,300

16

-شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

با گاز حدی پرش : برای پکیج های فاقد گاورنر  : 3آزمون 

این / شعله و حداقل فشار گاز در ورودی پکیج بررسی شود 

تست برای حداقل توان ورودی تکرار و بررسی می شود

0



17

-شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله   

فشار خروجی را : برای پکیج های دارای گاورنر  : 3آزمون 

کاهش می دهیم تا توان ورودی برای گازهای خانواده اول ، 

 درصد توان 95 و 92.5 ، 90دوم و سوم به ترتیب معادل 

این تست برای حداقل توان تکرار و / اسمی تنظیم شود 

بررسی می شود

149,800

18

-شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

با گاز حدی پرش : برای پکیج های فاقد گاورنر  :  4آزمون 

این / شعله و حداکثر فشار گاز در ورودی پکیج بررسی شود 

تست برای حداقل توان ورودی تکرار و بررسی می شود

0

19

-شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله   

فشار خروجی را : برای پکیج های دارای گاورنر  :  4آزمون 

افزایش می دهیم تا توان ورودی برای گازهای خانواده اول به 

 105 درصد توان اسمی و برای خانواده دوم و سوم به 107.5

سپس از گاز پرش شعله استفاده می . درصد توان اسمی برسد 

.کنیم 

96,300

20

- شرایط خاص - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

درحالت پایدار و اعمال جریان باد مطابق  :  1آزمون 

دستورالعمل با وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی 

اسمی بررسی شود

149,800

21

- شرایط خاص - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

درحالت پایدار و اعمال جریان باد مطابق  :  2آزمون

دستورالعمل با وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی 

حداقل بررسی شود

149,800

22

- شرایط خاص - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

درحالت پایدار و اعمال جریان معکوس باد با سرعت  :  3آزمون

3m/sبا وضعیت حداکثر دمای آب در توان اسمی بررسی شود 

149,800

23

- شرایط خاص - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

درحالت پایدار و اعمال جریان معکوس باد با سرعت  :  4آزمون

3m/s با وضعیت حداکثر دمای آب در توان ورودی حداقل 

بررسی شود

149,800



24

- شرایط خاص - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

عدم آسیب رسیدن به دستگاه و بی خطری برای  :  5آزمون 

مشتری و یا قطع ایمن در صورت کاهش فشار گاز ورودی از 

کاهش فشار بصورت مرحله .  فشار نرمال تا صفر میلی بار 0.7

ای و در هر مرحله یك میلی بار می باشد

96,300

25
گشتاور لازم برای چرخاندن : دسته چرخشی- وسایل کنترل 

. باشد0/6N.mاین نوع دسته های تنظیم، نباید بیشتر از 
48,150

26
نیروی اندازه گیری شده برای : دکمه فشاری- وسایل کنترل  

. بیشتر گردد45Nفشرده نمودن نباید از 
48,150

27

شیرهای قطع خودکار - بسته شدن شیر های قطع خودکار  

باید درصورت قطع برق تغذیه آنها هنگامی که ولتاژ برق تغذیه 

 درصد حداکثر 110% مقدار حداقل اسمی و 15%شده بین 

.    اسمی آن باشد ، بطور خودکار بسته شود

96,300

28

تحت شرایط اعمال - مدت زمان بسته شدن شیرهای خودکار  

 میلی بار ، زمان 6 ولتاژ اسمی و فشارهای گاز حداکثر و  110%

بسته شدن شیرها پس از قطع جریان برق از مقادیر زیر تجاوز 

پنج ثانیه  / C و Bیك ثانیه برای شیرهای کلاس (: ننماید 

( Dبرای شیرهای کلاس 

96,300

29

بررسی رضایت بخش بودن - سیستم خودکار روشن کننده 

 مرتبه تلاش برای روشن شدن به فاصله زمانی 20اشتعال طی 

 ولتاژ اسمی و فشار گاز 0.85این تست در شرایط.  ثانیه ای30

.نرمال صورت می پذیرد 

96,300

30
توان ورودی پیلوت دائم سوز - توان ورودی مشعل پیلوت  

. کیلووات بیشتر شود0/25نباید از 
96,300

31

- زمان باز شدن مجرای پیلوت -زمان باز شدن مسیر پیلوت  

TIA - ثانیه بیشتر شود ، در صورتیکه بدون 30نباید از 

دخالت دست باز شدن مجرای پیلوت صورت گیرد این زمان تا 

. ثانیه مجاز می باشد60

32,100

32

پس از قطع جریان گاز ، زمان -زمان تاخیر در خاموش شدن  

 - (ترموکوپل  )قطع وسیله ترموالکتریکی نظارت بر شعله 

TIE - پکیج با توان ورودی  ) ثانیه 45/  ثانیه 60نباید از

 کیلووات 70 تا 35پکیج با توان ورودی /  کیلووات 35کمتر از 

.بیشتر شود  (

32,100

33
 TSA- زمان ایمنی روشن شدن - زمان ایمنی روشن شدن  

. ثانیه شود10در غیاب گاز نباید بیشتر از - 
32,100



34

- زمان ایمنی خاموش شدن - زمان ایمنی خاموش شدن  

TSE -  با شبیه سازی از بین  ) ثانیه شود 5نباید بیشتر از

.(رفتن شعله مشعل 

32,100

35

قطع ترموستات دمای - دقت تنظیم - ترموستات کنترل  

کلوین تفاوت ، نسبت به دمایی که  ±10تنظیم ، با حداکثر

.سازنده اعلام کرده است

96,300

36

تحت شرایط آزمون با کاهش جریان آب - گردش ناکافی آب  

نباید هیچگونه آسیبی به  ( کلوین در دقیقه 2افزایش دمای  )

دستگاه برسد

149,800

37

خاموش شدن ایمن پکیج قبل از - گرمای بیش از حد آب  

 درجه سلسیوس توسط 110رسیدن دمای آب مسیر رفت به 

ترموستات حد

197,950

38

قفل شدن دائم از طریق وسیله - گرمای بیش از حد آب  

جلوگیری از گرم شدن بیش از حد قبل از اینکه موقعیت 

.خطرناکی برای کاربر پیش آید یا به پکیج صدمه وارد شود

197,950

39

 دقیقه عملکرد 30پس از - قطع آزاردهنده جریان گاز 

دستگاه، در شرایط ذکر شده در استاندارد نباید سیستم ایمنی 

.محصولات احتراق فعال شود

294,250

40

: انسداد کامل- زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق  

زمان خاموش شدن دستگاه از زمان انسداد کامل نباید بیش از 

(در توان ورودی اسمی  ). دقیقه شود2

197,950

41

: انسداد کامل-زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق  

زمان خاموش شدن دستگاه از زمانی که دودکش مسدود شده 

برای ). بر حسب دقیقه شود2Qn/Qmباشد نباید بیش از 

(پکیج های توان متغیر 

197,950

42

: انسداد جزئی-زمان قطع وسیله ایمنی محصولات احتراق  

زمان خاموش شدن دستگاه از زمان اعمال انسداد جزئی نباید 

(در توان اسمی  ). دقیقه شود8بیش از 

294,250

43
آزمون با فشار اضافی گاز : پکیج های فاقد گاورنر - احتراق  

انجام میشود
0

44

پکیج های دارای گاورنر که از خانواده اول گازها - احتراق 

برابرتوان اسمی ورودی 1/07آزمون در توان : استفاده میکنند 

.انجام میشود

0

45

پکیج های دارای گاورنر که از خانواده دوم و سوم -احتراق  

 برابر توان 1/05آزمون در توان ورودی : گازها استفاده میکنند 

.اسمی ورودی انجام میشود

588,500



46
آزمون در توان ورودی : پکیج های فاقد گاورنر - احتراق  

 برابر توان اسمی ورودی انجام میشود1/075
0

47
پکیج های دارای کنترل کننده های نسبت گاز به - احتراق  

آزمون در توان اسمی ورودی انجام میشود: هوا 
0

48
آزمون در توان ورودی : پکیج های دارای گاورنر - احتراق  

 برابر توان اسمی ورودی انجام میشود1/05
588,500

49
آزمون در توان ورودی : پکیج های فاقد گاورنر - احتراق  

 برابر توان اسمی ورودی انجام میشود750/1
0

50
پکیج های دارای کنترل کننده های نسبت گاز به - احتراق  

آزمون در توان اسمی ورودی انجام میشود: هوا 
0

51
آزمون در توان ورودی : پکیج های دارای گاورنر - احتراق  

 برابر توان اسمی ورودی انجام میشود50/1
588,500

52
آزمون در توان ورودی : پکیج های فاقد گاورنر - احتراق  

 برابر توان اسمی ورودی انجام میشود750/1
0

53
پکیج های دارای کنترل کننده های نسبت گاز به - احتراق  

آزمون در توان اسمی ورودی انجام میشود: هوا 
0

54
آزمون در توان ورودی : پکیج های دارای گاورنر - احتراق  

 برابر توان اسمی ورودی انجام میشود50/1
588,500

55

 در NOxتحت شرایط آزمون غلظت - سایر آلوده کننده ها  

محصولات احتراق خشك عاری از هوا نباید از غلظت مجاز رده 

اعلام شده توسط سازنده بیشتر شود

149,800

56

بر حسب )بازده پکیج ها - بازده مفید در توان ورودی اسمی  

در توان اسمی یا حداکثر توان ورودی برای پکیج هایی  (درصد

که مجهز به تنظیم توان ورودی هستند بایستی حداقل برابر 

2log10 Pn : EFF(measuerd)+84: باشد با 

1,963,450

57

تحت شرایط آزمون ، بازده پکیج ها - بازده مفید در بار جزئی  

 درصد توان ورودی اسمی یا 30با توان  (برحسب درصد  )

میانگین حداکثر و حداقل توان ورودی برای پکیج هایی که 

مجهز به تنظیم توان ورودی هستند بایستی حداقل برابر باشد 

خروجی  : 3log10 Pi EFF(measuerd) : Pi+80: با 

اسمی در توان اسمی

1,963,450



58

تحت شرایط آزمون ، نباید - معیار برای چگالش در دودکش  

بررسی با آزمون یکی از . چگالشی در دودکش اتفاق بیفتد 

اتلاف : موارد زیر ، بسته به نظر سازنده ، انجام میپذیرد 

 درصد باشد و دمای محصولات احتراق در 8دودکش حداقل 

 میلیمتری پایین تر از بالای دودکش یك متری ، 150فاصله 

(در توان ورودی حداکثر و حداقل  ) درجه نشود 80کمتر از 

96,300

48,150نشانه گذاری و دستورالعمل 59

12,048,200:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1

کمتر بودن نشت اولین عامل بندآورنده - ایمنی مسیر گاز  

باز بودن دیگر ) 150mbar تحت فشاربالادست 0/06dm³/hاز

(عوامل بند آورنده

96,300

2

کمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدی از - ایمنی مسیر گاز  

0/06dm³/h 150 تحت فشاربالادستmbar برای پکیج هایی 

 برای پکیج هایی 50mbarبا سوخت گازهای خانواده سوم و 

.با سوخت گازهای خانواده اول و دوم

96,300

3
کمتر بودن نشت عوامل بندآورنده بعدی از -ایمنی مسیر گاز  

0/06dm³/h میلی بار 6 تحت فشاربالادست .
96,300

4

باز بودن تمام )کمتر بودن نشت کلی - ایمنی مسیر گاز  

 تحت فشاربالادست 0/14dm³/hاز  (عوامل بندآورنده 

150mbar برای پکیج هایی با سوخت گازهای خانواده سوم و 

50mbar برای پکیج هایی با سوخت گازهای خانواده اول و 

.دوم 

96,300

5
اطمینان از سلامت مسیر احتراق با - سلامت مدار احتراق 

( 8مطابق شرایط جدول  )اندازه گیری نشت مسیر احتراق 
149,800

استاندارد ملی  'گرمایش مرکزی 'پکیج گاز سوز : نام فراورده

12156

عنوان ویژگی متمایز 

نوع : در صورت وجود



6

 برابر 1/5با اعمال فشار آب معادل - سلامت مدار گرمایش  

 دقیقه ، هیچگونه نشتی و یا 10حداکثر فشار اسمی به مدت 

خرابی هنگام آزمون و پس از آن نباید مشاهده شود

96,300

7

- توان حرارتی ورودی حداقل و حداکثر / توان ورودی اسمی  

برای مقادیر توان  )توان حرارتی ورودی اندازه گیری شده 

 درصد نسبت به 5نباید بیش از  (ورودی ، حداقل و حداکثر 

 وات ، هر کدام که 500یا  )مقدار اسمی تفاوت داشته باشد 

(بزرگتر است 

882,750

8
حاصلضرب بازده در توان ورودی اسمی - توان خروجی اسمی  

نباید از توان خروجی اسمی کمتر باشد
96,300

9

حداکثر - دماهای حدی وسایل تنظیم ، کنترل و ایمنی  

افزایش دمای سطح دسته های تنظیم نسبت به دمای محیط، 

 کلوین و برای 45  کلوین ، برای چینی ها 35برای فلزات 

 کلوین60پلاستیك ها 

149,800

10

دمای اندازه گیری - دمای حدی دیوارهای جانبی ، جلو و بالا 

شده دیواره ها و جلو نسبت به دمای محیط نباید بیشتر از 

80Kگردد.

48,150

11

دمای اندازه گیری شده - دمای حدی دیوارهای اتاقك آزمون 

نسبت به  (کف ، اطراف و یا پشت اتاقك آزمون  )محل نصب 

. گردد80Kدمای محیط نباید بیشتر از 

294,250

12

دمای اندازه گیری شده دیواره های - دمای خارجی کانالها   

 دقیقه کارکرد نسبت به دمای محیط نباید 30کانالها ،  پس از 

 گردد60Kبیشتر از 

149,800

13

- شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

بدون هیچ تغییری در تنظیم مشعل و پیلوت ، در  :  1آزمون 

 فشار نرمال برای گازهای خانواده اول و 0.7شرایط فشار گاز 

دوم و حداقل فشار گاز برای گازهای خانواده سوم با گاز مرجع 

این تست برای حداقل توان ورودی تکرار و / بررسی شود 

بررسی می شود

96,300

14

- شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

بدون هیچ تغییری در تنظیم مشعل و پیلوت ، با  :  2آزمون 

گاز حدی تو کشیدگی شعله و حداقل فشار گاز در ورودی 

این تست برای حداقل توان ورودی تکرار / پکیج بررسی شود 

و بررسی می شود

96,300



15

- شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

بدون هیچ تغییری در تنظیم مشعل و پیلوت ، با  :  3آزمون 

گاز حدی پرش شعله و حداقل فشار گاز در ورودی پکیج 

این تست برای حداقل توان ورودی تکرار و / بررسی شود 

بررسی می شود

149,800

16

-شرایط حدی - روشن شدن،انتقال شعله، پایداری شعله  

بدون هیچ تغییری در تنظیم مشعل و پیلوت ، با  :  4آزمون 

گاز حدی پرش شعله و حداکثر فشار گاز در ورودی پکیج 

.بررسی شود 

149,800

17

عدم آسیب رسیدن به دستگاه و بی - کاهش فشار گاز   

خطری برای مشتری و یا قطع ایمن در صورت کاهش فشار 

کاهش فشار .  فشار نرمال تا صفر میلی بار 0.7گاز ورودی از 

بصورت مرحله ای و در هر مرحله یك میلی بار می باشد

96,300

18

بررسی پیش تخلیه بصورت حجمی و یا -پیش تخــلیــه  

زمانی، از هنگامی که فن روشن میشود تا وقتی که وسیله 

روشن کننده انرژی دار میشود

48,150

19
گشتاور لازم برای چرخاندن : دسته چرخشی- وسایل کنترل  

. باشد0/6N.mاین نوع دسته های تنظیم، نباید بیشتر از 
48,150

20
نیروی اندازه گیری شده برای : دکمه فشاری- وسایل کنترل  

. بیشتر گردد45Nفشرده نمودن نباید از 
48,150

21

شیرهای قطع خودکار - بسته شدن شیر های قطع خودکار  

باید درصورت قطع برق تغذیه آنها هنگامی که ولتاژ برق تغذیه 

 درصد حداکثر 110% مقدار حداقل اسمی و 15%شده بین 

.    اسمی آن باشد ، بطور خودکار بسته شود

96,300

22

تحت شرایط اعمال - مدت زمان بسته شدن شیرهای خودکار  

 میلی بار ، زمان 6 ولتاژ اسمی و فشارهای گاز حداکثر و  110%

بسته شدن شیرها پس از قطع جریان برق از مقادیر زیر تجاوز 

پنج ثانیه  / C و Bیك ثانیه برای شیرهای کلاس : ننماید 

Dبرای شیرهای کلاس 

96,300

23

بررسی رضایت بخش بودن - سیستم خودکار روشن کننده  

 مرتبه تلاش برای روشن شدن به فاصله زمانی 20اشتعال طی 

 ولتاژ اسمی و فشار گاز 0.85این تست در شرایط.  ثانیه ای30

.نرمال صورت می پذیرد 

96,300



24
توان ورودی پیلوت دائم سوز - توان ورودی مشعل پیلوت  

. کیلووات بیشتر شود0/25نباید از 
96,300

25

- زمان باز شدن مجرای پیلوت - زمان باز شدن مسیر پیلوت  

TIA - ثانیه بیشتر شود ، در صورتیکه بدون 30نباید از 

دخالت دست باز شدن مجرای پیلوت صورت گیرد این زمان تا 

 ثانیه مجاز می باشد60

32,100

26

پس از قطع جریان گاز ، زمان - زمان تاخیر در خاموش شدن  

 - (ترموکوپل  )قطع وسیله ترموالکتریکی نظارت بر شعله 

TIE - پکیج با توان ورودی  ) ثانیه 45/  ثانیه 60نباید از

 کیلووات 70 تا 35پکیج با توان ورودی /  کیلووات 35کمتر از 

.بیشتر شود  (

32,100

27
 TSA- زمان ایمنی روشن شدن - زمان ایمنی روشن شدن  

. ثانیه شود10در غیاب گاز نباید بیشتر از - 
32,100

28

- زمان ایمنی خاموش شدن - زمان ایمنی خاموش شدن  

TSE -  با شبیه سازی از بین  ) ثانیه شود 5نباید بیشتر از

.(رفتن شعله مشعل 

32,100

29

قطع ترموستات دمای - دقت تنظیم - ترموستات کنترل  

کلوین تفاوت ، نسبت به دمایی که  ±10تنظیم ، با حداکثر

.سازنده اعلام کرده است

96,300

30

تحت شرایط آزمون با کاهش جریان آب - گردش ناکافی آب  

نباید هیچگونه آسیبی به  ( کلوین در دقیقه 2افزایش دمای  )

دستگاه برسد

149,800

31

خاموش شدن ایمن پکیج قبل از - گرمای بیش از حد آب  

 درجه سلسیوس توسط 110رسیدن دمای آب مسیر رفت به 

ترموستات حد

197,950

32

قفل شدن دائم از طریق وسیله - گرمای بیش از حد آب  

جلوگیری از گرم شدن بیش از حد قبل از اینکه موقعیت 

خطرناکی برای کاربر پیش آید یا به پکیج صدمه وارد شود

197,950

33

 (الف - نظارت بر فشار هوای احتراق یا محصولات احتراق  

قطع جریان گاز ، قبل از رسیدن میزان مونوکسید کربن به 

 درصد در شرایط کاهش تدریجی ولتاژ فن0.2غلظت 

197,950

34

عدم  (ب - نظارت بر فشار هوای احتراق یا محصولات احتراق  

 درصد در شرایط 0.1تجاوز میزان مونوکسید کربن به غلظت 

حداقل ولتاژ فن وقتی پکیج به تعادل حرارتی میرسد

0



35

- نظارت بر مقدارهوای احتراق یا مقدار محصولات احتراق  

قطع جریان گاز ، قبل از رسیدن میزان مونوکسید کربن  (الف 

 درصد در شرایط انسداد تدریجی کانال تامین 0.2به غلظت 

هوا یا تخلیه محصولات احتراق

0

36

ب - نظارت بر مقدارهوای احتراق یا مقدار محصولات احتراق  

 درصد در 0.1عدم تجاوز میزان مونوکسید کربن به غلظت  (

شرایط حداکثر انسدادی که مشعل میتواند روشن باشد وقتی 

پکیج به تعادل حرارتی میرسد

197,950

37

پ - نظارت بر مقدارهوای احتراق یا مقدار محصولات احتراق  

قطع جریان گاز ، قبل از رسیدن میزان مونوکسید کربن به  (

 درصد در شرایط کاهش تدریجی ولتاژ فن0.2غلظت 

197,950

38

ت - نظارت بر مقدارهوای احتراق یا مقدار محصولات احتراق  

 درصد در 0.1عدم تجاوز میزان مونوکسید کربن به غلظت  (

شرایط حداقل ولتاژ فن وقتی پکیج به تعادل حرارتی میرسد

197,950

39
آزمون با فشار اضافی گاز : پکیج های فاقد گاورنر - احتراق 

انجام میشود
588,500

40

پکیج های دارای گاورنر که از خانواده اول گازها - احتراق  

برابرتوان اسمی ورودی 1/07آزمون در توان : استفاده میکنند 

.انجام میشود

0

41

پکیج های دارای گاورنر که از خانواده دوم و سوم - احتراق  

 برابر توان 1/05آزمون در توان ورودی : گازها استفاده میکنند 

.اسمی ورودی انجام میشود

0

42
آزمون در توان ورودی : پکیج های فاقد گاورنر - احتراق  

 برابر توان اسمی ورودی انجام میشود1/075
588,500

43
پکیج های دارای کنترل کننده های نسبت گاز به - احتراق  

آزمون در توان اسمی ورودی انجام میشود: هوا 
0

44
آزمون در توان ورودی : پکیج های دارای گاورنر - احتراق  

 برابر توان اسمی ورودی انجام میشود1/05
0

45
در توان ورودی حداقل : پکیج های فاقد گاورنر - احتراق  

تنظیم و با فشار گاز حداقل بکار انداخته میشود
588,500

46
پکیج های دارای کنترل کننده های نسبت گاز به - احتراق  

آزمون در توان حداقل ورودی انجام میشود: هوا 
0



47
آزمون در توان ورودی :پکیج های دارای گاورنر - احتراق  

 برابر توان اسمی ورودی انجام میشود0.95
0

48
آزمون در توان ورودی : پکیج های فاقد گاورنر - احتراق  

 برابر توان اسمی ورودی انجام میشود1/075
588,500

49
پکیج های دارای کنترل کننده های نسبت گاز به - احتراق  

آزمون در توان اسمی ورودی انجام میشود: هوا 
0

50
آزمون در توان ورودی : پکیج های دارای گاورنر - احتراق  

 برابر توان اسمی ورودی انجام میشود1/05
0

51

 در NOxتحت شرایط آزمون غلظت - سایر آلوده کننده ها  

محصولات احتراق خشك عاری از هوا نباید از غلظت مجاز رده 

اعلام شده توسط سازنده بیشتر شود

149,800

52

بر حسب )بازده پکیج ها - بازده مفید در توان ورودی اسمی  

در توان اسمی یا حداکثر توان ورودی برای پکیج هایی  (درصد

که مجهز به تنظیم توان ورودی هستند بایستی حداقل برابر 

2log10 Pn+84: باشد با 

1,963,450

53

تحت شرایط آزمون ، بازده پکیج ها - بازده مفید در بار جزئی  

 درصد توان ورودی اسمی یا 30با توان  (برحسب درصد  )

میانگین حداکثر و حداقل توان ورودی برای پکیج هایی که 

مجهز به تنظیم توان ورودی هستند بایستی حداقل برابر باشد 

3log10 Pi+80: با 

1,963,450

48,150نشانه گذاری و دستورالعمل 54

:جمع
بسته به نوع پکیج تنها یکی از آزمون های فوق در *: 

.هر ردیف انجام می گیرد
11,411,550

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

14553پکیج گاز سوز استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

: در صورت وجود



1

کمتر نبودن حاصلضرب بازده - بررسی توان خروجی چگالش  

بازده  )در توان ورودی اسمی از توان خروجی اسمی چگالش 

مطابق استانداردهای پکیج و در شرایط دمایی رفت و برگشت 

( محاسبه میگردد 30-50

96,300

2

پس از چهار ساعت کارکرد مداوم پکیج ، - تشکیل چگالیده  

چگالیده نباید به بخش هایی از پکیج که مناسب چگالش 

نیستند، راه یابد ، گردآوری و تخلیه چگالیده نباید باعث 

.اختلال در عملکرد پکیج گردد

979,050

3

دمای محصولات احتراق نباید از - دمای محصولات احتراق  

حداکثر دمای کاری مجاز برای مواد بکار رفته در مسیر 

احتراق و دودکش که از سوی سازنده اعلام می شود، بیشتر 

عمل - (چنانچه پکیج دارای وسیله محدود کننده باشد). گردد

نمودن محدود کننده باید منجر به قطع غیرموقت در پکیج 

(چنانچه پکیج دارای وسیله محدود کننده باشد  ). گردد

149,800

4

الزامات احتراق همان مواردی - شرایط عادی - احتراق   

علاوه . هستند که در استانداردهای پکیج مشخص شده است

بر آن ، آزمون های هوای ساکن باید وضعیت احتراق در حالت 

.نیز بررسی شود ( درجه سلسیوس 50-30 )چگالش 

588,500

5

در صورت مسدود گشتن تخلیه - شرایط ویژه - احتراق   

چگالیده یا خاموش شدن پمپ تخلیه چگالیده، پیش از آنکه 

عمل قطع یا قفل رخ دهد، نباید افزایش غلظت منوکسیدکربن 

همچنین .  برسد2000ppmدر محصولات احتراق، به بیش از 

.نشت چگالیده از پکیج نباید پیش آید

588,500

6

بازده مفید تصحیح شده در توان  - (توان اسمی  )بازده مفید 

 (بر حسب درصد ) Log p+91: ورودی اسمی ، باید حداقل

بازده  ) عبارتست از توان خروجی اسمی p:باشد که در آن 

مفید مطابق استانداردهای پکیج و در شرایط دمایی رفت و 

( محاسبه میگردد 80-60برگشت 

1,963,450

7

بازده مفید تصحیح شده در توان - بازده مفید درتوان جزئی  

 (بر حسب درصد ) Log p+97: ورودی جزئی ، باید حداقل

بازده  ) عبارتست از توان خروجی اسمی p:باشد که در آن 

مفید در توان جزئی مطابق استانداردهای پکیج و در شرایط 

( محاسبه میگردد 50-30دمایی رفت و برگشت 

1,963,450



8

بررسی اطلاعات مندرج در - نشانه گذاری و دستورالعمل  

استاندارد بر روی پلاك مشخصات و همچنین کامل بودن 

 "درج واژه / دستورالعملهای فنی برای نصاب و مصرف کننده 

.بر روی پلاك مشخصات اجباریست "پکیج چگالشی 

48,150

6,377,200:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
هنگامی  (هنگام عملکرد ترمز ایمنی)شتاب کند شونده کابین  

که با بار نامی سقوط می نماید
2,675,000

481,500آزاد کردن ترمز ایمنی 2

267,500عملکرد ترمز ایمنی پس از آزادسازی 3

267,500مهر و موم کردن اجزاء ترمز ایمنی 4

267,500فاصله بین سطح فك های اصطکاکی 5

6
فاصله بین سطح هریك از فك های اصطکاکی و سطح تیغه  

ریل مقابل آن
267,500

267,500ساختار اجزایی که نسبت بهم متحرك هستند 7

267,500ساختار پلاك مشخصات 8

267,500مندرجات پلاك مشخصات 9

535,000انحراف کف کابین در صورت عملکرد ترمز ایمنی 10

267,500محدوده کاربرد ترمز ایمنی و مستندات مورد نیاز 11

2,889,000انجام آزمون بر روی ترمز ایمنی تدریجی 12

267,500گواهی ترمز ایمنی که برای چند جرم مختلف 13

963,000نیروی ترمزی در ترمز ایمنی 14

267,500بررسی های پس از آزمون 15

267,500جوشکاری قطعات 16

267,500میزان جا به جایی قطعات قفل کننده 17

267,500نگهداری فك های اصطکاکی 18

267,500جابه جایی قطعات فنر شکل در ترمز نوع تدریجی 19

11,288,500:جمع

7987استاندارد ملی  (پاراشوت )ترمز ایمنی آسانسور :نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

96,300(ویژه رادیاتورها)-(عرض)عمق-آزمون ابعادی  1

96,300(ویژه رادیاتورها)ارتفاع 2

96,300طول 3

96,300اندازه ، نوع و موقعیت اتصالات 4

96,300وزن خشك 5

684,800حجم آبگیری 6

390,550(ویژه کنوکتورها)ارتفاع تنوره انتقال دهنده 7

684,800پوشش محافظ 8

390,550آزمون خراش 9

96,300مشخصات مواد و ضخامت دیواره سطح حرارتی 10

738,300آزمون استحکام فشار 11

96,300نقایص سطحی 12

6,382,550حرارت دهی 13

58,850شماره شناسایی وسیله گرمایشی- اطلاعات کاتالوگی 14

58,850حرارت دهی- اطلاعات کاتالوگی 15

58,850ابعاد- اطلاعات کاتالوگی 16

58,850حداکثر فشار- اطلاعات کاتالوگی 17

58,850حداکثر دمای کار- اطلاعات کاتالوگی 18

58,850اطلاعات مرجع کاتالوگی 19

58,850نشانه گذاری و برچسب زنی 20

:جمع
بسته به نوع آبگرمکن تنها یکی از آزمون های فوق *: 

.انجام می گیرد
10,357,600

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
، : ، سرب: ، کروم: ، کادمیوم: ، باریم: ، آرسنیك: آنتیموان  

(ppmبر حسب ): ، سلنیوم: جیوه
0

 و 360-2 و 360-3رادیاتور گرمایشی استاندارد ملی : نام فراورده

1-360

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

9700روروک استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



535,000کلیات- ساختار  2

80,250فواصل- ساختار  3

80,250لبه ها و گوشه ها و پیش آمدگی ها- ساختار 4

267,500قطعه کوچك- ساختار  5

133,750برچسب ها- ساختار  6

80,250بندها، نوارها و قسمت های استفاده شده برای بستن- ساختار  7

80,250قسمت های متحرك سخت- ساختار  8

80,250نگهدارنده میانی- ساختار  9

80,250نشیمنگاه های قابل جدا شدن- ساختار  10

133,750ارتفاع نشیمنگاه- ساختار  11

133,750عملکرد- ساختار  12

133,750مکانیزم های تاکردن و تنظیم چارچوب- ساختار  13

80,250پایداری ایستایی- ساختار  14

535,000ممانعت از سقوط از پله- ساختار  15

267,500پایداری در حال حرکت- ساختار  16

133,750استحکام ایستایی- ساختار  17

267,500استحکام دینامیکی- ساختار  18

535,000ترمز- ساختار  19

80,250دوام برچسب ها و نشانه گذاری ها- ساختار  20

80,250اطلاعات محصول 21

133,750بسته بندی 22

0اشتعال پذیری 23

3,932,250:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

133,750اجزاء تشکیل دهنده شیر 1

535,000مواد 2

133,750آزمون هیدرولیك 3

133,750آزمون بستن شیر 4

267,500آزمون مقاومت به نشت داخلی و خارجی 5

267,500آزمون عملکرد سوپاپ اطمینان 6

شیر سیلندر گاز مایع با عملکرد دستی استاندارد : نام فراورده

11350ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



7
آزمون مقاومت به نشت داخلی و خارجی بعد از آزمون 

پیرسازی
267,500

267,500(دور نخست)آزمون دوام  8

267,500(دور دوم)آزمون دوام  9

267,500آزمون مقاومت به نشت داخلی و خارجی در گرما 10

267,500آزمون مقاومت به نشت داخلی و خارجی در سرما 11

267,500آزمون مقاومت در برابر گشتاور باز و بستن 12

267,500آزمون در معرض آتش قرار گرفتن دستگیره 13

267,500آزمون ساقه شیر 14

267,500آزمون مواد غیر فلزی 15

133,750آزمون ضربه 16

133,750نشانه گذاری 17

4,146,250:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

133,750اجزاء اصلی تشکیل دهنده 1

535,000مواد 2

133,750آزمون هیدرولیك 3

133,750آزمون بستن شیر 4

267,500آزمون مقاومت به نشت داخلی و خارجی 5

267,500آزمون عملکرد سوپاپ اطمینان 6

7
آزمون مقاومت به نشت داخلی و خارجی بعد از آزمون  

پیرسازی
267,500

267,500آزمون دوام دور اول 8

267,500آزمون دوام دور دوم 9

267,500آزمون مقاومت به نشت داخلی و خارجی در گرما 10

267,500آزمون مقاومت به نشت داخلی و خارجی در سرما 11

267,500آزمون شبیه سازی خلاء 12

267,500آزمون عملکرد 13

267,500شیر (ساقه)آزمون ورودی 14

267,500آزمون مواد غیر فلزی 15

133,750آزمون ضربه 16

استاندارد ملی  (فشاری)شیر سیلندر گاز خودبند: نام فراورده

11351

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



133,750نشانه گذاری 17

4,146,250:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500ویژگی های ساخت 1

535,000جنس بدنه، توپی و ساقه 2

53,500جنس دسته 3

535,000پوشش توپی 4

267,500مواد گازبندی ساقه 5

267,500مواد گازبندی توپی 6

133,750ویژگی های طراحی 7

133,750نشتی سنجی 8

9
بیشه و دمای /گشتاور باز و بسته شدن کار در دمای محیط 

کمینه
133,750

267,500نشت بندی زاویه ای 10

133,750(استوپر)مقاومت محدود کننده حرکت  11

53,500ظرفیت 12

133,750گشتاور خمشی نصب و سرویس 13

133,750گشتاور پیچشی نصب و سرویس 14

133,750مقاومت در برابر نیروهای کششی نصب و سرویس 15

133,750مقاومت در برابر ضربه 16

267,500دوام 17

133,750مقاومت در برابر فشار هیدرو استاتیك 18

0چسبندگی پوشش ها 19

133,750مقاومت در برابر حرارت 20

133,750مقاومت در دمای پایین 21

267,500(مواد غیر فلزی)مقاومت در برابر گاز  22

267,500مقاومت در برابر روغن های روان ساز 23

267,500مقاومت در برابر رطوبت 24

267,500مقاومت در برابر گرما و سرما 25

0محافظت سطوح خارجی 26

133,750نشانه گذاری 27

4047استاندارد ملی  (توپی)شیر گازی ربع گرد : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



5,189,500:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

267,500الزامات عمومی ساخت 1

535,000الزامات مواد 2

133,750اتصالات 3

133,750ویژگی های کلی ساخت 4

535,000آزمون مقاومت در برابر نشت 5

133,750مقاومت پیچشی 6

133,750ممان خمشی 7

535,000میزان جریان اسمی 8

267,500مقاومت در برابر گاز 9

267,500مقاومت در برابر روان کنند ها 10

267,500آزمون مقاومت در برابر رطوبت 11

133,750آزمون نیرو و گشتاور کار 12

535,000آزمون دوام 13

53,500نشانه گذاری 14

3,932,250:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

1
ویژگی های ضربه گیر های ذخیره ساز انرژی با خصوصیات  

غیر خطی
374,500

2
میزان فشردگی ضربه گیر های ذخیره ساز انرژی با  

خصوصیات غیر خطی
374,500

374,500مندرجات پلاك مشخصات ضربه گیر  3

استاندارد  (پلی اورتان)ضربه گیر آسانسور غیرخطی :نام فراورده

7986ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

10277شیرهای دستی وسایل گازسوز استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



374,500محدوده کاربرد ضربه گیر پلی اورتان و مستندات مورد نیاز  4

3,049,500انجام آزمون بر روی ضربه گیر های غیر خطی 5

374,500شرایط ضربه گیر های غیر خطی پس از آزمون 6

4,922,000:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

214,000میزان جابه جایی ضربه گیرهای نوع مستهلك کننده انرژی 1

749,000ویژگی های ضربه گیر های نوع مستهلك کننده انرژی 2

214,000ساختار ضربه گیر های هیدرولیك 3

214,000مندرجات پلاك مشخصات ضربه گیر 4

214,000محدوده کاربرد ضربه گیر و مستندات مورد نیاز 5

6
نوع )انجام آزمون بر روی ضربه گیر مستهلك کننده انرژی  

(هیدورلیکی
2,675,000

214,000مشخصات سیال ضربه گیر هیدرولیك 7

214,000شرایط ضربه گیر مستهلك کننده انرژی بعد از آزمون 8

214,000وجود وسیله ایمن برقی در ضربه گیر 9

4,922,000:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

535,000(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد1

80,250(چشمی)آزمون بدنه 2

80,250آزمون درپوش3

80,250آزمون دسته های بدنه4

7986ضربه گیر هیدرولیک آسانسور استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

 (ظروف تفلون) ظروف آلومینیومی با پوشش نچسب : نام فراورده

3407- 2809استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



133,750آزمون درجه حرارت دسته بدنه5

80,250آزمون ابعادی6

267,500آزمون پیچیدگی7

(2809استاندار )آزمون عیوب قابل رویت 8

(2809استاندارد )آزمون مقاومت در برابر خوردگی 9

(2809استاندارد )آزمون ضخامت پوشش 10

(2809استاندارد )آزمون کیفیت نچسب بودن 11

(2809استاندارد )آزمون چسبندگی 12

(2809استاندارد )آزمون مقاومت به سایش 13

(2809استاندارد )آزمون مقاومت به خراش 14

بسته بندی15

نشانه گذاری16

3,563,100:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

481,500انجام آزمون پویایی 1

214,000ساختار قفل 2

214,000ساختار قفل 3

214,000ساختار قفل 4

214,000عملکرد قفل شدن 5

214,000ساختار قفل 6

214,000امکان بازرسی قفل 7

214,000اتصالات قفل 8

214,000باز کردن اضطراری 9

214,000جهت حرکت زبانه قفل 10

214,000مدارك و مستندات 11

214,000عملکرد قفل پس از انجام آزمون های مکانیکی 12

214,000(جریان متناوب )آزمون توانایی برای قطع مدار  13

214,000عملکرد آزمون توانایی برای قطع مدار 14

535,000آزمون پایداری در برابر جریان های نشتی 15

535,000آزمون فواصل خزشی و فواصل هوایی 16

107,000آزمون ضروری 17

2,172,100

133,750

7985 قفل درب لولائی آسانسور استاندارد ملی :: نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



133,750ساختار قفل 18

8,881,000انجام آزمون دوام 19

428,000انجام آزمون ایستایی 20

428,000انجام آزمون پویایی 21

14,311,250:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

214,000ساختار قفل 1

214,000ساختار قفل 2

214,000ساختار قفل 3

214,000عملکرد قفل شدن 4

214,000ساختار قفل 5

214,000امکان بازرسی قفل 6

214,000باز کردن اضطراری 7

214,000جهت حرکت زبانه قفل 8

214,000مدارك و مستندات 9

214,000عملکرد قفل پس از انجام آزمون های مکانیکی 10

267,500(جریان متناوب )آزمون توانایی برای قطع مدار  11

214,000عملکرد آزمون توانایی برای قطع مدار 12

535,000آزمون پایداری در برابر جریان های نشتی 13

535,000آزمون فواصل خزشی و فواصل هوایی 14

107,000آزمون ضروری 15

107,000ساختار قفل 16

3,745,000انجام آزمون دوام 17

1,257,250انجام آزمون ایستایی 18

8,907,750:جمع

7985 قفل درب آسانسور استاندارد ملی :: نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

کولر های آبی :  نام فراورده17907, 4911, 4910-2

استاندارد ملی (تبخیری)مستقیم

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

535,000(17907 استاندارد ملی شماره 1-4بند )هوادهی   1

1,070,000(17907 استاندارد ملی شماره 2-4بند )بازده تبخیری   2

267,500(17907 استاندارد ملی شماره 3-4بند )توان مصرفی   3

4
 استاندارد ملی شماره 4-4بند ) (ولتاژ بالا)استقامت الکتریکی  

17907)
133,750

5
 استاندارد ملی شماره 4-4بند )جریان نشت الکتریکی  

17907)
133,750

6
 4-4بند )حفاظت در برابر دسترسی به قسمتهای برقدار  

(17907استاندارد ملی شماره 
133,750

133,750(17907 استاندارد ملی شماره 4-4بند )مقاومت اتصال زمین  7

8
امکان آزمون /// (17907 استاندارد ملی شماره 5-4بند )نوفه 

در کشور وجود ندارد
0

9
 استاندارد ملی شماره 1-5بند )ویژگیهای تولید و ساخت   

17907)
53,500

10
 استاندارد ملی 1-1-2-5بند )ضخامت ورق قسمتهای فلزی   

(17907شماره 
133,750

11
 1-1-2-5بند )ضخامت پوشش گالوانیزه قسمتهای فلزی  

(17907استاندارد ملی شماره 
2,675,000

107,000(17907 استاندارد ملی شماره 2-1-2-5بند )بدنه پلیمری  12

13
 استاندارد ملی شماره 3-1-2-5بند )ارتعاش غیر عادی بدنه  

17907)
53,500

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 4-1-2-5بند )طراحی بدنه  14

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 2-2-5بند )قاب مشبك  15

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 2-3-2-5بند )ارتفاع تشتك  16

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 4-2-5بند )حلزونی  17

18
 استاندارد ملی 4-4-2-5بند )حفاظ در خروجی حلزونی  

(17907شماره 
53,500

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 5-2-5بند )پروانه  19

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 6-2-5بند )پولی  20

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 7-2-5بند )تسمه  21



53,500(17907 استاندارد ملی شماره 8-2-5بند )یاتاقان  22

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 7-8-2-5بند )محور   23

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 3-5بند )سیستم آب رسانی  24

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 4-3-5بند )ناودانی  25

26
 استاندارد ملی شماره 4-4-3-5بند )ناودانی پلاستیکی  

17907)
53,500

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 5-3-5بند )واسطه تبخیر  27

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 6-3-5بند )شیر کنترل آب  28

29
 استاندارد ملی 4-5بند )طبقه حفاظتی و هم بندی زمین  

(17907شماره 
80,250

80,250(17907 استاندارد ملی 1-4-5بند )الکتروموتور  30

80,250(17907 استاندارد ملی شماره 2-4-5بند )الکتروپمپ آب  31

80,250(17907 استاندارد ملی شماره 3-4-5بند )سیم کشی  32

33
 استاندارد ملی شماره 2-3-4-5بند )محل اتصال زمین  

17907)
53,500

34
 استاندارد ملی 3-3-4-5بند )عایق در محل عبور سیم  

(17907شماره 
53,500

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 4-4-5بند )جعبه تقسیم  35

80,250(17907 استاندارد ملی شماره 5-4-5بند )کلید قطع و وصل  36

37
-5-4-5بند ) (RCCB)قطع کننده خودکار جریان پسماند  

(17907 استاندارد ملی شماره 2
80,250

80,250(17907 استاندارد ملی شماره 6-4-5بند )ضریب قدرت   38

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 6بند )شناسه گذاری  39

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 7بند )ضمانت  40

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 1-8بند )نشانه گذاری  41

42
 استاندارد 2-8بند )هشدار عدم تعویض خودسرانه پولی ها  

(17907ملی شماره 
53,500

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 9بند )دفترچه راهنما  43

53,500(17907 استاندارد ملی شماره 10بند )بسته بندی  44



45
 5بند )برچسب انرژی از نظر خوانایی، وضوح، نوع نصب  

(4910-2استاندارد ملی شماره 
53,500

46
-2 استاندارد ملی شماره 1-5بند )موارد مندرج در برچسب  

4910) 
53,500

47
 استاندارد 2-5بند )رنگهای مورد استفاده در برچسب انرژی  

 (4910-2ملی شماره 
53,500

48
 3-5بند )ابعاد و اندازه برچسب بسته بندی کولر آبی  

(4910-2استاندارد ملی شماره 
53,500

49
 استاندارد ملی 3-5بند )ابعاد و اندازه برچسب روی کولر آبی  

(4910-2شماره 
53,500

267,500(4910-2 استاندارد ملی شماره 4-3بند )گروه بازده انرژی  50

7,811,000:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

401,250انتخاب سرعت عملکرد گاورنر 1

401,250سرعت عملکرد گاورنر 2

401,250مشخص شدن جهت چرخش 3

1,070,000مقدار نیرو کششی طناب فولادی 4

401,250مقدار بار گسیختگی طناب فولادی 5

401,250قطر اسمی طناب فولادی 6

401,250نسبت قطر فلکه به طناب 7

347,750ویژگی های طناب فولادی و میزا کشش فلکه کشش 8

401,250مدت زمان عکس العمل گاورنر 9

401,250امکان عملکرد گاورنر 10

401,250(گاورنرهای تنظیم پذیر)امکان پلمپ شدن گاورنر  11

401,250مندرجات پلاك مشخصات گاورنر 12

535,000کنترل های الکتریکی گاورنر 13

267,500مدارك و مستندات 14

2,675,000انجام آزمون گاورنر 15

8,907,750:جمع

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود
7988 گاورنر آسانسور استاندارد ملی : نام فراورده



(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

123,050تعیین میزان آهن بر حسب درصد با آماده سازی1

123,050تعیین میزان سرب بر حسب درصد با آماده سازی2

123,050تعیین میزان کادمیم بر حسب درصد با آماده سازی3

5,350تعیین میزان حداقل اسمی روی بر حسب درصد4

5,350میزان کل مجاز عناصر5

5,350نشانه گذاری6

385,200:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

545,700تعیین میزان آهن بر حسب درصد با آماده سازی1

545,700تعیین میزان مس بر حسب درصد با آماده سازی2

545,700تعیین میزان سرب بر حسب درصد با آماده سازی3

545,700تعیین میزان کادمیم بر حسب درصد با آماده سازی4

647,350تعیین میزان قلع بر حسب درصد با آماده سازی5

647,350تعیین میزان آلومینیم  بر حسب درصد با آماده سازی6

5,350تعیین حداقل مقدار اسمی روی بر حسب درصد7

5,350میزان کل مجاز عناصر8

5,350نشانه گذاری9

3,493,550:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

4841شیر پروانه ای چدنی استاندارد ملی : نام فراورده
عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

عنوان ویژگی متمایز شمش تصفیه شده روی بر اساس روش کوانتومتری: نام فرآورده

 (ICP آزمون بر اساس روش جذب اتمی و یا)عنوان ویژگی متمایز شمش : نام فرآورده



دما- تناسب فشار  1

ابعاد فلنج- ابعاد  2

ابعاد وجه تا وجه 3

شیر ویفری 4

کلیات- ویژگی های طرح  5

شیرهای دو سر فلنج- بدنه  6

شیرهای ویفری- بدنه  7

محور 8

یاتاقان ها 9

نشیمنگاه و پوشش های آب بندی 10

133,750پیچ و مهره 11

کلیات- قابلیت عملکرد  12

فلکه ها 13

آچارها 14

جهت عملکردها 15

عملکرد شیر با سیستم محرکه 16

نشان دهنده 17

حد باز و بسته شدن 18

بدنه- مواد  19

اجزاء داخلی 20

پلاك شناسایی 21

شیرهای آب آشامیدنی زیر زمینی 22

اثرات مواد غیر فلزی 23

535,000آزمون فشار هیدرو استاتیك 24

267,500استحکام دیسك و آب بندی  25

0مقاومت در برابر آتش برای شیرهای مقاوم در برابر آتش 26

0هدایت الکتریکی برای شیرهای ضد الکتریسیته ساکن 27

53,500نشانه گذاری 28

4,413,750:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

492,200شرایط و نوع پرداخت سطح 1

کربن- ترکیب شیمیایی  

267,500

535,000

535,000

1,952,750

133,750

سازه  )ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی : نام فراورده

5722استاندارد ملی   (ای 

444,050 2

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



منگنز- ترکیب شیمیایی  

فسفر- ترکیب شیمیایی  

گوگرد- ترکیب شیمیایی  

ازت- ترکیب شیمیایی  

جوش پذیری

تنش تسلیم- خواص مکانیکی  

مقاومت کششی- خواص مکانیکی  

ازدیاد طول- خواص مکانیکی  

444,050آرمون خمش- خواص مکانیکی  4

رواداری ضخامت 

رواداری عرض 

رواداری طول 

ناراستی مجاز 

گونیا نبودن مجاز 

سایر رواداریهای ابعادی 

بسته بندی و نوع آن 

نشانه گذاری 

گواهینامه فنی 

1,963,450نمونه سازی کشش7

4,916,650:جمع

(ریال)هزینه آزموننام آزمونردیف

133,750ابعاد و رواداری 1

492,200مهارت ساخت ،شرایط و نوع پرداخت سطح 2

کربن- ترکیب شیمیایی  

منگنز- ترکیب شیمیایی  

فسفر- ترکیب شیمیایی  

گوگرد- ترکیب شیمیایی  

تیتانیم- ترکیب شیمیایی  

قابلیت جوش پذیری 

مقاومت کششی- خواص مکانیکی  

تنش تسلیم- خواص مکانیکی  

ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت معمولی و کششی : نام فراورده

5723 استاندارد ملی 

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

444,050

1,230,500

588,500

197,950

444,050

786,450

2

3

5

6

3

4



ازدیاد طول- خواص مکانیکی  

رواداری های ابعادی و شکلی 

بسته بندی و نوع آن 

1,963,450نمونه سازی کشش7

  4,905,950:جمع

نام 

: فراورده
نام آزمون

 ردیف (ریال)هزینه آزمونها پيشنهاد و ها سفارش اساس بر محصول بررسي
1  395,900شيميايي تركيب آزمون
535,000کشش آزمون2

3,445,400خمش آزمون3

3,745,000الکتريکی هدايت گيری اندازه4

5  2,996,000ها تسمه ها رواداري و ابعاد گيري اندازه

6  سرد ها صفحه و ها ورق ها رواداري و ابعاد گيري اندازه  

نورديده

7  گرم ها صفحه و ها ورق ها رواداري و ابعاد گيري اندازه  

نورديده

8  محصول ظاهري پرداخت بررسي

9  353,100تنشي خوردگي به مقاومت آزمون

10  8,265,750اي دانه خوردگي به مقاومت آزمون

11  3,145,800اي پوسته خوردگي به مقاومت آزمون

11  2,498,450بندي بسته و گذاري نشانه

12123,050

25,856,550:جمع

نام 

: فراورده
نام آزمون

ردیف
  مختلف گازهاي به تبديل-  ساخت الزامات

(ریال)هزینه آزمون

1  71,333ضخامت و مواد-  ساخت الزامات

2  160,500ضخامتها-  ساخت الزامات

3  89,167دسترسي قابليت-  ساخت الزامات

4  53,500نگهداري و تعمير براي دسترسي قابليت-  ساخت الزامات

5  71,333استحكام-  ساخت الزامات

353,100

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

1,230,500

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

444,050

نشانه گذاری 

4

5

6197,950



6
  سماور بيرون و داخل قطعات كليه آبكاري-  ساخت الزامات

222,917

7  107,000تعادل-  ساخت الزامات

8  و تنوره اتصال و شده جوشكاري درزهاي-  ساخت الزامات  

آب مخزن به سماور هاي دسته
133,750

9  124,833گاز ي شيرها-  خاص الزامات

10  196,167آب شير-  خاص الزامات

11  107,000تنوره-  خاص الزامات

12  160,500آب مخزن-  خاص الزامات

13  133,750درپوش-  خاص الزامات

14  107,000درپوش هاي دستگيره-  خاص الزامات

15  71,333بادگير-  خاص الزامات

16  80,250قوري زير-  خاص الزامات

17  107,000سماور هاي دسته-  خاص الزامات

18  178,333پايه-  خاص الزامات

19  62,417طوقه پا-  خاص الزامات

20  71,333كرسي يا كفي-  خاص الزامات

21  107,000طوقه كناري هاي پيچ-  خاص الزامات

22  درزبندي و بستن نيروهاي تعيين فنرهاي-  ايمني كنترل وسايل  

خوردگي برابر در مقاومت و
35,667

23  107,000طراحي-  ايمني كنترل وسايل

24  80,250نگهداري و استفاده-  ساخت روش

25  107,000گاز هاي لوله به سماور اتصال-  ساخت روش

26
  احتراق محصولات تخليه و احتراق هواي تامين-  ساخت روش

44,583

27
  گاز جريان ميزان تنظيم-  ايمني و كنترل تنظيم وسايل الزامات

160,500

28  107,000گاز مسير-  ايمني و كنترل تنظيم وسايل الزامات

29
  تنظيم قابل فشار گاورنر-  ايمني و كنترل تنظيم وسايل الزامات

196,167

30  71,333كننده روشن وسايل-  ايمني و كنترل تنظيم وسايل الزامات

31
  شعله بر نظارت وسايل-  ايمني و كنترل تنظيم وسايل الزامات

133,750

32  وسائل و ترموستاتها-  ايمني و كنترل تنظيم وسايل الزامات  

آب دماي محدودكننده
133,750

33  178,333مشعل-  ايمني و كنترل تنظيم وسايل الزامات

34  178,333نشانه سطح

35  26,750گاز مسير سلامت-  عملكردي الزامات

36  133,750حرارتي توان-  عملكردي الزامات

37  249,667كنترل هاي دسته دماي-  عملكردي الزامات

38  267,500سماور مخزن ظرفيت-  عملكردي الزامات



39  124,833سماور بدنه دماي-  عملكردي الزامات

40  312,083شعله پايداري و شدن،انتقال روشن-  عملكردي الزامات

41  535,000كنترل وسايل-  عملكردي الزامات

42  285,333احتراق-  عملكردي الزامات

43  401,250دوده تراكم-  عملكردي الزامات

44  1,114,583انرژي بهينه استفاده-  عملكردي الزامات

45  ) بازده-  عملكردي الزامات راندمان   )107,000

46  401,250كنترل ترموستات- عملكردي الزامات

47  205,083دستورالعملها و گذاري نشانه

48133,750

8,247,917:جمع

نام 

: فراورده
نام آزمون

(ریال)هزینه آزمونسازی آماده با درصد حسب بر آهن ميزان تعيينردیف

545,700سازی آماده با درصد حسب بر مس ميزان تعيين1

545,700سازی آماده با درصد حسب بر سرب ميزان تعيين2

545,700سازی آماده با درصد حسب بر کادميم ميزان تعيين3

545,700سازی آماده با درصد حسب بر قلع ميزان تعيين4

647,350سازی آماده با درصد حسب بر  آلومينيم ميزان تعيين5

647,350درصد حسب بر روی اسمی مقدار حداقل تعيين6

5,350عناصر مجاز کل ميزان7

5,350گذاری نشانه8

95,350

3,493,550:جمع

نام 

: فراورده
نام آزمون

(ریال)هزینه آزمونسازی آماده با درصد حسب بر آهن ميزان تعيينردیف

123,050سازی آماده با درصد حسب بر سرب ميزان تعيين1

123,050سازی آماده با درصد حسب بر کادميم ميزان تعيين2

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود

عنوان ویژگی متمایز 

:در صورت وجود



123,050درصد حسب بر روی اسمی حداقل ميزان تعيين3

5,350عناصر مجاز کل ميزان4

5,350گذاری نشانه5

65,350

385,200:جمع

21815: کد فراورده

نام آزمون

(ریال)هزینه آزمونطراحیردیف

                        27,250اندازه اسمی1

                        27,250پوشش آبکاری2

                        54,500(تعیین ترکیب شیمیایی)مواد بدنه و متعلقات 3

                      109,000ابعادی4

                        54,500(بدنه و نشیمنگاه)پنوماتیك 5

                        81,750(بدنه و نشیمنگاه)هیدرواستاتیك6

                        54,500گشتاور دستگیره و مهره ماسوره7

                        31,065نشانه گذاری8

                        16,350مجموع9

456,165

20466: کد فراورده

نام آزمون

(ریال)هزینه آزمونردیف

                        54,500(الزامات شیمیایی و بهداشتی)مواد1

                        54,500شرایط سطح خارجی و کیفیت پوشش2

                        27,250(طبقه بندی)مشخصات سردوش 3

                          8,720آزمون ابعادی4

                          8,720آزمون آبندی5

                        22,345آزمون مقاومت مکانیکی6

                        86,110آزمون شوك گرمایی7

                        17,985آزمون اتصال چرخشی8

                        13,625مشخصات هیدرولیکی9

                          8,720نشانه گذاری10

                        302,400مجموع

20465: کد فراورده

نام آزمون

(ریال)هزینه آزمونردیف



                        54,500(الزامات شیمیایی و بهداشتی)مواد1

                        54,500شرایط سطح خارجی و کیفیت پوشش2

                          8,720آزمون ابعادی3

                        13,625آزمون هیدرولیکی4

                        17,985آزمون مقاومت در مقابل کشش5

                        20,710آزمون مقاومت فشار و دمای بالا6

                        88,290آزمون مقاومت خمش7

                      109,000آزمون شوك گرمایی8

                        17,985آزمون اتصال چرخشی9

                          8,720نشانه گذاری10

                       393,120مجموع


